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主要特点
　　红色，绿色或琥珀色LED和盖帽的明亮发光用于高可见状
态指示；白色盖帽覆盖红色，绿色或琥珀色LED的柔和发光用
于低光亮需求。 

　　采用光电遮断器，而不是触点，可确保可靠性高和3百万
次操作以上的长寿命。

　　结实的结构和平滑的操作允许施加在盖帽表面任何
地方的力都可以反复，快速地操作。

　　便于安装的嵌入式结构。

　　6脚连接器插座便于连接。

　　适合于游戏机和自动售货机，以及化学品或炼钢车间等
暴露于腐蚀性气体环境中的装置。

实际尺寸

光电晶体管

1 单

典型开关订购举例

光电遮断器

5 无遮挡 (有遮挡)

(瞬间操作功能) 

典型订购举例

FP0115CAC1FF

外壳

A 黑

圆形黑色外壳

带绿色LED的绿色操作部

带有正常无遮挡的光电遮断器的
单光电晶体管

LEDs
C 红

D 琥珀

F 绿

操作部颜色

B 白

C 红

D 琥珀

F 绿

FP01

形状

C 圆形

插座

C1 6-脚插座

参阅连接器。

连接器

C2 配有引线的 
己组装好的连接插头

* C3 未组装的
连接插头和引脚

无
编号 无连接插头

* 仅适用于美洲

关于常规选项请与厂家联系。

1 5 C A C1 F F

外壳形状和颜色 插座

圆形 黑色外壳 6-脚插座C1

6 5 4 3 2 1

C A

操作部位置 光遮断器 示意图

型号
正常 下 无遮挡 有遮挡

LED连接器脚为5和6；
遮断器连接器脚为3-4和1-2。

FP0115
单光电晶

体管
有遮挡时，光电晶体管瞬间激活电气功能，通知外部
设备改变其状态。

操作部和遮断器

6 5

4 3

2 1

正常无遮挡，有瞬间遮
挡状态

1 5

仅供产品选型使用
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 操作部 上 操作部 下

光电遮断器状态: 无遮挡 有遮挡

集电极电流 IC: 最小0.8mA 最大10µA

光电晶体管状态: On Off

光电晶体管输出条件: IF = 20mA 和 VCE = 5V

开关规格

总行程: .079” (2.0mm)

操作力: 0.75 N (.169 lbf)

机械寿命: 3,000,000次操作以上

工作温度范围: –25°C 到+50°C (–13°F 到+122°F)

机械规格

操作部:      聚醛树脂 外壳:      聚酰胺

材质

光电遮断器规格

电和光特性  典型值 最大值 条件

输入

正向电压 VF: 1.3V 1.6V IF = 50mA

反向电流 IR: 10µA FR = 5V

发射

集电极-发射机饱和电压 VCE sat: 0.4V IF = 20mA  &  IC = 0.1mA

绝对最大额定参数

输入 LED 输出光电晶体管

正向电流 IF: 50mA 集电极-发射极电压 VCEO: 30V

反向电压 VR: 5V 发射极-集电极电压 VECO: 4.5V

功耗 PD: 80mW 集电极电流 IC: 30mA

集电极功耗 PC: 80mW

电路设计考虑

100,000小时后，光电遮断器中的红外LED的输出

约减少50%
对于发光电路，建议的电阻负载为 40k ~ 120kΩ。 

(温度为25°C)

180 

GND

VOUT

RL

V    = 5VCC

阈电压
VHI: 3.8V
VLO: 1.0V

颜色 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 30mA 25mA 25mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 1.85V 2.0V 2.25V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF
0.38mA

/°C
0.28mA

/°C
0.40mA

/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

C

LED 颜色和规格

单元件LED D F　　LED是开关的一个
组 成 部 分 ， 不 单 独 提
供 。 所 示 的 电 气 规 格
是在基本温度为25°C
下确定的。 
　 　 如 果 源 电 压 超 过
额 定 电 压 ， 需 要 一 个
稳流电阻。 

操作部颜色

B 白 C 红 D 琥珀 F 绿

(1.5)
.059

(5.0)
.197

(5.3)
.209

(21.4)
.843

(2.3)
.091

NKK 零件
号在此侧

典型开关尺寸

FP0115CAC1FF

(19.6) Dia
 .772

(26.0) Dia
 1.024

6 5 4 3 2 1

(22.8) Dia
 .898

端子连接详情

Pin 1

(22.9) Dia
 .902

(25.1)
.988

 (1.1)R Typ
.043

建议的面板厚度范围：
.098” ~ .197”

(2.5mm ~ 5.0mm)

AT022
未组装的 
连接插头和引脚

连接器选项

C2 AT021
配有引线的 
己组装好的连接插头

C3 无编号

无连接插头 

对于组件建议的连接器：
JST 型号编号 ZHR-6

建议的弯曲连接
引脚： JST 型号SZH-002T-

P0.5用于28-26AWG
引线
或SZH-003T-P0.5 用
于32-28AWG 引线。

1 仅连接器和8个弯曲的连接器引脚 
（不供应引线）。 

匹配的引线：28-26AWG

连接器本体：JST 型号ZHR-6 
弯曲的连接引脚：JST 型号SZH-002T-P0.5
引线：28-26AWG; 12英寸, 未剥开; 引脚1为
         蓝色

图例

阴影区域为可印刷区域。

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

推荐的方法： 
盖帽上的丝网印刷。 
建议使用环氧基墨水。

FP01盖帽推荐的可印刷区域

(16.56) Dia
  .475
(19.6) Dia
 .772

(1.52) Typ
 .060

ALERT

VF

I FR +

–

E

正极

负极

R  =
E – VF

IF
其中：R

E
VF
IF

= 电阻值 (Ω)
= 源电压 (V)
= 正向电压 (V)
= 正向电流 (A)

仅供产品选型使用
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通用规格 主要特点

实际尺寸

电气容量（电阻性负载） 
 微小功率：  最大0.4VA在最高28V AC/DC
  （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）
  注：请参阅附录中关于运行范围的更多说明。

其他额定参数
 触点电阻： 最大80毫欧
 绝缘电阻： 500兆欧以上在500V DC
 绝缘强度： 最低500V AC至少1分钟 
 机械寿命： 50,000次操作以上 
 电气寿命： 50,000次操作以上 
 标称操作力： 1.70N        
 行程：   预行程 .035”(0.9mm)；超行程：.008”(0.2mm)；总行程：.043”(1.1mm)  

材质和涂覆
 插塞： 聚酰胺 
 外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺
 密封环： 丁腈橡胶 
 活动触点： 磷青铜镀金
 固定触点： 磷青铜镀金 
 基座： 玻璃纤维增强聚酰胺  
 开关端子： 磷青铜镀金  
 灯泡端子： 磷青铜镀金 

环境数据
 工作温度范围： –25°C到+55°C (–13°F到+131°F)
 湿度： 240小时内在40°C (104°F) 时，湿度90~95%
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～500Hz频率范围、并在15分钟内返回；3个直角方向2小时
 冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

印刷电路板处理
 焊接： 推荐波峰焊。请参阅附录概略图A。  
  手工焊接：请参阅附录概略图A。 
 清洗： 推荐使用酒精溶剂的自动清洗，最多5分钟。  
  不要使用高纯度酒精(50%或更高)或有机溶剂。  
  高纯度酒精溶剂会损坏透明塑料。请参阅附录中的清洗规格。 

标准和认证 
  GB系列发光按钮开关未经过UL认证测试或CSA认证测试。
  这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
  当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。 

　　带红色，绿色或琥珀色的单色LED全发光插塞用于状态指示。 

　　超微型尺寸允许高密度安装，极轻的重量使得这些开关最适用 
于手持设备。 

　　全封闭结构防止触点污染并能自动焊接和清洗，从而节省时间
和费用。插入注塑端子可阻止熔融物、溶剂、以及其他污染物侵入。 

　　获奖的STC触点机构具有传统触点机构所不具备的如下优点： 
更加平滑、正向制动器作用、接触稳定性更高、以及无与伦比
的微小功率可靠性。（关于STC的术语和缩写的详情，请参阅
附录部分。） 

　　.100” x .100” (2.54mm x 2.54mm)的端子间距符合标准 
印刷电路板的格子间距。圆形端子更便于在印刷电路板的通孔
中进行安装。 

　　此外，还可提供非发光型按钮开关，请参阅按钮开关部分。

仅供产品选型使用
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电极

1 SPDT

印刷电路板端子典型开关订购举例

1GB

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

5

典型订购举例

GB15JHF

J H

操作部

J 透明

P H直型

透明插塞，绿色LED

印刷电路板端子

P 直型

H 直角型

V 垂直型

操作部

J 透明插塞

典型开关尺寸

   直型PC端子 

    直角型PC端子 

  端子1和3是灯泡端子。 GB15JPD 

 端子1和3是灯泡端子。 GB15JHF 

    垂直PC端子 

 端子1和3是灯泡端子。 GB15JVC 

F

LEDs
C 红

D 琥珀

F 绿

SPDT 
ON-(ON)电路

直角PC型端子

 (0.6) Dia Typ
.024

(2.54) Typ
 .100

(2.54)
.100 4

5

6

1

3

(4.0) Dia
.157

(2.0) Dia
.079

 (1.6)
.063

(3.3)
.130

槽

(4.5)
.177

(4.0) Dia
.157

(2.0) Dia
.079

(2.6)
.102

(2.54) Typ
 .100

 (1.6)
.063

(3.3)
.130

(7.0)
.276

(0.4) Dia Typ
.016

零件号在此侧

4

5

6

1

3

(7.0)
.276

(2.54)
.100

(5.08)
.200

(0.5)
.020

(2.54)
.100

(1.6)
.063
(10.22)
.402

(2.6)
.102

(3.3)
.130

(4.0) Dia
.157

(2.0) Dia
.079槽

(5.08)
.200
(7.8)
.307

(0.4) Dia Typ
.016

(0.4)
.016

(0.4) Dia Typ
.016

(4.5)
.177

4

5

6

1

3

(7.4)
.292

(2.54)
.100

(5.08)
 .200

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

 (1.6)
.063

(3.3)
.130

(12.76)
 .502

(2.6)
.102

(4.0) Dia
.157

(2.0) Dia
.079

(2.54)
 .100

(5.3)
.209

(0.4) Dia Typ
.016

槽

(2.54) Typ
 .100

(2.6)
.102

(2.54) Typ
 .100

(0.4) Dia Typ
.016

 (7.0)
.276 (4.5)

.177

(0.4) Dia Typ
.016

(2.54) Typ
 .100 (7.0)

.276

(4.5)
.177

(2.54) Typ
 .100

 (0.5) Typ
.020

(4.5)
.177

(7.0)
.276

 (0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

(2.54) Typ
 .100

(0.4) Dia Typ
.016

直角型 V 垂直型

3 1

6 5 4

(0.4)
.016

(4.9)
.193

(7.0)
.276

(0.4) Dia Typ
.016
(2.54) Typ
 .100

插塞位置
(   ) = 瞬间式

连接的端子 投掷和开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

SP GB15 ON (ON) 5-6 5-4 SPDT

电极和电路

注：端子编号并未实际印刷在开关上。
　　LED电路是独立的，需要一个外部电源。

(1) (3)

5  (COM)

64

 (0.6) Dia Typ
.024

(2.54) Typ
 .100

(2.54)
 .100

1 3

4 5 6

(5.08)
.200

 (0.6) Dia Typ
.024

(5.08)
.200

(2.54) Typ
 .100

(2.54)
.100

1

3

4

5

6

LED颜色和规格

　　LED是开关整体的一部分，不
单独提供。所示电气规格是在基
本温度为25°C下确定的。如果源
电压超过额定电压，需要一个稳流
电阻。 
　　电阻值可以通过附录中的公式
来计算。 

 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 30mA 30mA 25mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 1.9V 1.9V 2.1V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (大于25°C时) ∆IF 0.43mA/°C 0.43mA/°C 0.36mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +55°C

D FC

颜色

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 



系列HB超小型按钮开关系列HB 超小型按钮开关

D13D12

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
摇

头
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关

www.nikkai.com.cnwww.nikkai.com.cn

通用规格 主要特点
　　全正面发光和点发光可供选择。前面板重新照明。  

　　除光亮的红色，琥珀色和绿色LED外，还可选择白色，绿色和蓝色
超光亮LED。

　　带9mm方形或圆形槽板选项的紧凑型前面板设计。

　　后面板螺纹式安装。面板后深度小于1英寸。8mm整体直径符合 
普通尺寸的面板裁切。

　　锁定特征可显示电路状态。平滑有响应的操作实现视觉和触觉的
反馈。

　　带自清洗操作的双滑动触点可提高接触稳定性和可靠性，并延长
工作寿命。

　　焊片焊接端子有.100” (2.54mm)的间距用于安装选择。

　　更长的常闭端子更便于接线和焊接。

　　注塑端子可阻止熔融物、灰尘、以及其他污染物侵入。

　　与本开关相适配的指示灯可供选择。

实际尺寸

电气容量（电阻性负载）
 大功率 (银)： 最大0.1A在30V AC/DC

其他额定参数
 触点电阻： 最大50毫欧
 绝缘电阻： 100兆欧以上在500V DC
 绝缘强度： 最低500V AC至少1分钟
 机械寿命： 100,000次操作以上
 电气寿命： 50,000次操作以上
 标称操作力： 3.43N 
 接触时间点： 非短路（接触前先断开）
 行程： 预行程.087” (2.2mm); 超行程.031” (0.8mm); 总行程.118” (3.0mm)  

材质和涂覆
 外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺 
 基座： 玻璃纤维增强聚酰胺
 活动触点： 磷青铜镀银
 固定触点： 磷青铜镀银
 公共端子： 磷青铜镀银
 末端端子： 磷青铜镀银 
 灯泡端子： 磷青铜镀银

环境数据
 工作温度范围： –25°C到+50°C (–13°F到+122°F)对于发光开关 
  –25°C到+70°C (–13°F到+158°F)对于不发光开关
 湿度： 96小时内在40°C (104°F) 时，湿度90～95%  
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、  
  并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
 冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

安装
 安装扭矩： 最大0.49Nm (4.34 lb•in) 用于圆形安装螺母
 盖帽安装力： 最大9.8N (2.2 lbf)向下施加在盖帽上
 焊接时间和温度： 手工焊接：请参阅附录概略图A。

标准和认证
 UL认证： UL文件号 E44145
  所有型号的认证条件均为0.1A在30V AC/DC。
  如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加“/U“。
  如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加“/CUL“。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 



系列HB超小型按钮开关系列HB 超小型按钮开关

D15D14

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
摇

头
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关

www.nikkai.com.cnwww.nikkai.com.cn

外壳

K 仅黑

方形
S 方形

C 圆形

电极
1 SPDT

LED

典型开关订购举例

1 S K W01 6GHB

蓝色超光亮LED

JB

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON

交替操作
带锁定

触点和端子

W01
银触点和
焊片焊接端子*
0.1A在30V AC/DC

超光亮的

6B 白

6F 绿

6G 蓝

光亮的

5C 红

5D 琥珀

5F 绿

5

典型订购举例

HB15SKW01-6G-JB 

LED盖帽：镜头/散光片颜色

JB 透明/白

形状和面板裁切 

外壳

触点材质、额定参数、以及端子

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注：开关标有NO，NC，C，L。
       LED电路是独立的，需要一个外部电源。

SP HB15
*HB16

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

S .354” (9.0mm) 方形

槽板是开关整体的一个
组成部分。

.354” (9.0mm) 圆形

面板裁切和安装

建议的面板厚度：
.020 ~ .197” (0.5 ~ 5.0mm)

银触点 大功率 最大0.1A在30V AC/DCW01

K 外壳只有黑色可供

C

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽位置在内置槽板上.051” (1.3mm)处。

电极和电路

LED盖帽：镜头/散光片颜色

AB 用于点发光型的黑色盖帽/白
色窗口(仅方形)

CB 红/白

DB 琥珀/白

FB 绿/白

JB 透明/白

1

3 2

(COM)

(+) (-)

槽板是开关整体的一个
组成部分。

(8.0) Dia
.315

过度的拧紧六角安装螺母AT073
可能会损坏开关外壳。

(5.0)
.197

 (1.8)
.071 (1.0)

.039

 (2.0)
.079

厚度 = (0.3)
             .012

焊片焊接 印刷电路板安装

焊片焊接端子间距为.100” x .200” 
(2.54mm x 5.08mm)。这使得可通过将
印刷电路板孔扩大到.080” (2.03mm)来
实现印刷电路板安装。

盖帽类型和颜色

重要：

除特别注明外, 开关均无UL和cULus标
志。特殊型号开关和额定值在通用规
格页上注明。

不发光

无
编号 不发光

不发光盖帽颜色

A 黑色(仅方形)

B 白色

C 红色

E 黄色

F 绿色

G 蓝色

黑色外壳
SPDT    

ON-(ON) 电路

白色盖帽

方形

银触点和焊片焊接端子；
额定值为0.1A在30V AC/DC

* 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用
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材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

JB

盖帽类型和颜色

LED颜色和规格

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
 LED电路是独立的，需要一个外部电源。单元件LED在OFF状态下是带颜色的。 

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以用附录部分所示的公式来计算。

可供盖帽颜色：

AT4052
点发光

透明镜头/
白色散光片

材质：聚碳酸酯 
涂覆：光滑

镜头/散光片 
可供选择的颜色：

CB 红/白

用于光亮和超光亮LED的白色盖帽

典型开关尺寸

 单极  方形

 单极 圆形

 HB15SKW01-5C-CB

 HB16CKW01-5C-CB

AB

用于光亮LED的彩色盖帽

黑色盖帽带半透明
白色窗口用于LED显示

(7.4) Sq
.291

(4.6)
.181

(4.8)
.189

(3.0)
.118

 (1.2)
.047

 (1.8)
.071

FB 绿/白

DB 琥珀/白
(4.8)
.189

(4.5)
.177

(7.4) Sq
.291

(4.8)
.189

(4.5)
.177

(7.4) Dia
.291

透明彩色
镜头

半透明
白色散光片

彩色LED
AT633

无色透明
镜头

半透明的
白色散光片

彩色 LEDs
AT624, AT629,
AT630, 或 AT633

(4.8)
.189

(4.5)
.177

(7.4) Sq
.291

(4.8)
.189

(4.5)
.177

(7.4) Dia
.291

(7.4) Sq
.291
(9.0) Sq
.354

 (5.3)
.209

(5.0)
.197

(10.0)
.394

(15.5)
.610

(7.0)
.276

(5.0)
.197

 (0.5)
.020

(1.8)
.071

(0.3) Typ
.012

 (1.0) x (2.0) Typ
.039 x .079M8P0.75

(3.5)
.138

锁定位置

 (1.3)
.051

L(+) L(-)

(2.54) Typ
 .100

(2.54) Typ
 .100

COM

NC

NO
2

3

1

(7.4) Dia
.291
(9.0) Dia
.354

 (5.3)
.209

(5.0)
.197

(10.0)
.394

(15.5)
.610

(7.0)
.276

(5.0)
.197

 (0.5)
.020

(1.8)
.071

(0.3) Typ
.012

 (1.0) x (2.0) Typ
.039 x .079M8P0.75

(3.5)
.138

锁定位置

 (1.3)
.051

L(+) L(-)

(2.54) Typ
 .100

(2.54) Typ
 .100

COM

NC

NO
2

3

1

装配操作指南:

盖帽拆下

1.对于交替操作型号，将盖帽置
   于扩展位置上（不是锁定）。

2.使用盖帽侧面的把柄槽将盖帽
   从开关上拉出。

灯泡插座上的LED极性和方向

对于AT624, AT629, AT630: 插入LED，使得D扁平
板对准注塑在开关灯泡插座内部的黑色点。对于
AT633:插入LED，使得端子上的黑点在右边。

盖帽复位

1.将盖帽基座上的尖头与开关上的
　突出物匹配上，同时将盖帽上的
　弹簧夹和开关上的缺口对齐。

2.紧压在其位置上。

超光亮 LEDs AT624, AT629, 和
AT630 是静电感应的。

D型扁平

正极
(+)

(–)

开关顶视图

(+)

负极
(–)

黑点

(–)
(+)

AT624
AT629
AT630

AT633

AT111照明工具

照明工具AT111可用于拆下和
重新安装LED。

AT110管钳子

管钳子AT110可用于拧紧安装
螺母。

光亮的 超光亮的

颜色 红 琥珀 绿 白 绿 蓝 单位

正向峰值电流 IFM 30 30 25 30 30 30 mA

持续正向电流 IF 20 20 20 20 20 20 mA

正向电压 VF 1.85 2.0 2.2 3.6 3.5 3.6 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 5 5 5 V

电流减小率(超过25°C时) ∆IF 0.40 0.42 0.38 0.50 0.50 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C –25° ~ +50°C

5C 5D 5F 6F 6G
超光亮型的标准：

(+) (-)

6B

光亮
AT633

超光亮

AT624G 
蓝

AT629B 
白

AT630F 
绿

 T-1 双引脚

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

仅方形  
材质：聚碳酸酯      
涂覆：消光

AT4031
方形

AT4032
圆形

A

B E

F

可供盖帽颜色：
不发光盖帽

C

G

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4166
方形

AT4167
圆形

颜色编号： A  黑 B  白 C  红 D  琥珀 E  黄 F  绿 G  蓝 J  透明

(4.5)
.177

(4.8)
.189

(7.4) Sq
.291

(4.8)
.189

(4.5)
.177

(7.4) Dia
.291

黑 
（仅方形） 

白 黄

红

AT4035 
方形

AT4036 
圆形

蓝

绿

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

无编号 无灯泡

仅供产品选型使用
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通用规格
电气容量（电阻性负载） 
 微小功率 (金)： 最大0.4VA在最高28V AC/DC 
  （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）

  注：运行范围的更多说明请见附录。

其他额定参数
 触点电阻： 最大80毫欧
 绝缘电阻： 500兆欧以上在500V DC
 绝缘强度： 最低500V AC至少1分钟
 机械寿命： 对于瞬间式100,000次操作以上
 电气寿命： 100,000次操作以上
 标称操作力： 1.8N
 行程： 预行程.051” (1.3mm); 超行程.020” (0.5mm); 总行程.071” (1.8mm) 

材质和涂覆
 外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺
 基座： 玻璃纤维增强聚酰胺
 活动触点： 磷青铜镀金
 开关端子： 磷青铜镀金
 灯泡端子： 钢镀银

环境数据
 工作温度范围： –25°C到+50°C (–13°F到+122°F)
 湿度： 240小时内在40°C (104°F) 时，湿度90～95%
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时
 冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

安装
 盖帽安装力： 最大15N (3.37 lbf)向下施加在盖帽上

印刷电路板处理
 焊接： 波峰焊：请参阅附录概略图A。
  手工焊接：请参阅附录概略图B。
 清洗： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证
  HB2系列按钮开关没有经过UL认证或CSA认证的测试。
  这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
  当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。

主要特点
　　安静的操作以及清脆的触觉反馈适用于广播设备。 
 

　　既有可供选择的红色/绿色或红色/黄色的双色LED的全正面发光，
又有琥珀色的同步双色发光。 
 

　　可选择盖帽上的图例或胶片嵌件。 
 

　　从印刷电路板到盖帽顶部为.669” (17.0mm)以及盖帽为.295”
(7.5mm)的方形紧密设计。 
 

　　滑动双横杆（STC）机构可提供无与伦比的微小功率可靠性，
接触稳定性，平滑可靠的制动操作以及长寿命。 
 

　　弯边功率端子确保印刷电路板安全安装和防止焊接时
的移动。 
 

　　适用于广播，无线电通讯，医疗设备以及测量仪器等。

实际尺寸

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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形状

S 方形

电极

1 SPST

典型开关订购举例

HB2

电路

5 OFF (ON)

(   ) = 瞬间式

触点和端子

G03
金触点和印刷电路板 
端子，额定值为0.4VA
在28V AC/DC

典型订购举例

HB215SKG03CF-JB

外壳

K 黑

额定值为0.4VA 在28V AC/DC的
金触点和PC端子

黑色外壳

带白色散光片的
透明镜头

红色/绿色LED

SPST
OFF–(ON) 电路

方形

LEDs
CE 红/黄

CF 红/绿

LED同时发光可得到
琥珀色。

盖帽颜色

JB 透明镜头/
白色散光片

G0351 S K CF JB

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以用附录部分所示的公式来计算。

颜色 红/黄 红/绿 单位

正向峰值电流 IFM 30/30 30/30 mA

持续正向电流 IF 20/20 20/20 mA

正向电压 VF 2.0/2.1 2.0/2.1 V

反向峰值电压 VRM 4/4 4/4 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.33/0.33 0.33/0.33 mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

双色LED和规格

LED是
开关的一个组成部分。

VF

I FR +

–

E

正极

负极

R  =
E – VF

IF
其中: R

E
VF
IF

= 电阻值 (Ω)
= 源电压 (V)
= 正向电压 (V)
= 正向电流 (A)

CE CF

触点材质、额定参数、以及端子

.307” (7.8mm) 方形开关本体 黑色外壳

金触点              微小功率              最大0.4VA在最高28V AC/DC 

外壳形状和颜色

开关端子 灯泡端子

(0.5) Sq
.020

(0.4)
.016

(3.5)
.138

(0.5) Sq
.020

(0.4)
.016

(3.5)
.138

插塞位置
(   ) = 瞬间式

连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注：开关端子并未实际标注在开关上。红色LED端子标注
      为“R”。灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP HB215 OFF (ON) OPEN 1-2 SPST            

电极和电路

1 2

3 (+)
4 (-)

5 (+)

红

黄或绿

S K

G03

印刷电路板覆盖区

(2.25) Typ
 .089

(0.85) Dia Typ
 .033

 (1.0) Dia
.039

(0.5)
.020

(0.92)
.036

(2.54)
.100

(2.5) Typ
.098

 (1.0) Dia
.039

CL

2

1

3

4

5

(5.0)
.197

(4.5)
.177

UP

镜头

胶片嵌件

散光片

盖帽颜色

无色透明镜头

AT3081
方形镜头

镜头和散光片材质：聚碳酸酯      镜头涂覆：光滑      散光片涂覆：磨砂

图例

对于HB2镜头和胶片嵌件建议的可印刷区域

镜头 胶片嵌件

阴影区域为可印刷区域。

典型开关尺寸

 单极 方形

HB215SKG03CF-JB

 (7.5) Sq
.295

(17.0)
.669

(3.1)
.122

(1.4)
.055

(0.92)
.036

(2.54)
.100

(3.5)
.138

(0.4)
.016

(11.7)
.461

(0.76) Typ
 .030 (5.7) Sq

.224

(4.17) Sq
.164

 (0.6) R
.024

(0.76) Typ
 .030

(5.98) Sq
 .235

 (7.5) Sq
.295

(3.5)
.138

(7.5) Sq
.295

(1.0)
.039

(5.8) Sq
.228

AT3082 
方形散光片

白色半透明散光片

(0.8) Dia Typ
.031

(4.5)
.177

(0.5) Sq Typ
.020

(5.0)
.197

(0.5)
.020

(0.5) Sq Typ
.020

(7.8) Sq
.307

R

2

1

3

4

5

推荐的方法：在镜头上丝印或移印；在胶片嵌件上激光打印。
建议使用环氧基墨水。.

胶片嵌件：透明聚酯，厚度最大千分之四英寸

J B

NKK开关可提供定制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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通用规格
电气容量（电阻性负载）
 低功率： 最大100mA 在 12V DC

其他额定参数
 触点电阻： 最大200毫欧
 绝缘电阻： 100兆欧以上在250V DC
 绝缘强度： 触点间最低1,000V AC至少1分钟
  触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
 机械寿命： 5,000,000次操作以上 
   1,000,000次操作以上对于定制矩形开关/盖帽组件（在盖帽中心）
 电气寿命： 5,000,000次操作以上
 标称操作力： KP01:  对于触觉和非触觉型号最大1.9N (at center of cap)
  KP02:  最大1.6牛顿对于触觉、非触觉和触觉/发声型号（在盖帽中心）
 行程： KP01:  预行程.122” (3.1mm); 超行程.055” (1.4mm); 总行程.177” (4.5mm)
  KP02:  预行程.091” (2.3mm); 超行程.047” (1.2mm); 总行程.138” (3.5mm)

材质和涂覆
 插塞/上部外壳： 聚醛树脂
 下部外壳： 玻璃纤维增强PBT (UL94V-0)
 活动触点： 不锈钢镀金
 固定触点： 铜合金镀金
 开关端子： 黄铜镀锡

环境数据
 工作温度范围： –25°C到+50°C (–13°F到+122°F)
 湿度： 240小时内在40°C (104°F) 时，湿度90～95%
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、 
  并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
 冲击： 51G (500m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

安装
 盖帽安装力： 最大50.0N向下施加在操作部上

印刷电路板处理
 焊接： 波峰焊。请参阅附录中的概略图A。
  手工焊接：请参阅附录中的概略图A。
 清洗： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证
 易燃性标准： UL94V-0下部外壳 

    KP系列的按钮开关没有经过UL认证或CSA认证的测试。
  这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
  当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。

主要特点

实际尺寸

　　KP系列为所有广播控制面板需求提供完整的开关解决方案，包括 
起始键和定制矩形开关/盖帽组件。

　　KP01总行程为.177” (4.5mm)长或KP02的较短为.138 (3.5mm)�
行程。

　　可提供超亮红/绿双色LED和RGB LED。  
开关包装中的RGB LED全色光谱提供无数的彩色组合。

　　特殊设计的嵌入式支座使印刷电路板安装和对准更加简捷、�
可靠。

　　独特的操作引导能可靠地显示电路切换情况，使操作 
平顺且无声。（专利申请中）

　　可选择触觉、非触觉或触觉/发声操作。

　　从印刷电路板到盖帽顶部的高度为.906” (23.0mm)的�
紧凑设计。（高度与可编程SmartSwitch™相同。）

　　镀金的双触点可确保可靠性和5,000,000次以上�
操作的长使用寿命。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 



系列KP 微型音频/视频按钮开关

D38

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

www.nkkswitches.com.cn

系列KP微型音频/视频按钮开关

D39

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
摇

头
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关

www.nkkswitches.com.cn

插塞位置

(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及开关示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注：开关端子“1” 和 “1a” 标注在开关上。

SP
KP0115A

KP0215A
OFF (ON) 正常打开 1-1a SPST            

电极和电路

操作

C
触觉型

KP01或KP02

金触点   直型PC端子        100mA 在 12V DCG03

仅黑KN
非触觉型

KP01或KP02

外壳

触点，端子和额定参数

超亮双色LED规格

触觉型/可发声

仅KP02

S

所示的电气规格是在基本温度为25°C下确定的。

红 绿 琥珀 蓝                 单位

最小发光强度 I V 230 220 204 113 mcd

标准发光强度 I V 290 270 340 188 mcd

正向峰值电流 I FM

30  
(25用于琥珀色)

25
(22用于琥珀色) 30 25 mA

持续正向电流 I F 15 5 20 20 mA

正向电压 VF 2.0 3.1 2.1 3.2 V

峰值功耗 PD 72 88 75 100 mW

反向峰值电压 VRM 5 7 4 4 V

峰值发光时的波长 620 ~ 630 528 ~ 538 589 470 nm

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.40 0.36 0.40 0.33 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 –25 ~ +50 °C

颜色

(+) COM

红

绿

(–) L2

(–) L1

LED是开关的一个组成部分，
不单独提供。

LED电路是独立的，需要一个
外部电源。

如果源电压超过额定电压，
需要一个稳流电阻。

电阻值可以用附录部分所示
的公式来计算。

1  (COM)

1a

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

典型开关订购举例

6CFN

电极和电路 
15A SPST OFF (ON)

(   ) = 瞬间式�
常开触点

触点和端子

G03 金触点和直型PC端子； 
100mA在12V DC

15A B G03 JBK

外壳

K 仅黑

插塞

A 9.2mm 插塞用于 
12.0mm 盖帽

B
11.6mm 插塞用
于15.0mm 和 
17.4mm 盖帽

盖帽颜色

JB
透明镜头
和白色

双色交替显示盖帽

JCF 红/绿

JDG 琥珀/蓝

S2

盖帽类型

F 扁平

S 刻纹

T 起始键

KP 01 11

操作行程和操作力

01 行程:  4.5mm (.177”)
操作力:  1.9N

02 行程:  3.5mm (.138”)
操作力:  1.6N

11.6mm插塞和15.0mm有刻纹盖 
帽带透明镜头和白色散光片

SPST
OFF-瞬间式 ON 电路

常开触点

典型订购举例

KP0115ANBKG036CF-2SJB

超亮 
红/绿双色LED

黑色外壳

额定值为100mA的金触点

直型PC端子

非触觉型操作

LEDs

6CF 超亮 
红/绿双色

6DG
超亮
琥珀/蓝双色

RGB 红/绿/蓝 
（定制）

* 请参阅注释

盖帽尺寸

1 12.0mm 方形

2 15.0mm 方形

3 17.4mm 方形

** 请参阅注释

交替显示

11 ON (正色) OFF (正色)

12 ON (反色) OFF (反色)

13 START STOP

14 OPEN CLOSE

15 OK NG

16 （正色） （反色）

17 ECO POWER

18 ON AIR ERROR

19 REMOTE LOCAL

20

         注 
        * 定制RGB LED第L42页 
        ** 定制矩形盖帽第L43页

01 

C 触觉型

N 非触觉型

02 

C 触觉型

N 非触觉型

S 触觉型/可发声

6CF 6DG

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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1
用于A插塞

AT3083扁平盖帽 F

盖帽类型和颜色

S AT3086起始键盖帽
T

AT3084扁平盖帽
F AT3079有刻纹的盖帽 

S AT3087起始键盖帽  
T

12.0mm方形

AT3078有刻纹的盖帽 

AT3085扁平盖帽 AT3080有刻纹的盖帽
S AT3088起始键盖帽 

T

插塞

A 9.2mm插塞
用于12.0mm 盖帽

9.2mm插塞设计有窄的颈部
以固定12.0mm盖帽。

(9.2)
.362

(6.4)
.252

11.6mm插塞
用于15.0mm 和 17.4mm 盖帽

B

11.6mm插塞设计有宽的颈部以
固定15.0mm 和17.4mm盖帽。

(11.6)
.457

(6.4)
.252

透明镜头

白色散光片

JB 可供镜头和散光片颜色：

透明/白

材质和涂覆：镜头 – 带光滑涂覆的聚碳酸酯；扩散体 – 带有纹理涂覆的聚碳酸酯
提供可选的有保护作用的防护装置；请与厂家联系。

KP Alternating Legends 零件编号

2 15.0mm方形

F

3 17.4mm方形

用于B插塞

用于B插塞

(6.5)
.256

(12.0) Sq
.472

(6.5)
.256

(12.0) Sq
.472

(7.0)
.276

(15.0) Sq
 .591

(7.0)
.276

(15.0) Sq
 .591

(7.0)
.276

(17.4) Sq
.685

(7.0)
.276

(17.4) Sq
.685

(6.5)
.256

(12.0) Sq
.472

(2.6) Dia
.102

(7.0)
.276

(15.0) Sq
 .591

(2.6) Dia
.102

(7.0)
.276

(17.4) Sq
.685

(2.6) Dia
.102

典型开关尺寸

12.0mm方形盖帽

15.0mm方形盖帽

KP0115ACAKG036CF-1SJB

KP0115ANBKG036CF-2SJB

17.4mm方形盖帽

KP0115ANBKG036CF-3SJB

(0.9) Dia Typ
.035
(0.6) Dia Typ
.024

(1.3) Dia Typ
.051

(7.62)
.300

(4.5)
.177 (12.7)

.500

(2.54) Typ
 .100

(12.7)
.500

L2L1

1 1a

C

(0.9) Dia Typ
.035
(0.6) Dia Typ
.024

(1.3) Dia Typ
.051

(7.62)
.300

(4.5)
.177 (12.7)

.500

(2.54) Typ
 .100

(12.7)
.500

L2L1

1 1a

C

(0.9) Dia Typ
.035
(0.6) Dia Typ
.024

(1.3) Dia Typ
.051

(7.62)
.300

(4.5)
.177 (12.7)

.500

(2.54) Typ
 .100

(12.7)
.500

L2L1

1 1a

C

(12.0) Sq
.472

(6.5)
.256

(3.6)
.142

(0.3)
.012

(4.5)
.177 (12.7)

.500
(0.25)
 .010

(11.5)
.453

(1.1)
.043

(6.0)
.236

(23.0)
.906

(5.0)
.197

(6.4)
.252

(7.62)
.300

(0.6) Typ
.024

(12.7)
.500

(15.0) Sq
 .591

11a

L1L2
COM

(5.08)
 .200

 
– + 0.5

(0.37) Typ
 .015

(15.0) Sq
 .591

(7.0)
.276

(3.6)
.142

(11.5)
.453

(4.5)
.177

(23.0)
.906

(6.0)
.236

(1.1)
.043

(6.4)
.252 (0.3)

.012

(4.5)
.177 (12.7)

.500
(0.25)
 .010

(7.62)
.300

(0.6) Typ
.024

(12.7)
.500

(15.0) Sq
 .591

11a

L1L2
COM

(5.08)
 .200

 
– + 0.5

(0.37) Typ
 .015

(17.4) Sq
.685

(7.62)
.300

(0.6) Typ
.024

(12.7)
.500

(15.0) Sq
 .591

11a

L1L2
COM

(5.08)
 .200

 
– + 0.5

(0.37) Typ
 .015

(11.5)
.453

(1.1)
.043

(6.0)
.236

(23.0)
.906

(4.5)
.177

(7.0)
.276

(3.6)
.142

(6.4)
.252

(0.3)
.012

(4.5)
.177 (12.7)

.500
(0.25)
 .010

KP交替显示的零件编号

颜色 盖帽尺寸
扁平盖帽 有刻纹盖帽 按键盖帽

零件编号 零件编号  零件编号

红/绿

12mm平方 AT3093JCF11 ~ AT3093JCF20 AT3090JCF11 ~ AT3090JCF20 AT3096JCF11 ~ AT3096JCF20

15mm平方 AT3094JCF11 ~ AT3094JCF20 AT3091JCF11 ~ AT3091JCF20 AT3097JCF11 ~ AT3097JCF20

17.4mm平方 AT3095JCF11 ~ AT3095JCF20 AT3092JCF11 ~ AT3092JCF20 AT3098JCF11 ~ AT3098JCF20

琥珀/蓝

12mm平方 AT3093JDG11 ~ AT3093JDG20 AT3090JDG11 ~ AT3090JDG20 AT3096JDG11 ~ AT3096JDG20

15mm平方 AT3094JDG11 ~ AT3094JDG20 AT3091JDG11 ~ AT3091JDG20 AT3097JDG11 ~ AT3097JDG20

17.4mm平方 AT3095JDG11 ~ AT3095JDG20 AT3092JDG11 ~ AT3092JDG20

零件编号的最后2位数所对应的交替显示，请参阅KP订购表。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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12.0mm方形盖帽带RGB LED

15.0mm和17.4mm方形盖帽带RGB LED  

端子详图

(12.7)
.500

Dia

.500
(12.7)

(4.5)

.028

Typ

Typ
.035
(0.7) Dia

(0.9) Dia .177

1

.300

1a

(7.62)

.051
(1.3) Typ

.150
(3.81)

Typ
.060
(1.52)

G(-)R(-)

B(-) (+)

(12.0) Sq
.472

.500

(5.0)
.197.256

(6.5)

(1.1)
.043

(4.0)(23.0)
.906 .157

(11.5)
.453

Typ
.008
(0.2) Sq  

.150
(3.81)

(6.4)
.252 .142

(3.6)

(12.7)

(0.3)
.012

(4.5)
.177

Sq
.591
(15.0)

(12.7)
.500

11a

.060
(1.52) Typ

(7.62)
.300 Typ(0.6)

.024

见端子详图

(15.0) Sq
 .591

(17.4) Sq
.685

(3.81)

(4.5)
.177

(1.1)

(7.0)
.276

.043

(4.0)(23.0)
.906 .157

(11.5)
.453

TypSq(0.2)
.008

.150

(6.4)
.252 .142

(3.6)

(12.7)
.500

.012
(0.3)

G(-)
R(-)

B(-)
公共正极 (+)

1a 1

Sq(15.0)
.591

(12.7)
.500

Typ(1.52)
.060

(7.62)
.300

1a 1 (4.5)
.177

Typ
.024
(0.6)

见端子详图

(12.7)
.500

Dia

.500
(12.7)

(4.5)

.028

Typ

Typ
.035
(0.7) Dia

(0.9) Dia .177

1

.300

1a

(7.62)

.051
(1.3) Typ

.150
(3.81)

Typ
.060
(1.52)

G(-)R(-)

B(-) (+)

端子详图

KP0115ACAKG03RGB-1SJB

KP0115ANBKG03RGB-3SJB 17.4mm 盖帽

KP0115ANBKG03RGB-2SJB

定制RGB规格

所示电气规格为在25°C基本温度下�
的参数。

LED是开关的一个组成部分，不单�
独提供。

LED电路是独立的，需要一个外�
部电源。

如果源电压超过额定电压，需要�
一个稳流电阻。

电阻值可以用附录部分所示的公�
式来计算。

注：�若需白色照明的应用，请与厂�
家联系。

红 绿 蓝 单位

正向峰值电流 IFM 30 30 30 mA

持续正向电流 IF 20 14 9 mA

正向电压 VF 2.0 2.9 2.9 V

峰值功耗 PD 60 80 80 mW

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

主波长 λd 621.5 522.5 472.5 nm

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50 0.50 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

红

绿

蓝

公共�
正极 (+)

RGB

颜色

15.0mm 盖帽

G(-)
R(-)

B(-)
公共正极 (+)

1a 1

定制矩形盖帽组件

LED支架 

所示电气规格为在25°C基本温度下的参数。

中央的LED是开关的一个重要组成部分。LED
不单独出售。

LED电路是独立的，需要一个外部电源。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。

可以用附录部分所示的公式来计算电阻值。

红 单位

正向峰值电流 IFM 30 mA

持续正向电流 IF 20 mA

正向电压 VF 2.0 V

反向峰值电压 VRM 4 V

主波长 λd 623 nm

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.32 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

颜色

LED  

开关/矩形盖帽组件有3个LED以获得明亮而
均匀的照明。

一个LED（在开关底部中央）是开关的重要
组成部分，其他两个LED和两个LED支架是分
别包装的。

组装和安装说明

(12.7)
.500

(3.1)
.122

Dia (2.54)
.100负极

(4.8)
.189

(5.9)
.232

(10.4)
.409

(6.7)
.264

(+) (-)

KP0115ACBKG03CJB用于触觉型
KP0115ANBKG03CJB用于非触觉型

将LED安装到LED支架中（2件）

将LED和LED支架焊接到印刷电
路板

将开关焊接到印刷电路板上，
确认两个外面的LED和LED支架
透入盖帽底部两侧孔中。

1

2

3

(17.4)
.685

(34.8)
1.370

印刷电路板

LED支架LED

开关

.500
(12.7)

(4.5)
.177

1

.300
(7.62)

1a

(22.86)
.900

(2.54)
.100

(2.54)
.100

.500
(12.7)

 (1.3) Dia Typ
.051

(0.8) Dia Typ
.031

 (0.9) Dia Typ
.035

L–

L+

覆盖区

Typ
.018
(0.45) Sq(0.6)

.024

Sq(15.0)
.591

(12.7)
.500

1a

(4.5)
.177

1

(7.62)
.300

(0.3)
.012

L+

L–
.500

.276
(7.0)

(23.0)
.906

(6.0)
.236

.100
(2.54)

(12.7)

(3.6)
.142

完整的开关、LED和LED支架的组件见下图。

关于其他LED颜色请与厂家联系。

LED 规格

盖帽组件尺寸LED 规格

典型开关尺寸

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

开关/矩形盖帽组件

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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方形盖帽组装说明

如说明中所示，盖帽和插塞设计有突出物和凹槽以确保开
关上的盖帽在正确的方向。

抓紧开关，将盖帽从开关上拉出。一旦盖帽从插塞上拆下，
镜头和散光片就可以分开。

使用指甲或平尖螺丝刀将散光片梯台上的镜头撬出。

图例

镜头

胶片嵌件

散光片

STOP

(10.5) Dia
 .413

(8.97) Dia
.353

(0.76) Typ
 .030

(13.0) Dia
 .512

(11.48) Dia
 .452

(0.76) Typ
 .030

(15.3) Dia
.602

(0.76) Typ
 .030

(13.77) Dia
 .542

(9.8) Sq
.386

(8.28)Dia
.326

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(12.8) Sq
.504

(11.28) Dia
.444

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

将凹槽和突出物对齐后，连接镜头和散光片。紧抓开关，不
能接触触点。从一侧向另一侧施压将盖帽紧紧压在插塞上，直到
两者嵌入到一起。

盖帽方向

凹槽

突出物

梯台

插塞凹槽

盖帽组件

插塞

开关

有刻纹的盖帽镜头

有刻纹的或起始键盖帽胶片嵌件

扁平盖帽镜头

扁平盖帽胶片嵌件

(9.8) Sq
.386

(8.28) Sq
.326

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(12.8) Sq
.504

(11.28) Sq
 .444

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(13.4) Sq
.528

(11.88) Dia
 .468

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(12.0) Sq
 .472

(9.8)  Sq
.386

(15.0) Sq
 .591

(12.8)  Sq
.504

(17.4) Sq
.685

 (13.4)  Sq
 .528

不建议在散光片�
上印刷。�

   建议的方法： 

在透明镜头上进行激光蚀刻，丝印，或在镜头上移印。 
在胶片嵌件上激光打印

建议使用环氧基墨水。

定制矩形盖帽镜头

定制矩形胶片嵌件

(13.77)
.542

(0.91) Typ
 .036

(15.6)
.614

(33.0)
1.299

(28.75)
1.132

(0.5) R
.020

(2.125) Typ
  .084

胶片嵌件材质和厚度：透明聚酯；厚度最大4 mil (100µ) 

(13.4) Sq
.528

(11.88) Dia
 .468

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(13.77)
.542

(0.76) Typ
 .030

(15.3)
.602

(30.28)
1.192

(28.75)
1.132

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

建议的KP镜头可印刷区域

盖帽装配的拆除以及镜头和散光片的分离

盖帽的安装或重新安装

阴影区域为建议的胶片嵌件上的可印刷区域。

对于KP胶片嵌件建议的可印刷区域

阴影区域为建议的镜头上的可印刷区域。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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系列JB 发光型扁薄的密封处理触觉开关
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PC  Terminat ions

电气容量（电阻性负载）
低功率/微小功率： 对于标准操作力型号为50mA在最高24V DC

 对于高操作力型号为125mA在最高24V DC 

其他额定参数
  标准操作力 高操作力

触点电阻： 最大50毫欧 最大50毫欧
绝缘电阻： 500兆欧以上在250V DC  500兆欧以上在250V DC
绝缘强度： 最小250V AC至少 1分钟  最小250V AC至少 1分钟
机械寿命： 5,000,000次操作以上 1,000,000次操作以上
电气寿命： 5,000,000次操作以上 1,000,000次操作以上

标称操作力： 对于JB15L型号为1.76N  对于JB15HL和JB15HB型号为2.65N
总行程： .010” (.254mm)  .012” (.300mm)

材质和涂覆
操作部： 聚醛树脂用于短型；玻璃纤维强化PBT用于扩展型 

外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺(UL94V-0)  
密封： 丁腈橡胶
基座： 玻璃纤维增强PBT(UL94V-0)

活动触点： 铍铜镀银
固定触点： 黄铜镀银

端子： 黄铜镀银

环境数据
工作温度范围： –25°C到+70°C (–13°F到+158°F)

湿度： 240小时内在40°C (104°F)时，湿度90~95%
振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时
冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

印刷电路板处理
焊接： 建议用波峰焊。请参阅附录概略图A。

 手工焊接：请参阅附录概略图A。
清洗： 自动清洗。请参阅附录中的清洗规格。 

标准和认证
易燃性标准： 符合UL94V-0额定参数要求的外壳和基座

JB系列触觉开关未经过UL认证或CSA认证的测试。  
这些开关为用于低电压、低电流、微小电流电路而设计。  

 当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。

公共总线矩阵

这些单极单掷开关可以用于键盘矩阵，并且通过使用搭接端子来获
得单边印刷电路板上的公共总线电气构造。

X-Y矩阵

这些单极单掷开关通过搭接端子排列在单边印刷电路板
矩阵上，从而获得X-Y类型的电气构造。

　　从印刷电路板到盖帽顶部的尺寸选择增强了设计的弹性。

　　明亮的全正面发光的红色，绿色或黄色LED可增强面板布局的
功能，并吸引注意力。

　　更高操作力的类型提供更显著的操作感觉。

　　圆形触点可做出快捷的触觉反馈以实现明确的指示电路传输，
同时又确保了高度的可靠性，从而使使用寿命长达5,000,000次。

　　橡胶密封结构可防止触点污染并允许自动焊接和清洗。

　　斜端子提供的弹簧类型动作可确保安全安装和防止波
峰焊时移动。

　　注塑端子是密封结构的一部分，从而实现自动焊接和
清洗。

　　端子间距与标准的.100” (2.54mm)印刷电路板格子间距
一致。

实际尺寸

通用规格 主要特点

红色 = 印刷电路板轨迹    黑色 = 开关电路

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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操作力

H
无

编号 标准
标称操作力
1.76N

仅与短型操作部一起提供(编号L)

高
标称操作力
2.65N

短型操作部和扩展型操作部都可提供

操作部

L 短型操作部

B 扩展型操作部

常规键盘可以设计为将盖帽通过一个面板裁切安装的形式
(插图为带盖帽AT4060)。

常规键盘可以设计为将盖帽通过一个面板裁切安装的形式
(插图为带盖帽AT4076)。

(12.7) Typ
.500

(12.7)
.500

(8.4)
.331

(14.7)
.579

(3.1)
.122

仅高操作力

(3.0)
.118

 (3.1)
.122

(11.2)
.441

(4.9)
.193

(12.7)
.500

(12.7) Typ
  .500

(3.3)
.130

(3.2)
.126

端子

更多详情参阅典型开关尺寸部分  

P 直型PC端子
(0.8) Typ
.031

(0.3) Typ
.012

(3.1) Typ
.122

(5.08)
 .200

CL

(10.16)
 .400

(1.0) Dia Typ
.039
(5.08)
 .200 

(5.08) Typ
 .200

(2.54) Typ
 .100

3 1+

24

LED颜色和规格

　　LED作为发光设备的一个部分提供，并不单
独提供。
　　LED极性标记在开关的底部。
　　所示电气规格是在基本温度为25°C下确
定的。 
　　如果源电压超过额定电压，需要一个稳流
电阻。
　　电阻值可以通过附录部分的公式来计算。

颜色 红 黄 绿

正向峰值电流 IFM 25mA 25mA 25mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 2.0V 2.2V 2.1V

反向峰值电压 VRM 4V 4V 4V

电流减小率 
(超过25°C时) ∆IF

0.42mA/°C

环境温度范围 –25°C ~ +70°C

E FC

电极和电路

15 SPST OFF (ON)

(  ) = 瞬间式

15 CJB

SPST   
OFF-(ON) 电路

标称操作力
无

编号 标准(仅L操作部)

H 高

典型订购举例

JB15LPC-JC

L JC

短型操作部

P

端子

P 直型PC端子
操作部

L 短型

B 扩展型
 （仅H操作力）

盖帽类型和颜色
扁平盖帽颜色

B 半透明白色

C 红

E 黄

F 绿

扁平盖帽
镜头/散光片颜色

JB 透明/白

JC 透明/红

JE 透明/黄

JF 透明/绿

对于JC, JE 和 JF, 散光片 
颜色必须与LED颜色匹配

带框架的盖帽
按钮/框架颜色

BB 白/白

BC 白/红

BE 白/黄

BF 白/绿

BH 白/灰

直型PC端子

LED颜色
C 红

E 黄

F 绿

电极和电路

操作位置
(  ) = 瞬间式 开关投掷及其示意图 LED示意图

电极和
投掷 型号

正常 下

SPST
注：端子编号标注在开关上。
       LED电路是独立的，需要
      一个外部电源。

SPST JB15 OFF (ON)

红色LED
带透明镜头和红色 
散光片的扁平盖帽

标称操作力

(+) (-)

1

2

3

4

典型开关订购举例

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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图例

L激光雕刻, 丝印或移印      
  

建议使用环氧基墨水。      
 

(8.38) Typ
.330

(20.0) R
.787

(9.9)
.390

镜头

半透明白色或彩色散光片

框架

ON
胶片嵌件

建议的胶片嵌件可印刷区域

阴影区域为可印刷区域。

胶片嵌件：透明聚酯最大厚度7 mil

阴影区域为可印刷区域。

建议的盖帽，镜头，按钮可印刷区域

建议的方法：

UP ON

(12.0) Sq
 .472

(10.48) Sq
  .412

(0.76) Typ
 .030

(10.0) Sq
.394

(8.46)
.333

(6.94)
.273

(0.76) Typ
 .030

(12.0) Sq
 .472

(10.48) Sq
  .412

(0.76) Typ
 .030

PWR

激光雕刻或移印       
  

建议使用环氧基墨水。     
 

嵌入式盖帽

AT4060扁平型

镜头/散光片
颜色编号： 

材质：聚碳酸酯     镜头涂覆：光滑

JB

JC

JE

JF

透明/半透明白

透明/红

透明/黄

透明/绿

BB

BC

BE

BF

白/白

白/红

白/黄

白/绿

白/灰BH

带框架的：
AT4076按钮带框架

半透明按钮/框架颜色编号： 

材质：聚碳酸酯    按钮涂覆：磨砂

(6.3)
.248

(12.0) Sq
.472

透明无色镜头

半透明白色或彩色散光片

白色框架

不透明白色或彩色框架

半透明无色按钮

半透明无色按钮

(6.3)
.248

(12.3) Sq
.484

典型开关尺寸

扁平嵌入式盖帽 

带框架的嵌入式盖帽  

 JB15LPC-JC 弹簧动作端子符合.100” (2.54mm)印刷电路板间距  

 JB15HBPC-BC 弹簧动作端子符合.100” (2.54mm)印刷电路板间距

短型
操作部

扩展型
操作部

短型
操作部

扩展型
操作部

(8.5)
.335

(12.0) Sq
.472

(0.4)
.016

(11.5)
.453

(3.1)
.122

(4.2)
.165

(6.3)
.248
(7.0)
.276

(12.3) Sq
.484

(10.0)
.394

(10.0)
.394

(11.5)
.453

 (3.1)
 .122

(0.3) Typ
.012

(6.3)
.248
(7.3)
.287

(7.4)
.291

(0.4)
.016

(6.3)
.248
(7.0)
.276

(0.4)
.016

(11.5)
.453

(3.1)
.122

(4.2)
.165

(10.0) Sq
 .394

(0.8) Typ
.031
(5.08)
 .200

(6.3)
.248

(11.5)
.453

(0.3) Typ
.012

(3.1)
.122

(7.3)
.287

(7.4)
.291

(0.4)
.016

(10.0) Sq
.394

(0.8) Typ
.031
(5.08)
.200

AT4135扁平型

盖帽颜色编号： 

材质：聚碳酸酯 涂覆：磨砂

(7.3)
.287

(12.0) Sq
.472

半透明白

红

B

C

黄

绿

E

F

NKK开关可提供定制的盖帽图例。若需更多信息，请与厂家联系。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 



系列JF发光型超小巧密封处理触觉开关

www.nikkai.com.cn J41

系列JF 发光型超小巧密封处理触觉开关

www.nikkai.com.cnJ40

J

翘
板

开
关

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

J

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
摇

头
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关

电气容量（电阻性负载）
 低功率/微小功率： 50mA 在 24V DC 

其他额定参数
 触点电阻： 最大50毫欧   
 绝缘电阻： 500兆欧以上在250V DC 
 绝缘强度： 最低250V AC至少1分钟 
 机械寿命： 500,000次操作以上  
 电气寿命： 500,000次操作以上  
 标称操作力： 3.0N用于埋装操作部 
  2.0N用于有刻纹的操作部  
 总行程： 埋装操作部：.016” (0.4mm)；有刻纹的操作部：.031” (0.8mm)

材质和涂覆
 操作部： 聚酰胺用于点发光型；聚碳酸酯用于全正面发光型 
 外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺  
 密封： 丁腈橡胶 
 基座： 玻璃纤维增强聚酯 
 活动触点： 磷青铜镀银
 固定触点： 黄铜镀银
 端子： 黄铜镀银

环境数据
 工作温度范围： –25°C到+70°C (–13°F到+158°F)
 湿度： 96小时内在40°C (104°F)时，湿度90~95%
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时
 冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

印刷电路板处理
 焊接： 建议用波峰焊。请参阅附录概略图A。
  手工焊接：请参阅附录概略图A。
 清洗： 自动清洗。请参阅附录中的清洗规格。 
  清洗时开关不能工作，操作部上不能有任何压力。  
  全正面发光型号仅适用于底板喷洗以避免双层操作部的污染，那可能会破坏美感。

标准和认证
  JF系列触觉开关未经过UL认证或CSA认证的测试。
  这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。  
  当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。 

实际尺寸

通用规格 主要特点
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PC  Terminat ions

公共总线矩阵

这些单极单掷开关用于键盘矩阵，并且可以通过使用搭接端子来获
得单边印刷电路板上的公共总线电气构造。

X-Y矩阵

这些单极单掷开关通过搭接端子排列在单边印刷电路板
矩阵上，从而获得X-Y类型的电气构造。

红色 = 印刷电路板轨迹    黑色 = 开关电路

　　从印刷电路板到开关顶部的.224” (5.7mm)极扁薄型。

　　带点发光或全正面发光的红色，绿色或黄色LED 。

　　橡胶密封结构防止触点污染并实现自动焊接和清洗。

　　最小操作力和短暂的敲击实现轻触式操作。

　　圆形触点可做出快捷的触觉反馈以实现明确 
的指示电路传输，同时又确保了高度的可靠性， 
从而延长使用寿命。

　　节省空间的开关本体尺寸用于在标准格子上
进行紧密，并列安装。

　　弯边端子确保安全安装和防止波峰焊接时移动。

　　端子间距与标准的.100” (2.54mm)印刷电路板格子 
间距一致。

　　此外，与本开关相适配的指示灯可供选择，详情 
请参阅M章最后。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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电极和电路

15 SPST OFF (ON)

(  ) = 瞬间式

典型开关订货举例

15 CJF

SPST   
OFF-(ON) 电路

发光

R 点

A 全正面
 （仅方形操作部） 

R

典型订购举例

JF15RP2CC

P 2

端子

P 直型PC端子

操作部类型

1 方形

2 圆形

3 有刻纹

发光和操作部类型

灵活的面板设计
可以进行多种面板排列以满足不同的设计需要。  

LED颜色
C 红

E 黄

F 绿

电极和电路

操作部位置
(  ) = 瞬间式

开关投掷 
及其示意图 LED示意图

电极 型号

正常 下

SPST
注：端子编号印刷在开关上。
       LED电路是独立的，需要
       一个外部电源。

SP JF15 OFF (ON)

用于点发光的
红色LED

圆形红色操作部

(+) (-)

1

2

3

4

端子

带独立的灯泡电路
更多详情参阅典型开关尺寸部分  

P 直型PC端子

LED颜色和规格

C

操作部颜色
点发光型

C 红

D 桔黄

F 绿

G 蓝

H 灰

*全正面发光型

C 红

E 黄

F 绿

*LED颜色必须与操作
　 部颜色匹配。

直型PC端子

R 点发光 A 全正面发光

1 方形操作部 12 圆形操作部 3 有刻纹的操作部

可供选择的操作部颜色：
C, D, F, G, H外壳是黑色

可供选择的操作部颜色：
C, E, F外壳是黑色 

方形操作部

颜色编号： 红 桔黄 黄 绿 蓝C D E F G 灰H

(17.78) Typ
  .700

(27.94)
1.100

(1.04)
.041

(1.7)
.067

(5.08)
.200

(3.6)
.142

(6.0) Min
.236

(5.72)
.225

(17.78) Typ
  .700

(22.86)
.900

(6.7)
.264

(3.6)
.142

(7.3)
.287

(3.0)
.118

点发光

全正面发光

LED极性标记

LED是开关整体的一个组成部分。所示的电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。

可用附录中的公式计算电阻值。

点发光 全正面发光

颜色 红 黄 绿 红 黄 绿

正向峰值电流 IFM 40mA 40mA 40mA 30mA 30mA 30mA

持续正向电流 IF 30mA 30mA 30mA 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 1.7V 2.2V 2.2V 1.77V 2.1V 2.3V

反向峰值电压 VRM 4V 4V 4V 4V 4V 4V

电流减小率 (大于25°C时) ∆IF 0.67mA/°C 0.67mA/°C 0.67mA/°C 0.4mA/°C 0.4mA/°C 0.4mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +70°C –25° ~ +70°C

E FC E FC

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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 JF15RP3CC 

 JF15AP1CC 

图例

建议的可印刷区域

推荐的印刷方法：

丝印或移印

建议使用环氧基墨水。

典型开关尺寸

带方形操作部的点发光型 

带圆形操作部的点发光型  

 JF15RP1CC 

 JF15RP2CC 

(5.08)
.200
(0.2) Typ
.008

(10.16)
.400

(0.8) Typ
.031

1 3

2 4

(3.0)
.118 (0.5)

.020

(5.08)
.200

(12.7)
.500

(0.3) Typ
.012

(3.6)
.142

(8.68)
.342

(0.3)
.012

(5.7)
.225

(6.0) Min
.236

(13.95)
.549 (11.43)

.450

(2.2)
.087

(5.6)
.220

(1.6)
.063

(3.8)
.150

(14.0) Sq
 .551

(17.7)
.697

(16.4) Sq
.646

(8.85)
.348

(10.16)
 .400

(0.8) Typ
.031

(5.08)
.200
(0.2) Typ
.008

1 3

2 4

(3.0)
.118 (0.5)

.020

(5.08)
.200

(12.7)
.500

(0.3) Typ
.012

(3.6)
.142

(8.68)
.342

(0.3)
.012

(5.7)
.225

(6.0) Min
.236

(13.95)
.549 (11.43)

.450

(2.2)
.087

(5.6)
.220

(1.6)
.063 (3.8)

.150

(14.0) Dia
 .551

(17.7)
.697

(16.4) Sq
.646

(8.85)
.348

(5.08)
.200
(0.2) Typ
.008

(10.16)
.400

(0.8) Typ
.031

1 3

2 4

(12.7)
.500

(3.0)
.118 (0.5)

.020

(5.08)
.200

(0.3)
.012

 (1.7)
.067

(8.68)
.342

(3.6)
.142

(0.3) Typ
.012

(5.7)
.225

(6.0) Min
.236

(14.0) Sq
 .551

(8.85)
.348

(11.43)
.450

(13.95)
.549

(17.7)
.697

(16.4) Sq
.646

(2.2)
.087

(5.6)
.220

(1.6)
.063 (3.8)

.150

(5.08)
.200

(10.16)
.400

(0.8) Typ
.031

– +

1 3

2 4

(10.16)
.400

(0.3)
.012

(0.3) Typ
.012

(3.6)
.142

(10.3)
.406

(12.7)
.500

(7.3)
.287

(3.0) Min
.118

(3.0)
.118

(0.5) Sq
.020

(8.85)
.348

(13.5)
.531

(2.7)
.106

(6.0)
.236

(7.3)
.287

(8.2)
.323

(16.4)
.646

(17.7)
.697

(13.0) Sq
.512

(26.9)
1.059

3 1

24

+ _

(12.7)
.500

(10.16)
.400

 (1.0) Dia Typ
.039

(5.08)
 .200

(5.08)
 .200

3 1

24

+ _

(12.7)
.500

(10.16)
.400

 (1.0) Dia Typ
.039

(5.08)
 .200

(5.08)
 .200

3 1

24

+ _

(12.7)
.500

(10.16)
.400

 (1.0) Dia Typ
.039

(5.08)
 .200

(5.08)
 .200

带有刻纹操作部的点发光型  

带方形操作部的全正面发光型  

阴影区域为可印刷区域。

(13.0) Sq
 .512

(11.48) Sq
 .452

(6.0)
.236

(4.48)
.176

(13.5)
.531

(11.98)
.472

(0.76) Typ
 .030

(0.76) Typ
.030

(0.76) Typ
.030

POWER

POWERONON DOWN

(12.48) Dia
  .491
(14.0) Dia
.551

(0.76) Typ
 .030

(8.03)
.316

(11.13)
.438

(4.98)
.196

(9.6)
.378

(1.52) Typ
.060

(0.76) Typ
 .030

(14.0) Sq
 .551

(12.48) Sq
  .491

(0.76) Typ
.030

+ –

13

4 2

(10.16)
 .400

 (1.0) Dia Typ
.039

(12.7)
.500

(10.16)
 .400

(5.08)
 .200

NKK开关可提供定制的盖帽图例。若需更多信息，请与厂家联系。

仅供产品选型使用
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实际尺寸

电气容量（电阻性负载）
 低功率/微小功率： 50mA 在 24V DC

其他额定参数   
 触点电阻： 最大50毫欧   
 绝缘电阻： 500兆欧以上在250V DC 
 绝缘强度： 最低250V AC至少1分钟 
 机械寿命： 1,000,000次操作以上  
 电气寿命： 1,000,000次操作以上  
 标称操作力： 3.0N  
 总行程： .030” (0.75mm)     

材质和涂覆
 操作部： 聚碳酸酯 
 外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺
 基座： 玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇脂 (PBT) 
 活动触点： 磷青铜镀银
 固定触点： 黄铜镀银
 开关端子： 黄铜镀银
 灯泡端子： 黄铜镀锡

环境数据
 工作温度范围： –25°C到+50°C (–13°F到+122°F)
 湿度： 240小时内在40°C (104°F)时，湿度90~95%
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时
 冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

印刷电路板处理
 焊接： 波峰焊：请参阅附录概略图A。  
  手工焊接：请参阅附录概略图A。
 清洗： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。 

标准和认证
   JL系列触觉开关未经过UL认证或CSA认证的测试。  
   这些开关为用于低电压、低电流电路而设计。  
  当按原意图使用时，结果不会产生危险的能量。

通用规格 主要特点
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PC  Terminat ions

公共总线矩阵

这些单极单掷开关可以用于键盘矩阵，并且通过使用搭接端子来
获得单边印刷电路板上的公共总线配置。

X-Y 矩阵

这些单极单掷开关通过搭接端子排列在单边印刷电路板
矩阵上，从而获得X-Y类型的电气构造。

红色 = 印刷电路板轨迹    黑色 = 开关电路

　　可供选择的明亮的全正面发光红色，绿色或琥珀色LED。

　　多重LED阵列以及内部反射镜可增强.75” (19mm)大型方形 
操作部表面的发光。

　　独特的设计使得从印刷电路板到开关顶部之间
的距离只有0.31” (7.85mm) 而且是超扁薄型并可
全正面发光。 

　　圆形触点通过短暂的敲击实现快捷的触觉和
听觉反馈，同时确保了开关具有高可靠性，从而
实现了长达1,000,000次操作的使用寿命。

　　弯边端子提供弹簧类型动作以确保安全安装和防止
焊接处理时移动。

　　最新型的外壳尺寸用于在标准格子上进行紧密并列安装。

　　端子间距与标准的.100” (2.54mm)印刷电路板格子间距一致。

仅供产品选型使用
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琥珀色
和绿色
型号每
个有8个
LED。

操作部位置
(  ) = 瞬间式 开关投掷及其示意图 LED示意图

电极 型号

正常 下

注：端子编号“1”, “1a”, “–”, 和
       “+”印制在开关上。

SP JL15 OFF (ON)

LED是开关整体的一个组成部分。所示的电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。

电阻值可以用附录部分所示的公式来计算。

1-颜色, 1-元件LED 
6个或8个组成一个阵列 颜色 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 75mA 100mA 100mA

持续正向电流 IF 60mA 80mA 80mA

正向电压 VF 4.0V 4.2V 4.2V

反向峰值电压 VRM 8V 8V 8V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.98mA/°C 1.31mA/°C 1.31mA/°C

环境温度范围 –25°C ~ +50°C

电极和电路

15 SPST OFF (ON)

(  ) = 瞬间式

典型开关订购举例

15 CJL

银触点
直型PC端子

操作部形状

S 方形 

典型订购举例

JL15SKSCCP2

P2

带红色LED的
红色方形操作部

C

操作部颜色

B 白

C 红

D 琥珀

F 绿

SPST   
OFF-(ON) 电路

外壳和颜色

P2
银触点
直型PC端子

LED颜色
C 红

D 琥珀

F 绿

电极和电路

SPST

SK

白 红 琥珀B C D F

方形黑色外壳

方形黑色外壳

LED颜色和规格

DC F

外壳和颜色 
SK 方形黑

SK S

(+) (-)

红色
LED型
号有6个
LED

(+) (–)

(+) (–)

绿

1

1

1a

1a

操作部形状和颜色

可供选择的操作部颜色：

S .748” (19.0mm) 
方形操作部

(10.16)
.400

 (1.0) Dia Typ
.039

1

+

(15.24)
.600

(20.32)
.800

1a

11a

–

更多详情请参阅典型开关
尺寸部分

端子

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS典型开关尺寸

   方形操作部 

   JL15SKSCCP2 

(22.0) Sq
 .866

(20.4) Sq
 .803

(19.0) Sq
 .748

(7.85)
.309

(3.6)
.142

(0.15)
.006

(0.8) Dia
.031

(0.3) Typ
.012

(20.32)
.800

1 1a

1 1a

(10.16)
.400

(15.24)
.600

(0.8) Typ
.031

图例

NKK开关可提供定制的盖帽图例。若需更多信息，请与厂家联系。

其他的方法

雕刻不推荐作为公司标记的 
另一种方法。

如果需要雕刻请与厂家联系；
必须在装配操作部前进行。

阴影区域为可印刷区域。

推荐的印刷方法：

丝印或移印。 
 

建议使用环氧基墨水。

POWER

(19.0) Sq
.748

(0.76) Typ
 .030

(17.48) Sq
 .688

触点

P2 银触点
直型PC端子
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通用规格
电气容量（电阻性负载）

低功率： 最大100mA 在 12V DC

其他额定参数
触点电阻： 最大200毫欧
绝缘电阻： 100兆欧以上在250V DC
绝缘强度： 触点间最低1,000V AC至少1分钟

 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
机械寿命： 5,000,000次操作以上 

1,000,000次操作以上对于定制矩形开关/盖帽组件（在盖帽中心）
电气寿命： 5,000,000次操作以上

标称操作力： KP01:  对于触觉和非触觉型号最大1.9N (at center of cap)
 KP02:  最大1.6牛顿对于触觉、非触觉和触觉/发声型号（在盖帽中心）

行程： KP01:  预行程.122” (3.1mm); 超行程.055” (1.4mm); 总行程.177” (4.5mm)
 KP02:  预行程.091” (2.3mm); 超行程.047” (1.2mm); 总行程.138” (3.5mm)

材质和涂覆
插塞/上部外壳： 聚醛树脂

下部外壳： 玻璃纤维增强PBT (UL94V-0)
活动触点： 不锈钢镀金
固定触点： 镀金铜合金
开关端子： 黄铜镀锡

环境数据
工作温度范围： –25°C到+50°C (–13°F到+122°F)

湿度： 240小时内在40°C (104°F) 时，湿度90～95%
振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、

 并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
冲击： 51G (500m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

安装
盖帽安装力： 最大50.0N向下施加在操作部上

印刷电路板处理
焊接： 波峰焊。请参阅附录中的概略图A。

 手工焊接：请参阅附录中的概略图A。
清洗： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证
易燃性标准： UL94V-0下部外壳 

KP系列的按钮开关没有经过UL认证或CSA认证的测试。
这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。

主要特点

实际尺寸

　　KP系列为所有广播控制面板需求提供完整的开关解决方案，包括 
起始键和定制矩形开关/盖帽组件。

　　KP01总行程为.177” (4.5mm)长或KP02的较短为.138 (3.5mm) 
行程。

　　可提供超亮红/绿双色LED和RGB LED。  
开关包装中的RGB LED全色光谱提供无数的彩色组合。

　　特殊设计的嵌入式支座使印刷电路板安装和对准更加简捷、 
可靠。

　　独特的操作引导能可靠地显示电路切换情况，使操作 
平顺且无声。（专利申请中）

　　可选择触觉、非触觉或触觉/发声操作。

　　从印刷电路板到盖帽顶部的高度为.906” (23.0mm)的 
紧凑设计。（高度与可编程SmartSwitch™相同。）

　　镀金的双触点可确保可靠性和5,000,000次以上 
操作的长使用寿命。
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插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及开关示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注：开关端子“1” 和 “1a” 标注在开关上。

SP
KP0115A

KP0215A
OFF (ON) 正常打开 1-1a SPST            

电极和电路

操作

C 触觉型
KP01或KP02

金触点   直型PC端子        100mA 在 12V DCG03

仅黑KN 非触觉型
KP01或KP02

外壳

触点，端子和额定参数

超亮双色LED规格

红色和绿色同时发光可得到琥珀色。

触觉型/可发声
仅KP02

S

所示的电气规格是在基本温度为25°C下确定的。

红 绿                 单位

最小发光强度 I V 450 820 mcd

标准发光强度 I V 700 1100 mcd

正向峰值电流 I FM

30  
(25用于琥珀色)

25
(22用于琥珀色) mA

持续正向电流 I F 15 15 mA

正向电压 VF 2.1 3.2 V

峰值功耗 PD 63 80 mW

反向峰值电压 VRM 5 5 V

峰值发光时的波长 630 ~ 640 520 ~ 535 nm

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.40 0.36 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

颜色

(+) COM

红

绿
(–) L2

(–) L1

LED是开关的一个组成部分，
不单独提供。

LED电路是独立的，需要一个
外部电源。

如果源电压超过额定电压，
需要一个稳流电阻。

电阻值可以用附录部分所示
的公式来计算。

1  (COM)

1a

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

典型开关订购举例

6CFN

电极和电路 
15A SPST OFF (ON)

(   ) = 瞬间式 
常开触点

触点和端子

G03 金触点和直型PC端子； 
100mA在12V DC

15A B G03 JBK

外壳

K 仅黑

插塞

A 9.2mm 插塞用于 
12.0mm 盖帽

B
11.6mm 插塞用
于15.0mm 和 
17.4mm 盖帽

盖帽颜色

JB
透明镜头
和白色

S2

盖帽类型

F 扁平

S 刻纹

T 起始键

KP 01

操作行程和操作力

01 行程:  4.5mm (.177”)
操作力:  1.9N

02 行程:  3.5mm (.138”)
操作力:  1.6N

11.6mm插塞和15.0mm有刻纹盖 
帽带透明镜头和白色散光片

SPST
OFF-瞬间式 ON 电路

常开触点

典型订购举例

KP0115ANBKG036CF-2SJB

超亮 
红/绿双色LED

黑色外壳

额定值为100mA的金触点

直型PC端子

非触觉型操作

LEDs

6CF 超亮 
红/绿双色

RGB 红/绿/蓝 
（定制）

* 请参阅注释

盖帽尺寸

1 12.0mm 方形

2 15.0mm 方形

3 17.4mm 方形

** 请参阅注释

         注 
        * 定制RGB LED第L42页 
        ** 定制矩形盖帽第L43页

01 

C 触觉型

N 非触觉型

02 

C 触觉型

N 非触觉型

S 触觉型/可发声

6CF
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1 用于A插塞

AT3083扁平盖帽 F

盖帽类型和颜色

S AT3086起始键盖帽T

AT3084扁平盖帽F AT3079有刻纹的盖帽 S AT3087起始键盖帽  T

12.0mm方形

AT3078有刻纹的盖帽 

AT3085扁平盖帽 AT3080有刻纹的盖帽S AT3088起始键盖帽 T

插塞

A 9.2mm插塞
用于12.0mm 盖帽

9.2mm插塞设计有窄的颈部
以固定12.0mm盖帽。

(9.2)
.362

(6.4)
.252

11.6mm插塞
用于15.0mm 和 17.4mm 盖帽B

11.6mm插塞设计有宽的颈部以
固定15.0mm 和17.4mm盖帽。

(11.6)
.457

(6.4)
.252

透明镜头

白色散光片

JB 可供镜头和散光片颜色：

透明/白

材质和涂覆：镜头 – 带光滑涂覆的聚碳酸酯；扩散体 – 带有纹理涂覆的聚碳酸酯
提供可选的有保护作用的防护装置；请与厂家联系。

2 15.0mm方形

F

3 17.4mm方形

用于B插塞

用于B插塞

(6.5)
.256

(12.0) Sq
.472

(6.5)
.256

(12.0) Sq
.472

(7.0)
.276

(15.0) Sq
 .591

(7.0)
.276

(15.0) Sq
 .591

(7.0)
.276

(17.4) Sq
.685

(7.0)
.276

(17.4) Sq
.685

(6.5)
.256

(12.0) Sq
.472

(2.6) Dia
.102

(7.0)
.276

(15.0) Sq
 .591

(2.6) Dia
.102

(7.0)
.276

(17.4) Sq
.685

(2.6) Dia
.102

典型开关尺寸

12.0mm方形盖帽

15.0mm方形盖帽

KP0115ACAKG036CF-1SJB

KP0115ANBKG036CF-2SJB

17.4mm方形盖帽

KP0115ANBKG036CF-3SJB

(0.9) Dia Typ
.035
(0.6) Dia Typ
.024

(1.3) Dia Typ
.051

(7.62)
.300

(4.5)
.177 (12.7)

.500

(2.54) Typ
 .100

(12.7)
.500

L2L1

1 1a

C

(0.9) Dia Typ
.035
(0.6) Dia Typ
.024

(1.3) Dia Typ
.051

(7.62)
.300

(4.5)
.177 (12.7)

.500

(2.54) Typ
 .100

(12.7)
.500

L2L1

1 1a

C

(0.9) Dia Typ
.035
(0.6) Dia Typ
.024

(1.3) Dia Typ
.051

(7.62)
.300

(4.5)
.177 (12.7)

.500

(2.54) Typ
 .100

(12.7)
.500

L2L1

1 1a

C

(12.0) Sq
.472

(6.5)
.256

(3.6)
.142

(0.3)
.012

(4.5)
.177 (12.7)

.500
(0.25)
 .010

(11.5)
.453

(1.1)
.043

(6.0)
.236

(23.0)
.906

(5.0)
.197

(6.4)
.252

(7.62)
.300

(0.6) Typ
.024

(12.7)
.500

(15.0) Sq
 .591

11a

L1L2
COM

(5.08)
 .200

 
– + 0.5

(0.37) Typ
 .015

(15.0) Sq
 .591

(7.0)
.276

(3.6)
.142

(11.5)
.453

(4.5)
.177

(23.0)
.906

(6.0)
.236

(1.1)
.043

(6.4)
.252 (0.3)

.012

(4.5)
.177 (12.7)

.500
(0.25)
 .010

(7.62)
.300

(0.6) Typ
.024

(12.7)
.500

(15.0) Sq
 .591

11a

L1L2
COM

(5.08)
 .200

 
– + 0.5

(0.37) Typ
 .015

(17.4) Sq
.685

(7.62)
.300

(0.6) Typ
.024

(12.7)
.500

(15.0) Sq
 .591

11a

L1L2
COM

(5.08)
 .200

 
– + 0.5

(0.37) Typ
 .015

(11.5)
.453

(1.1)
.043

(6.0)
.236

(23.0)
.906

(4.5)
.177

(7.0)
.276

(3.6)
.142

(6.4)
.252

(0.3)
.012

(4.5)
.177 (12.7)

.500
(0.25)
 .010
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12.0mm方形盖帽带RGB LED

15.0mm和17.4mm方形盖帽带RGB LED  

端子详图

(12.7)
.500

Dia

.500
(12.7)

(4.5)

.028

Typ

Typ
.035
(0.7) Dia

(0.9) Dia .177

1

.300

1a

(7.62)

.051
(1.3) Typ

.150
(3.81)

Typ
.060
(1.52)

G(-)R(-)

B(-) (+)

(12.0) Sq
.472

.500

(5.0)
.197.256

(6.5)

(1.1)
.043

(4.0)(23.0)
.906 .157

(11.5)
.453

Typ
.008
(0.2) Sq  

.150
(3.81)

(6.4)
.252 .142

(3.6)

(12.7)

(0.3)
.012

(4.5)
.177

Sq
.591
(15.0)

(12.7)
.500

11a

.060
(1.52) Typ

(7.62)
.300 Typ(0.6)

.024

见端子详图

(15.0) Sq
 .591

(17.4) Sq
.685

(3.81)

(4.5)
.177

(1.1)

(7.0)
.276

.043

(4.0)(23.0)
.906 .157

(11.5)
.453

TypSq(0.2)
.008

.150

(6.4)
.252 .142

(3.6)

(12.7)
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.012
(0.3)

G(-)
R(-)

B(-)
公共正极 (+)

1a 1

Sq(15.0)
.591

(12.7)
.500

Typ(1.52)
.060

(7.62)
.300

1a 1 (4.5)
.177

Typ
.024
(0.6)

见端子详图

(12.7)
.500

Dia

.500
(12.7)

(4.5)

.028

Typ

Typ
.035
(0.7) Dia

(0.9) Dia .177

1

.300

1a

(7.62)

.051
(1.3) Typ

.150
(3.81)

Typ
.060
(1.52)

G(-)R(-)

B(-) (+)

端子详图

KP0115ACAKG03RGB-1SJB

KP0115ANBKG03RGB-3SJB 17.4mm 盖帽

KP0115ANBKG03RGB-2SJB

定制RGB规格

所示电气规格为在25°C基本温度下 
的参数。

LED是开关的一个组成部分，不单 
独提供。

LED电路是独立的，需要一个外 
部电源。

如果源电压超过额定电压，需要 
一个稳流电阻。

电阻值可以用附录部分所示的公 
式来计算。

注： 若需白色照明的应用，请与厂 
家联系。

红 绿 蓝 单位

正向峰值电流 IFM 30 30 30 mA

持续正向电流 IF 20 15 15 mA

正向电压 VF 2.0 3.3 3.4 V

峰值功耗 PD 40 80 80 mW

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

主波长 λd 625 525 470 nm

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50 0.50 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

红

绿

蓝
公共 
正极 (+)

RGB

颜色

15.0mm 盖帽

G(-)
R(-)

B(-)
公共正极 (+)

1a 1

定制矩形盖帽组件

LED支架 

所示电气规格为在25°C基本温度下的参数。

中央的LED是开关的一个重要组成部分。LED
不单独出售。

LED电路是独立的，需要一个外部电源。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。

可以用附录部分所示的公式来计算电阻值。

红 单位

正向峰值电流 IFM 30 mA

持续正向电流 IF 20 mA

正向电压 VF 2.0 V

反向峰值电压 VRM 4 V

主波长 λd 623 nm

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.32 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

颜色

LED  

开关/矩形盖帽组件有3个LED以获得明亮而
均匀的照明。

一个LED（在开关底部中央）是开关的重要
组成部分，其他两个LED和两个LED支架是分
别包装的。

组装和安装说明

(12.7)
.500

(3.1)
.122

Dia (2.54)
.100负极

(4.8)
.189

(5.9)
.232

(10.4)
.409

(6.7)
.264

(+) (-)

KP0115ACBKG03CJB用于触觉型
KP0115ANBKG03CJB用于非触觉型

将LED安装到LED支架中（2件）

将LED和LED支架焊接到印刷电
路板

将开关焊接到印刷电路板上，
确认两个外面的LED和LED支架
透入盖帽底部两侧孔中。

1

2

3

(17.4)
.685

(34.8)
1.370

印刷电路板

LED支架LED

开关

.500
(12.7)

(4.5)
.177

1

.300
(7.62)

1a

(22.86)
.900

(2.54)
.100

(2.54)
.100

.500
(12.7)

 (1.3) Dia Typ
.051

(0.8) Dia Typ
.031

 (0.9) Dia Typ
.035

L–

L+

覆盖区

Typ
.018
(0.45) Sq(0.6)

.024

Sq(15.0)
.591

(12.7)
.500

1a

(4.5)
.177

1

(7.62)
.300

(0.3)
.012

L+

L–
.500

.276
(7.0)

(23.0)
.906

(6.0)
.236

.100
(2.54)

(12.7)

(3.6)
.142

完整的开关、LED和LED支架的组件见下图。

关于其他LED颜色请与厂家联系。

LED 规格

盖帽组件尺寸LED 规格

典型开关尺寸

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

开关/矩形盖帽组件

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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方形盖帽组装说明

如说明中所示，盖帽和插塞设计有突出物和凹槽以确保开
关上的盖帽在正确的方向。

抓紧开关，将盖帽从开关上拉出。一旦盖帽从插塞上拆下，
镜头和散光片就可以分开。

使用指甲或平尖螺丝刀将散光片梯台上的镜头撬出。

图例

镜头

胶片嵌件

散光片

STOP

(10.5) Dia
 .413

(8.97) Dia
.353

(0.76) Typ
 .030

(13.0) Dia
 .512

(11.48) Dia
 .452

(0.76) Typ
 .030

(15.3) Dia
.602

(0.76) Typ
 .030

(13.77) Dia
 .542

(9.8) Sq
.386

(8.28)Dia
.326

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(12.8) Sq
.504

(11.28) Dia
.444

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

将凹槽和突出物对齐后，连接镜头和散光片。紧抓开关，不
能接触触点。从一侧向另一侧施压将盖帽紧紧压在插塞上，直到
两者嵌入到一起。

盖帽方向

凹槽

突出物
梯台

插塞凹槽

盖帽组件

插塞

开关

有刻纹的盖帽镜头

有刻纹的或起始键盖帽胶片嵌件

扁平盖帽镜头

扁平盖帽胶片嵌件

(9.8) Sq
.386

(8.28) Sq
.326

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(12.8) Sq
.504

(11.28) Sq
 .444

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(13.4) Sq
.528

(11.88) Dia
 .468

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(12.0) Sq
 .472

(9.8)  Sq
.386

(15.0) Sq
 .591

(12.8)  Sq
.504

(17.4) Sq
.685

 (13.4)  Sq
 .528

不建议在散光片 
上印刷。 

   建议的方法： 

在透明镜头上进行激光蚀刻，丝印，或在镜头上移印。 
在胶片嵌件上激光打印
建议使用环氧基墨水。

定制矩形盖帽镜头

定制矩形胶片嵌件

(13.77)
.542

(0.91) Typ
 .036

(15.6)
.614

(33.0)
1.299

(28.75)
1.132

(0.5) R
.020

(2.125) Typ
  .084

胶片嵌件材质和厚度：透明聚酯；厚度最大4 mil (100µ) 

(13.4) Sq
.528

(11.88) Dia
 .468

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(13.77)
.542

(0.76) Typ
 .030

(15.3)
.602

(30.28)
1.192

(28.75)
1.132

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

建议的KP镜头可印刷区域

盖帽装配的拆除以及镜头和散光片的分离

盖帽的安装或重新安装

阴影区域为建议的胶片嵌件上的可印刷区域。

对于KP胶片嵌件建议的可印刷区域

阴影区域为建议的镜头上的可印刷区域。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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通用规格 主要特点
　　精心设计的光散光片和滤光片系统可提供带前面板再照明的 
光亮全表面发光。

　　点发光用于单色和双色LED。

　　除标准和光亮的红色，琥珀色和绿色LED外，还可选择白色， 
绿色和蓝色超光亮LED。

　　在很大范围内，不锈钢夹可提供面板厚度的安全安装。

　　锁定特征可显示电路状态。平滑有响应的操作实现视觉和 
触觉的反馈。

　　嵌入动作触点机构可延长电气寿命和提高操作灵敏度。

　　焊片焊接和.110”快速连接端子采用环氧树脂密封， 
可阻止熔融物、灰尘、以及其他污染物侵入。

　　面板密封型号符合IEC60529的IP65规格 
（与NEMA 4和13类似）

　　紧密的开关设计使得面板后的深度最小化。

　　与本开关相适配的指示灯可供选择。

实际尺寸

电气容量（电阻性负载）
大功率 (银)： 3A在125V AC 或 3A在 250V AC 或3A 在30V DC

微小功率 (金)：  最大0.4VA在最高28V AC/DC
 （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）
 注：关于运行范围的更多说明请参见附录。

其他额定参数
触点电阻：  银触点最大50毫欧；金触点最大100毫欧
绝缘电阻：  200兆欧以上在500V DC
绝缘强度：  触点之间最低1,000V AC至少1分钟； 

 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
机械寿命：  瞬间式电路1,000,000次操作以上

 持续电路200,000次操作以上
电气寿命：  100,000次操作以上

标称操作力：  4.41N
接触时间点：  非短路（接触前先断开）

行程：  瞬间式：预行程.059” (1.5mm); 超行程.059” (1.5mm); 总行程.118” (3.0mm) 
持续式：预行程.087” (2.2mm); 超行程.031” (0.8mm); 总行程.118” (3.0mm) 

材质和涂覆
外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0) 

嵌入框架： 不锈钢
活动触点： 银合金或铜镀金
固定触点： 银合金或铜镀金

基座： 液晶聚合体 (UL94V-0)
开关端子： 磷青铜镀银或金
灯泡端子： 黄铜镀银 

环境数据
工作温度范围：  -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关

 -25°C到+70°C (-13°F到+158°F) 对于不发光开关
 注：当与聚氯乙烯防溅入型盖子使用，最低限制是0°C (32°F)

湿度： 96小时内在40°C (104°F) 时，湿度90～95% 
振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、  

 并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）
密封： 嵌入式不提供密封; 关于面板密封详情请参阅下一章节。

安装
盖帽安装力： 最大3.92N向下施加在盖帽上
快速连接力： 最大52.95N向下施加在连接器上

焊接时间和温度： 手工焊接：请参阅附录概略图A。

标准和认证
易燃性标准： 符合UL94V-0参数规定的外壳和基座

UL认证： UL文件号 E44145  
 所有型号的认证条件均为3A在125V 或 250V AC或最大0.4VA在最高28V AC/DC；
 如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加“/U“。
 如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加“/CUL“。

CSA认证： CSA文件号 023535-0-000  
 所有型号的认证条件均为3A在125V或250V AC或最高0.4VA在28V AC/DC；
 如需订购有CSA标记的开关，请在零件编号最后添加“/C“。

嵌入式安装 D46页

面板密封 D57页

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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外壳

K 黑

G 灰

方形

S 方形

C 圆形

R 矩形

电极

1 SPDT

2 DPDT

1 S K W01LB

带红色散光片的透明盖帽
 

带电阻的红色12伏特光亮LED

SPDT ON-(ON) 电路

银触点 
额定值为3A 在 125/250V AC；

焊片焊接/快速连接端子

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON
交替操作

带锁定

触点和端子

W01
银触点 
额定值为3A 在125/250V AC
焊片焊接/快速连接端子*

G01
金触点 
额定值为0.4VA 在28V AC/DC
焊片焊接/快速连接端子*

5

典型订购举例

LB15SKW01-5C12-JC

 典型开关  订购举例

5C 12

单色盖帽：镜头/滤光片颜色

BJ 白/透明

CJ 红/透明

EJ 黄/透明

FJ 绿/透明

GJ 蓝/透明

带单色盖帽的白炽灯

05 5伏特

12 12伏特

无
编号 不发光

JC

LED盖帽：镜头/散光片颜色

JB 透明/白

带LED盖帽超光亮LED

6B 白

6F 绿

6G 蓝

LED盖帽：镜头/散光片颜色

JB 透明/白

JC 透明/红

JD 透明/琥珀

JF 透明/绿

带LED盖帽的光亮LED

颜色 电阻

无编号 无电阻

05 5伏特

12 12伏特

24 24伏特

5C 红

5D 琥珀

5F 绿

与插入盖帽一起使用的白帜灯或氖灯

01 110伏特氖灯

05 5伏特白炽灯

12 12伏特白炽灯

无
编号 不发光

插入盖帽：镜头/散光片颜色

JB 透明/白

JC 透明/红

JE 透明/黄

*JF 透明/绿

*JG 透明/蓝

* J F和 JG不适用于氖灯。

带点发光盖帽的LED

1C 红单色

1D 琥珀单色

1F 绿单色

CF 红/绿双色

点发光型盖帽颜色

A 黑

B 白

C 红

F 绿

仅提供方形和圆形。
方形

黑色外壳

灯泡 盖帽类型和颜色

不发光

无
编号 不发光

不发光盖帽颜色

A 黑 F 绿

B 白 G 蓝

C 红 H 灰

E 黄

重要：

除特别注明外, 开关均无UL, cULus
和CSA标志。特殊型号开关和额
定值在通用规格页上注明。 * 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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电压 V 5V AC 12V AC 110V AC

电流 I 115mA 60mA 1.5mA

耐久力 平均小时 10,000 10,000

环境温度 范围 –25°C ~ +50°C

环氧树脂密封

(2.0)
.079 (2.8)

.110
 (1.2)
.047

厚度 = (0.5)
             .020

 (7.5)
.295

(+) (-)

电气规格是在基本温度为25°C下确定
的。灯泡电路是独立的，需要一个外
部电源。

推荐的用于氖灯的电阻： 
对于110V AC为33K欧姆； 
对于220V AC为100K欧姆

*

可供选择的外壳颜色：

形状和面板裁切

触点材质、额定参数、以及端子

S .622” (15.8mm)
方形

银触点

金触点

W01

G01

R

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽位置在内置槽板上.039” (1.0mm)处。

LED颜色和规格

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。

极性标记在开关上。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以用附录部分所示的公式来计算。

其他灯泡详情如附件和配件部分所示。

C .854” (21.7mm)
圆形

.622” x .866” (15.8mm x 22.0mm)
矩形

外壳

K

大功率 
3A在125V AC 和 250V AC 

微小功率
最大0.4VA在最高28V AC/DC

焊片焊接/快速连接

颜色编号 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 30mA 30mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 1.9V 2.0V 2.1V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.42mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

5C 5D 5F
无编号

红 琥珀 绿
无电阻

(+) (-)

T-11⁄2 双引脚

AT635

LED在OFF状态下
为彩色。

不带电阻的光亮LED

(16.2) Sq
.638

(22.0) Dia
 .866

(11.5)
.453

 (1.5) R
.059

(22.4)
.882

(16.2)
.638

1个开关的裁切：
.638” x .638” (16.2mm x 16.2mm)
1个带隔离层开关的裁切： 
.638” x .815” (16.2mm x 20.7mm)

1个开关的裁切：
.638” x .882” (16.2mm x 22.4mm)
1个带隔离层开关的裁切： 
.638” x 1.059” (16.2mm x 26.9mm)

开关和隔离层的面板厚度：.039” ~ .157” (1.0 ~ 4.0mm)
防护装置和防溅入型盖子的面板厚度：.039” ~ .138” (1.0 ~ 3.5mm)

黑 灰G

关于运行范围的完整说明请参阅附录章节。

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注： 开关标有NO，NC，COM，L+，L–。
 灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP LB15
*LB16

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

DP LB25
*LB26

ON
ON

(ON)
ON 1-3  4-6 1-2  4-5 DPDT    

电极和电路

L (+) (-) L

L (+) (-) L

1

3 2

COM

NONC

4

6

1

3 2 5

COM COM

NC NCNO NO

05 12

T-1 双引脚

AT607 和 AT607N AT607白炽灯5伏特或12伏特； 
AT607N氖灯110伏特

白炽灯和氖灯的编号和规格

01 *

颜色 白 绿 蓝

正向峰值电流 IFM 30mA 30mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 3.6V 3.5V 3.6V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

6F 6G6BAT625G 蓝色
AT631B 白色
AT632F 绿色

T-1 双引脚

超光亮单元素LED

(+) (-)

AT627
5伏特
4元件
带电阻

AT627
12伏特
4元件
带电阻

AT627
24伏特
4元件
带电阻

(+) (-)

(+)

(-)

电阻编号

颜色编号：

正向峰值电流 IFM — — —

持续正向电压 IF 52mA 26mA 13mA

正向电压 VF 5V 12V 24V

反向峰值电压 VRM 4V 8V 16V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

5C 5D 5F 12 2405

红 琥珀 绿AT627
带电阻

T-1 双引脚

带电阻的光亮LED

可供选购的PCB适配器  
AT711和AT712型；  
其插图在“选购的附件”一节 
紧接在“典型开关尺寸”后面

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

无编号 无灯泡

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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盖帽类型和颜色组合

BJ

用于白帜灯和不发光开关的单色盖帽

镜头/滤光片
可供选择的颜色：

CJ

EJ

AT476 
方形

JF和JG不适用于氖灯。

FJ

GJ

颜色编号: B  白 C  红 D  琥珀 E  黄 F  绿 G  蓝 J  透明

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4012 
圆形

AT4026 
矩形

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT477 
方形

AT4013 
圆形

AT4027 
矩形

用于白帜灯或氖灯和不发光开关的插入盖帽

JB

JC

JE

JF

JG

镜头/滤光片
可供选择的颜色：

半透明彩色镜头

无色透明滤光片

灯泡 AT607

无色透明镜头

半透明彩色滤光片

灯泡AT607或607N

盖帽类型和颜色组合

用于超光亮LED的盖帽
透明镜头
白色散光片JB AT4129 

方形

材质：
聚碳酸酯
涂覆：光滑

LEDs  AT625
AT631   AT632

(19.0) Dia
 .748

(4.5)
.177

(5.5)
.217

 (19.4)
 .764

 (13.2)
 .520

(5.0)
.197

(6.0)
.236

(3.5)
.138

(6.5)
.256

(13.2) Sq
 .520

(3.5)
.138

(6.5)
.256

(13.2) Sq
 .520

 (19.4)
 .764

 (13.2)
 .520

(5.0)
.197

(6.0)
.236

(19.0) Dia
 .748

(4.5)
.177

(5.5)
.217

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4176 
方形

AT4178 
圆形

AT4177 
矩形

用于不带电阻的光亮LED的盖帽

镜头/散光片
可供选择的颜色：

无色透明镜头

半透明彩色散光片

光亮LED
AT635

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4162 
方形

AT4164 
圆形

AT4163 
矩形

用于带电阻的光亮LED的盖帽

JB

JC

JD

JF

镜头/散光片
可供选择的颜色：

无色透明镜头

半透明彩色散光片

JB

JC

JD

JF

(4.5)
.177

(5.5)
.217

(19.0) Dia
 .748

(3.5)
.138

(6.5)
.256

(13.2) Sq
 .520

 (19.4)
 .764

 (13.2)
 .520

(5.0)
.197

(6.0)
.236

(19.0) Dia
 .748 (4.5)

.177

(5.5)
.217

光亮LED
AT627

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。 LED电路是隔离的，需要一个外部电源。单色LED在OFF状态下为彩色；双色LED在OFF状
态下为半透明白色。极性标记在开关上。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。电阻值可以通过附录中的公式来计算。其
他灯泡详情如附件和配件部分所示。

带LED的点发光盖帽

无色透明
镜头

半透明的
白色散光片

AT4128 
圆形

AT4130 
矩形

(3.5)
.138

(6.5)
.256

(13.2) Sq
 .520

(19.0) Dia
 .748

(4.5)
.177

(5.5)
.217

 (19.4)
 .764

 (13.2)
 .520

(5.0)
.197

(6.0)
.236

AT480 
方形

AT4016
圆形

A

B

C

F

可供盖帽颜色：

 单独订购点发光盖帽时，必须说明LED的颜色。
举例：AT480CA (红色LED, 黑色盖帽); AT4016CFB (红色/绿色双色LED, 白色盖帽)

带窗口的盖帽

LED在出厂前已装配好；
不单独提供

单色 双色

红 琥珀 绿 红/绿

正向峰值电流 IFM 10mA 30mA 30mA 30/25mA

持续正向电流 IF 8mA 24mA 24mA 20mA

正向电压 VF 1.9V 2.0V 2.1V 2.0/2.2V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V —

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.13mA/°C 0.40mA/°C 0.40mA/°C 0.43/0.38mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

1D 1F1C

LED规格

CF

LED出厂前已装配
在点发光盖帽上

不单独提供

带单元件单色LED 带2元件双色LED

(+) (-) (+) (-)

(4.0)
.157  (2.0)

.079
(5.0)
.197

(3.5)
.138

(6.5)
.256

(13.2) Sq
 .520

(5.0)
.197

 (2.0)
.079(6.0)

.236

(19.0) Dia
 .748 (4.5)

.177

(5.5)
.217

(6.5)
.256

(3.5)
.138

(13.2) Sq
 .520

 (19.4)
.764

(13.2)
.520

(5.0)
.197

(6.0)
.236

材质：聚碳酸酯 
涂覆：光滑

A

B

E

F

可供盖帽颜色：

用于非发光开关的盖帽

C G

H

AT484 
方形

AT4017 
圆形

AT4030
矩形

盖帽

无灯泡

(3.5)
.138

(6.5)
.256

(13.2) Sq
 .520

(19.0) Dia
 .748 (4.5)

.177

(5.5)
.217

(19.4)
.764

 (13.2)
.520

(5.0)
.197

(6.0)
.236

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

颜色编号： A  黑 B  白 C  红 D  琥珀 E  黄 F  绿 G  蓝 H  灰 J  透明

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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(15.8) Sq
 .622

NC

NO

COM
L

L (+)

(-)

(0.74) Typ
 .029

(5.08)
 .200

NC

NO

COM

(5.08)
 .200

(2.54) Typ
 .100

(1.0) Dia Typ
.039

(0.3) Typ
.012

(2.54) Typ
 .100

 (0.5)
.020

(4.0)
.157

(15.0)
 .591

典型开关尺寸

方形 单极和双极

矩形 单极和双极

圆形 单极和双极

LB15SKW01-12-CJ 单极型号没有端子4，5和6。   

LB16CKW01-12-CJ 单极型号没有端子4，5和6。  

LB26RGW01-12-CJ 单极型号没有端子4，5和6。   

可选的附件

隔离层

有保护作用的防护装置

AT497
末端

材质：聚酰胺

材质：聚酰胺 防护装置可以减少.020” (0.5mm)的开关面板后的深度。

AT499
方形防护装置

打开90°
手动关闭

L (-)

L (+)
63

2 5

41

NC

NO

COM

(15.8) Sq
.622

(2.8) Typ
.110

(5.08) Typ
 .200

(1.8)
.071

(3.2)
.126

(21.5)
.846

(7.5)
.295

(2.54) Typ
 .100

 (0.5) Typ
.020

 (1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079

(1.0)
.039

锁定位置

(13.2) Sq
.520

(17.8) Sq
 .701

(19.0) Dia
 .748

(23.7) Dia
 .933

 (1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

 (7.5)
.295

(21.5)
.846

(3.2)
.126

 (1.8)
.071

 (1.0)
.039

锁定位置

(21.7) Dia
.854

L (+)
3 6

2 5

41
L (-)

NC

NO

COM

 (15.8) Sq
 .622

(2.8) Typ
.110

(5.08) Typ
 .200

(17.8)
.701

(13.2)
.520

(19.4)
.764

(24.0)
.945

(3.2)
.126

(22.5)
 .886

 (7.5)
.295

(2.54) Typ
 .100

(0.5) Typ
.020

 (1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079

(1.8)
.071

(1.0)
.039

锁定位置

3 6
L (+)

2 5

41
L (-)

NC

COM

 (15.8)
 .622

(22.0)
 .866

(5.08) Typ
 .200

(2.8) Typ
.110

NO

可选的附件
印刷电路板转接器

AT711 单极·直型PC端子 AT712 双极·直型PC端子

(0.3) Typ
.012

(2.54) Typ
 .100

 (0.5)
.020

(4.0)
.157

(15.0)
 .591

NC

NO

COM
L

L (+)

(-)

(15.8) Sq
 .622

(0.74) Typ
 .029

(5.08)
 .200

NC

NO

COM

注：单独订购转接器。

(5.08) Typ
 .200

(2.54) Typ
 .100

(1.0) Dia Typ
.039

AT498
中

1个开以上关的裁切：

   方形 
 A = .752” (19.1mm) x 开关个数 + .051” (1.3mm) 

矩形 
A = .996” (25.3mm) x 开关个数 + .051” (1.3mm)

A

(16.2)
.638

(20.0)
.787

中心位置

末端位置

(19.2)
.756

 (1.19)
.047

(19.2)
.756

(23.5)
.925

(5.2)
.205

(4.3) Typ
.169

(15.0)
.591

(1.19)
.047

(17.0)
.669

(20.0)
 .787

(10.0)
.394

(21.0)
.827

(8.0)
.315

装配后的
盖帽高度 (14.0) Sq

 .551
(17.9) Sq
 .705

(18.4)
.724

(20.4)
.803

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(7.5)
.295

装配后的
盖帽高度

180°

(17.9)
.705

(14.2)
.559

(17.9)
.705

(7.1)
.280

(20.4)
 .803 (N)

(16.2) Sq
.638

(39.0) Min*
1.535

  (N) = 开关个数

AT4171

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(20.4)
.803

* 最小尺寸允许盖子打开到180度

弹簧加载的防护装置

AT4171 
方形防护装置 

打开180°
自动关闭 

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色GFR聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度： 
.039” ~ .106” (1.0mm ~ 2.7mm)

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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打开180°
自动关闭

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色GFR聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度：
.039” ~ .106” (1.0mm ~ 2.7mm)  

可选的附件

防护装置

AT4057
矩形防护装置

打开90°
手动关闭

弹簧加载的防护装置

AT4172
矩形防护装置

(26.6)
1.047 (N)

(16.2)
.638

(39.0) Min*
1.535

  (N) = 开关个数

AT4172

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(22.4)
.882

(26.6)
1.047

* 最小尺寸允许盖子打开到180度

(24.1)
.949

(20.4)
.803

(17.9)
.705

(7.1)
.280

180°

(7.5)
.295

装配后的
盖帽高度(24.6)

.969
(26.6)
1.047

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(21.0) Dia
.827

装配后的
盖帽高度

 (7.3)
.287

(2.5)
.098

(21.8) Dia
 .858

(30.0) Dia
 1.181

(24.0) Sq
 .945

(16.5)
.650

(16.5)
.650

(24.0)
.945

(22.7)
.894

(30.2)
1.189

材质：PVC带聚乙烯垫圈；PVC在0°C (32°F)以下失去韧性。防尘盖可以减少.020”(0.5mm)开关在面板后的深度。

AT4002
圆形

AT4001
方形

AT4011
矩形

防尘盖

材质：聚酰胺 防护装置可以减少.020” (0.5mm)开关面板后的深度。

(26.0)
1.024

(10.0)
.394

(24.15)
 .951

(21.0)
 .827

(14.0)
 .551

(8.0)
.315

装配后的
盖帽高度

(5.08)
 .200

(2.54) Typ
 .100

(1.0) Dia Typ
.039

(15.0) Sq
.591

 (2.5)
.098

 (7.3)
.287

装配后的
盖帽高度

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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通用规格
电气容量（电阻性负载）
 大功率 (银)： 3A在125V AC 或3A在250V AC 或3A 在30V DC 
 微小功率 (金)：   最大0.4VA在最高28V AC/DC
  （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）
 注：关于运行范围的更多说明请见附录。

其他额定参数
 触点电阻：   银触点最大50毫欧；金触点最大100毫欧
 绝缘电阻：   200兆欧以上在500V DC
 绝缘强度：   触点间最低1,000V AC至少1分钟； 
  触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
 机械寿命：   瞬间式电路1,000,000次操作以上
  持续电路200,000次操作以上
 电气寿命：   100,000次操作以上
 标称操作力：   5.39N
 接触时间点：   非短路（接触前先断开）
 行程：   瞬间式：预行程.059”(1.5mm); 超行程.059”(1.5mm); 总行程.118”(3.0mm)
    持续的：预行程.087”(2.2mm); 超行程.031”(0.8mm); 总行程.118”(3.0mm)

材质和涂覆
 外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺(UL94V-0) 
 O型圈： 丁腈橡胶
 内部密封： 硅橡胶
 活动触点： 银合金或铜镀金
 固定触点： 银合金或铜镀金
 基座： 液晶聚合体(UL94V-0)
 开关端子： 磷青铜镀银或金
 灯泡端子： 黄铜镀银

环境数据
 工作温度范围：   -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关
  -25°C到+70°C (-13°F到+158°F) 对于不发光开关
  注：当与聚氯乙烯防溅入型盖子一起使用时，最低限制是0°C (32°F)
 湿度：   96小时在40°C (104°F) 时，湿度90～95%
 振动：   用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、 
  并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
 冲击：   50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）
 密封：  IEC60529标准的IP65 (类似于NEMA 4 和13) 

安装
 安装扭矩：   最大1.96Nm (17.35 lb•in) 
 盖帽安装力：   最大3.92N向下施加在盖帽上
 快速连接力：   最大52.95N向下施加在连接器上
 焊接时间和温度：   手工焊接：请参阅附录概略图A。

标准和认证
 易燃性标准： 符合UL94V-0参数规定的外壳和基座
 UL认证： UL文件号 E44145 
  所有型号的认证条件均为3A在125V 或 250V AC或最大0.4VA在最高28V AC/DC。
  如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加“/U“。
  如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加“/CUL“。
 CSA认证： CSA文件号 023535-0-000 
  所有型号的认证条件均为3A在125V或250V AC或最大0.4VA在28V AC/DC；
  如需订购有CSA标记的开关，请在零件编号最后添加“/C“。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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带红色散光片的透明盖帽

SPDT ON-ON电路

银触点 
额定值为3A 在125/250V AC; 
焊片焊接/快速连接端子 

带电阻的红色12伏特光亮LED

圆形

黑色外壳

典型订购举例

LB16WKW01-5C12-JC

 典型开关  订购举例

外壳

K 黑

G 灰

形状

W 圆形

电极

1 SPDT

2 DPDT

1 W K W01LB

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON

交替操作
带锁定

触点和端子

W01
银触点 
额定值为3A 在125/250V AC
焊片焊接/快速连接端子*

G01
金触点 
额定值为0.4VA在28V AC/DC
焊片焊接/快速连接端子*

6 5C 12

单色盖帽：镜头/滤光片颜色

BJ 白/透明

CJ 红/透明

EJ 黄/透明

FJ 绿/透明

GJ 蓝/透明

带单色盖帽的白炽灯

05 5伏特

12 12伏特
无

编号 不发光

 JC

LED盖帽：镜头/散光片颜色

JB 透明/白

带LED盖帽的超光亮LED

6B 白

6F 绿

6G 蓝

LED盖帽：镜头/散光片颜色

JB 透明/白

JC 透明/红

JD 透明/琥珀

JF 透明/绿

带LED盖帽的光亮LED

颜色 电阻

无编号 无电阻

05 5伏特

12 12伏特

24 24伏特

5C 红

5D 琥珀

5F 绿

与插入盖帽一起使用的白帜灯或氖灯

01 110伏特氖灯

05 5伏特白炽灯

12 12伏特白炽灯
无

编号 不发光

插入盖帽：镜头/滤光片颜色

JB 透明/白

JC 透明/红

JE 透明/黄

*JF 透明/绿

*JG 透明/蓝

* J F和 JG不适用于氖灯。

灯泡 盖帽类型和颜色

重要：

除特别注明外, 开关均无UL, cULus
和CSA标志。特殊型号开关和额
定值在通用规格页上注明。 * 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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电压 V 5V AC 12V AC 110V AC

电流 I 115mA 60mA 1.5mA

耐久力 平均小时 10,000 10,000

环境温度范围 –25°C ~ +50°C

(+) (-)

可供选择的外壳颜色：

形状和面板裁切

触点材质、额定参数、以及端子

W .866” (22.0mm)
圆形

银触点

金触点

W01

G01

LED颜色和规格

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。

极性标记在开关上。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以用附录部分所示的公式来计算。

其他灯泡详情如附件和配件部分所示。

外壳

K

大功率 
3A在125V AC 和250V AC  

微小功率 
最大0.4VA在最高28V AC/DC

焊片焊接/快速连接

颜色编号 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 30mA 30mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 1.9V 2.0V 2.1V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.42mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

5C 5D 5F
无编号

红 琥珀 绿
无电阻

T-11⁄2 双引脚

AT635

LED在OFF状态下
为彩色。

不带电阻的光亮LED

建议的面板厚度：
.039” ~ .157” (1.0mm ~ 4.0mm)

建议的面板厚度带防溅入型盖子：
.039” ~ .138” (1.0mm ~ 3.5mm)

如果安装螺母AT074过紧，则可能会损坏开关外壳。

黑 灰G

环氧树脂密封

(2.0)
.079 (2.8)

.110
 (1.2)
.047

厚度 = (0.5)
            .020

 (7.5)
.295

关于运行范围的完整说明请参阅附录章节

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注： 开关标有NO，NC，COM，L+，L–。 
灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP LB15
*LB16

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

DP LB25
*LB26

ON
ON

(ON)
ON 1-3  4-6 1-2  4-5 DPDT    

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽位置在内置槽板上.039” (1.0mm)处。

电极和电路

L (+) (-) L

L (+) (-) L

1

3 2

COM

NONC

4

6

1

3 2 5

COM COM

NC NCNO NO

电气规格是在基本温度为25°C下确定
的。灯泡电路是独立的，需要一个外
部电源。

推荐的用于氖灯的电阻：
对于110V AC为33K欧姆；
对于220V AC为100K欧姆

*

05 12

T-1 双引脚

AT607 和 AT607N AT607白炽灯5伏特或12伏特； 
AT607N氖灯110伏特

白炽灯和氖灯的编号和规格

01 *

颜色 白 绿 蓝

正向峰值电流 IFM 30mA 30mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 3.6V 3.5V 3.6V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

6F 6G6BAT625G 蓝
AT631B 白
AT632F 绿

T-1 双引脚

超光亮单元素LED

(+) (-)

AT627
5伏特
4元件
带电阻

AT627
12伏特
4元件
带电阻

AT627
24伏特
4元件
带电阻

(+) (-)

(+)

(-)

电阻编号

颜色编号

正向峰值电流 IFM — — —

持续正向电压 IF 52mA 26mA 13mA

正向电压 VF 5V 12V 24V

反向峰值电压 VRM 4V 8V 16V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

5C 5D 5F 12 2405

红 琥珀 绿AT627
带电阻

T-1 双引脚

带电阻的光亮LED

(22.0) Dia
 .866

 (1.7)
.067

(10.5)
.413

提供可选的印刷电路板转接器
AT711和AT712；参见前面的
嵌入式小节中的说明。

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

(+) (-)

无编号 无灯泡

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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(19.0) Dia
 .748

(5.1)
.201

(19.0) Dia
 .748

(5.1)
.201

(19.0) Dia
 .748

(5.1)
.201

(19.0) Dia
 .748

(5.1)
.201

盖帽类型和颜色组合

BJ

用于白帜灯和不发光开关的单色盖帽

镜头/滤光片
可供颜色：

CJ

EJ

AT4054

JF和JG不适用于 
氖灯。

FJ

GJ

颜色编号: B  白 C  红 D  琥珀 E  黄 F  绿 G  蓝 J  透明

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4055

用于白帜灯或氖灯和不发光开关的插入盖帽

JB

JC

JE

JF

JG

镜头/滤光片
可供颜色：

半透明
彩色镜头

无色透明
滤光片

灯泡
AT607

无色透明
镜头

半透明
彩色滤光片

灯泡
AT607N

盖帽类型和颜色组合

用于超光亮LED的盖帽

透明镜头
白色散光片JB

材质：聚碳酸酯
涂覆：光滑

LEDs
AT625
AT631
AT632

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4179

用于不带电阻的光亮LED的盖帽

镜头/散光片
可供颜色：

无色透明
镜头

半透明
彩色散光片

光亮LED
AT635 

材质：聚碳酸酯      涂覆：光滑

AT4165

用于带电阻的光亮LED盖帽

JB

JC

JD

JF

镜头/散光片
可供颜色：

无色透明
镜头

半透明
彩色散光片

JB

JC

JD

JF

光亮LED
AT627 

灯泡
AT607

AT4131

无色透明
镜头

半透明
彩色散光片

可选的附件

AT9410防溅入型盖子用于面板密封

材质： 
盖：PVC(在0°C/32°F 以下失去柔韧性) 
基座：聚乙烯 
O型圈：NBR

建议的面板厚度：
.039” ~ .138” (1.0mm ~ 3.5mm)

典型开关尺寸

 单极和双极 面板密封

 单极型号没有端子4，5和6。   LB25WKW01-12-JC 

(19.0) Dia
 .748

(25.0) Dia
 .984

(21.5)
.846

(12.0)
.472

(5.5)
.217 M22 P1

(0.5) Typ
.020

 (1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079

(2.54) Typ
 .100

 (7.5)
.295

(3.2)
.126

(1.8)
.071

锁定位置

(1.0)
.039

L (+)
3 6

2 5

41
L (-)

 (15.8) Sq
 .622

NC

NO

COM

(2.8) Typ
.110

(5.08) Typ
 .200

键槽

盖

基座

随同面板密封开关
提供的O型圈

随同AT9410防溅入
盖提供的O型圈

(10.6)
 .417

 (1.6)
.063

(23.0) Dia
 .906

 (7.8)
.307

(3.0)
.118

(21.0) Dia
.827

(31.3) Dia
1.232

 (0.5)
.020

(22.0) Dia
 .866

(31.3) Dia
1.232

(19.0) Dia
 .748

(5.1)
.201

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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面板

安装螺母

槽板

O形圈

LB
-1

5
SK

3A
 12

5V
 A

C

3A
 2

50
V 

A
C

N
 .C

 .

N
 .C

 .

N 
.O

 .

5

C

LED

B

B A

LED

D 扁平

A

B

橡胶密封

突出物凹口

装配操作指南:

灯泡安装和LED定位

开关和盖帽装配

安装和维护

图例

插入灯泡时，将灯泡上的突出
物与支座上的凹槽 (B) 对准。
为了正确地连接灯泡支撑物和
盖帽基座，要对准切角 (A)。

白炽灯和氖灯
AT607 和 AT607N

光亮LED AT627
 面板密封型号 嵌入式型号 
对于面板密封型号，首
先要将光亮LED插入安
装在开关内的灯泡插座
中。然后将盖帽安放到
开关上。

对于嵌入式型号，要
首先将光亮LED插入盖
帽中。插入LED时要对
准切角 (C)。

光亮和超光亮LED
AT625, AT631, AT632, 

AT635

插入LED时要将LED上的D平面与支座
上的平面 (B) 对齐。
为了正确地连接灯泡支座和盖帽基
座，要对准切角 (A)。

圆形和矩形
盖帽上的夹子应插入开关内部的塞孔。这样可使灯
泡端子能正确地与灯泡插座对齐。

方形
盖帽上的匹配突出物 (C) 应
嵌入开关内部的凹槽 (C)。
这样可使灯泡端子能正确地
与灯泡插座对齐。

面板密封
对于灯泡AT607, AT607N, 和LED 
AT614, AT625, AT631, AT632:
盖帽上的匹配突出物应嵌入开关内部的
凹槽。这样可使灯泡端子能正确地与灯
泡插座对齐。

嵌入式安装

嵌入式夹将所有开关牢牢地固定在其
位置上。
安装圆形开关
时，用面板上 
的导向槽将防 
旋转突出物匹 
配到开关上。 
嵌入面板裁切。

面板密封
衬套安装

通过内置槽板和面板之 
间的O型圈将开关从面 
板的前面插入。从面板 
的后面安装安装螺母
AT075（开关附送）。
过紧的安装螺母可能 
会损坏开关外壳。

灯泡更换

操作部必须在UP位置。
使用盖帽拆卸装置AT109拉出
盖帽。
更换灯泡后，如上面所示重新
装配。

AT109 
盖帽拆卸装置

AT112 
管钳子

突出物

切角

C

C

突出物

面板

建议的镜头可印刷区域

阴影区域为可印刷区域。

建议的胶片嵌件可印刷区域

推荐的印刷方法：激光打印或用环氧基墨水丝印

胶片嵌件：透明聚酯最大4 mil厚度

(17.8)
.701

(16.28)
.641

(0.76) Typ
.030

(10.08)
.397

(11.6)
.457

(0.76) Typ
.030

(11.6) Sq
.457

(10.08) Sq
 .397

(0.76) Typ
.030

(13.2) Sq
.520

(11.68) Sq
.460

(0.76) Typ
.030

(19.0) Dia
.748

(17.48) Dia
 .688

(0.76) Typ
.030

(19.4)
.764

(17.88)
.704

(0.76) Typ
.030

(13.2)
.520

(11.68)
 .460

(0.76) Typ
.030

镜头

胶片嵌件

散光片或滤色片

ON

START

阴影区域为可印刷区域。

(17.4) Dia
.685

(15.88) Dia
 .625

(0.76) Typ
.030

R = (0.6)
      .024

(14.66)
 .577

建议的方法：透明镜头采用激光蚀刻，镜头采用丝印或移印。

建议使用环氧基墨水。

NKK开关可提供订制的盖帽图例。  详情请与厂家联系。

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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通用规格 主要特点
　　环保元件和包装材质符合有毒材料使用限制的RoHS规定。 
由于使用了隔热树脂材料，因此适合无铅焊接。

　　平滑的有些微凹入的盖帽表面设计适合指尖活动。盖帽独特的  
设计和结构可防止脱落和限制篡改。 

　　半透明白色盖帽下面的光亮LED的发光有红色，绿色或琥珀色   
可供选择。   

　　.551” (14.0mm)短身节省了面板后的空间。 

　　组合焊片焊接和 .110”快速连接端子

　　通过嵌入动作触点结构可获得干脆的操作和清晰的   
电路状态。活动触点之间的放电隔离层可避免交叉跨接  
现象。

实际尺寸

电气容量（电阻性负载）
 大功率 (银)： 3A在125V AC 或 3A在 250V AC 或3A 在30V DC      

其他额定参数
 触点电阻：   最大50毫欧 
 绝缘电阻：   200兆欧以上在500V DC
 绝缘强度：   触点间最低1,000V AC至少1分钟
  触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
 机械寿命：   500,000次操作以上 
 电气寿命：   最少50,000次操作3A在125/250V AC和3A在30V DC 
   最少100,000次操作1A在125/250V AC和1A在30V DC 
 标称操作力：   单极型为1.5N，双极型为3.0N
 接触时间点：   非短路 (接触前先断开)
 行程：   总行程.118” (3.0mm) 

材质和涂覆
 操作部： 聚碳酸酯   
 外壳： 衬套安装：玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0)；  
  嵌入式安装：聚乙氧苯基乙醚 (UL94V-0) 
 基座： 酞酸二烯丙酯树脂 (UL94V-0) 
 活动触点： 磷青铜或银镀银  
 固定触点： 公共端子：磷青铜镀银；
  触点端子：磷青铜镀锡和铜   
 灯泡端子： 磷青铜镀锡和铜                     

环境数据
 工作温度范围：   -10°C到+50°C (+14°F到+122°F) 对于发光开关
  -25°C到+70°C (+13°F到+158°F) 对于不发光开关
 湿度：   240小时在40°C (104°F) 时，湿度90～95% 
 振动：   用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、  
  并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
 冲击：   50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击） 

安装
 安装扭矩：   0.8Nm (7.08 lb•in)
 焊接时间和温度：   手工焊接：请参阅附录概略图A。
 清洗：   用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证
 易燃性标准： 符合UL94V-0参数规定的外壳和基座 
 UL认证：   UL文件号 E44145
  所有单极和双极型号开关的认证条件均为3A在125V/250V AC或3A在30V DC。
  如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加“/U“。
  如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加“/CUL“。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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典型开关订购举例

LP01

白色盖帽

SPDT 
ON-(ON)电路

典型订购举例

LP0115CCKW015CB

5C

红色LED

C B

黑色外壳

衬套安装

银触点
额定值为3A 在 125/250V AC 

焊片焊接/快速连接端子

盖帽颜色

B 白

K

LEDs
5C 红

5D 琥珀

5F 绿

C51

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其功率/灯泡示意图

电极 型号

正常 下 正常 下
注： 端子标志“COM, NO, NC, L, + 和 –” 标注  

在开关上; 端子编号不在开关上。

SP LP0115 ON (ON) 1-3 1-2 SPDT            

DP LP0125 ON (ON) 1-3     4-6   1-2     4-5 DPDT 

电极和电路

1

3 2

(COM)

4

6

1

3 2 5

(COM)

L (+) (-) L

L (+) (-) L

W01

安装类型

C 衬套

M 嵌入式

安装类型

C M衬套 

直径.630” (16.0mm)

该安装选项附送镀镍的黄  
铜六角螺母。

嵌入式 

直径.669” (17.0mm)

K

外壳

黑 外壳只有黑色可供   单片机身和槽板有消光涂覆。

建议的面板厚度：
.079” ~ .256”

(2.0mm ~ 6.5mm)

建议的面板厚度：
.039” ~ .126”

(1.0mm ~ 3.2mm)

当边靠边安装时，允许开关中心之间的距离为 
.984”（25.0mm）。

当边靠边安装时，允许开关中心之间的距离为 
.827”（21.0mm）。

W01

触点材质、额定值、以及端子

银  大功率
焊片焊接/ 
.110” (2.8mm)快速连接

3A 在 125V AC/250V AC；3A在30V DC

(7.3)
.287

环氧树脂密封

(2.8)
.110

(1.2)
.047

(2.0)
.079

厚度 = (0.5)
            .020

 (0.6) R
.024

(16.0)      Dia
.630

(1.7)
.067

(7.5)
.295

(25.0) Min
 .984

+ 0.2
– 0.0

+ 0.0
– 0.1

+ 0.1
– 0.0

 (1.1)      R
.043

 (17.3)      Dia
  .681

(18.1)
.713

(21.0) Min
 .827

+ 0.2
– 0.0

+ 0.2
– 0.0

+ 0.2
– 0.0

重要：
除特别注明外, 开关均无UL和cULus
标志。特殊型号开关和额定值在通
用规格页上注明。

不发光

无
编号 不发光

不发光盖帽颜色

A 黑 

C 红

F 绿

电极

1 SPDT

2 DPDT

触点和端子

W01
银; 额定值为
3A在125V AC/250V AC 
焊片焊接/快速连接端子*

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

外壳

K 黑

注： 当使用条件为1A在125V AC/250V AC或1A在30V DC时， 
电气寿命为100，000次操作以上。 

LED颜色和规格

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。  

极性标记在开关上。 如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。  
电阻值可以通过附录中的公式来计算。

LED是开关的一  
个组成部分，
不单独提供. 

颜色 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 30mA 30mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 1.95V 2.0V 2.1V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.41mA/°C 0.29mA/°C 0.39mA/°C

环境温度范围 –10°C ~ +50°C

5D 5F5C单元件单色LED

(+) (-)

无编号 无灯泡

*  线束和电缆组件仅在
美洲提供

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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典型开关尺寸

衬套安装·单极

衬套安装·双极

LP0115CCKW015CB

LP0125CCKW015CB

典型开关尺寸

(13.6) Dia
.535
(20.0) Dia
 .787

(2.5)
.098

(7.3)
.287

(21.3)
.838

M16 P1  (1.2) x  (2.0) Typ
.047 x .079

(0.5) Typ
.020

(5.5)
.217

(2.8) Typ
.110

 (9.7)
.382

NC

L
– +

N
O N

O

COM

3

2

1

(3.0)
.118

(5.55)
.219

(3.7)
.146

(2.5)
.098

(7.3)
.287

(21.3)
.838

M16 P1  (1.2) x  (2.0) Typ
.047 x .079

(0.5) Typ
.020

(5.5)
.217

(2.8) Typ
.110

 (9.7)
.382

NC

L
– +

N
O N

O

COM

3 6

52

1 4

(6.0)
.236
(11.1)
.437

(3.7)
.146

(13.6) Dia
.535
(20.0) Dia
 .787

图例

  嵌入式·单极

  LP0125CMKW015DB 

 LP0115CMKW015CB

  嵌入式·双极

(13.6) Dia
.535
(20.0) Dia
 .787

(2.5)
.098

(7.3)
.287

(21.3)
.838

 (1.2) x  (2.0) Typ
.047 x .079

(0.5) Typ
.020

(5.5)
.217

(2.8) Typ
.110

NC

– +

N
O N

O

COM

3

2

1

 (9.7)
.382

(3.0)
.118

(5.55)
.219

(3.7)
.146

L

(13.6) Dia
.535
(20.0) Dia
 .787

(2.5)
.098

(7.3)
.287

(21.3)
.838

 (1.2) x  (2.0) Typ
.047 x .079

(0.5) Typ
.020

(5.5)
.217

(2.8) Typ
.110

NC

– +

N
O N

O

COM

(6.0)
.236
(11.1)
.437

(3.7)
.146

L (9.7)
.382

3

52

1 4

6

阴影区域为可印刷区域。

推荐的方法： 

衬垫印刷或在盖帽上激光雕刻 

推荐环氧树脂油墨

LP01盖帽推荐的可印刷区域

(12.07) Dia
  .475
(13.6) Dia
 .535

(0.76) Typ
 .030

PWR

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

白B

盖帽颜色

半透明盖帽是开关的一个组成部分，不单独提供。

材质：聚碳酸酯     涂覆: 消光

A C

可供的盖帽颜色：
不发光盖帽

黑 红

发光盖帽

F 绿

盖帽是开关的一个组成部分，不单独提供。

材质：聚碳酸酯     涂覆: 消光

可供的盖帽颜色：

仅供产品选型使用
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实际尺寸

产品特性
　　机械硅橡胶结构使开关接触动作轻滑方便。

　　1.5mm (.059”)的清晰长行程。

　　整个盖帽用单色或双色LED全发光。

　　设计紧凑--印刷电路板到盖帽顶的尺寸为 
12.5mm (.492”)

　　带双色LED的更替图例选项（专利申请中）。

　　提供标准型 (1.5N) 和超高型 (2.5N)   
两种控制力类型。

　　镀金触点大大提升产品可靠性。

　　压接端子确保 PC 安装牢固可靠，  
防止焊接过程中发生位移。

　　注塑嵌入式端子，防止焊剂、溶液 
及其他杂质侵入。

电容量（电阻负载）
 微小功率： 最大 28V 交/直流条件下，最大 0.4VA
  （适用范围 20mV~28V 时，0.1mA~0.1A）

其他额定值
 触点电阻：   最大 50 毫欧 
 绝缘电阻：   250V 直流时，500 兆欧
 绝缘强度：   最短 1 分钟内，触点间最低 250V 交流 
 机械使用寿命：   最低 500,000 次运行 
 电气使用寿命：   最低 500,000 次运行   
 额定控制力：   标准型 1.5±0.8N
    超高型 2.5±0.8N
 按下距离：   1.5mm (.059”) 

材料与表面
 执行装置： 硅橡胶
 外壳： 聚碳酸酯树脂
 底座： 玻璃纤维增强聚酰胺树脂
 移动触点： 镀金银镍材质
 固定触点： 镀金黄铜材质
 开关接线端子： 镀金黄铜材质

环境参数
 工作温度范围： -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关
  -25°C到+70°C (-13°F到+158°F) 对于不发光开关 
 湿度： 40°C(104°F)，96 小时内，湿度90~95% 
 振动： 1.5mm 横向频率范围的峰间振幅10~50Hz， 
  反射时间 1 分钟内；2 小时内有 3 个直角方向
 冲击： 加速度 50G (490m/s2)（从 6 个直角方向进行测试，每个方向 5 次冲击）

安装
 盖帽安装力： 施加在操作部的向下力最大5.0N。

印刷电路板处理
 焊接： 波峰焊：最高270°C/最长6秒
  手工焊：最高390°C/最长4秒
 清理： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证
    NP01系列的按钮开关没有经过UL认证或CSA认证的测试。
  这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
  当按原意图用于微小电流电路时，其结果不会产生危险的能量。

通用规格

仅供产品选型使用
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A 标准型额定控制力

1.5 ±0.5N

开关基座为黑色

镀金触点                  直型 PC 端子  交/直流最高 28V 时，最大 0.4VAG03

超高型额定控制力

2.5 ±0.8N

开关基座为灰色

H

不发光型

按钮位置
(   ) = 瞬时

接线端子 摆度与开关示意图

电极 型号

常态 按下

注： 开关标有NO，NC，COM，L+，L–。

SP
NP0115AG03N

NP0115HG03N
关 （开） 常开 1-2 SPST            

发光型

按钮位置
(   ) = 瞬时

接线端子 摆度与开关示意图

电极 型号

常态 按下

SP
NP0115AG03L

NP0115HG03L
关 （开） 常开 1-2 SPST            (+) (-)

注： 开关标有NO，NC，COM，L+，L–。 
灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

L 发光型 不发光型N

电极与电路

控制力

触点、端子与额定值

发光

1 2

1 2

H

触点与端子

G03
镀金触点与 PC 端子，  
28V 交/直流时，额定  
值为 0.4VA

封装

无代
码

隔离底板
数量随机，
最高 50 件

S 固定管子  
50 件/根

FNP01

超高型控制力 
(2.5N) 

SPST 模拟开关
瞬时开关电路 

常开触点

订货示例描述

NP0115HG03LF-JF

绿色 LED

带绿色散光器的透明透镜

镀金触点，额定 0.4VA

直型 PC 端子

超亮 LED 盖帽类型与颜色

JFG0315

可更换的图示盖帽 
     绿色     红色

J01 开 关

J02 启动 停止

J04 打开 关闭

单色 LED
C 红色

D 琥珀色

F 绿色

CF 双红色/绿色

不发光

N 无 LED

单色盖帽

A 黑色

B 白色

C 红色

H 灰色

盖帽透镜/散光器颜色

JB 透明/白色（与其他 
单色 LED 配合）

JC 透明/红色

JD 透明/琥珀色

JF 透明/绿色

双色 LED
CF 红色/绿色

L

发光

L 发光

N 不发光

电极与电路

15 SPST 关 (开)

(   ) = 瞬时 
常开触点

控制力

A 标准型 (1.5N)
（开关主体黑色）

H 超高型 (2.5N)
（开关主体灰色）

开关订货示意图

仅供产品选型使用
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JB

用于单色或双色 LED 盖帽

JC

JD

JF

透明透镜/红色散光器

透明透镜/琥珀色散光器

透明透镜/绿色散光器

透明透镜/白色散光器

双色 LED 的备选图例盖帽

材料 
聚碳酸脂树脂 

J01 J02 J04

盖帽照明色可在绿/红色间切换；图示文字为黑色。
明色可在绿/红色间切换；图示文字为黑色。其他图示，请我们的制造厂联系。

图示基本代表了滤光器的实际特点。

ON OFF START STOP OPEN CLOSE

 绿色 红色 绿色 红色 绿色 红色 

标准型图示更换组

AT3022 
12mm 方形盖帽

材料
聚碳酸脂树脂 

AT3023 
12mm 方形盖帽

透明透镜
备选图例滤波器

R  =
E – VF

IF
其中: R

E
VF
IF

= 电阻值 (Ohms)
= 电源电压 (V)
= 正向电压 (V)
= 正向电流 (A)

VF

I FR +

–

E

正极

负极

LED 为开关的集成部件，不单独提供。本处提供
的电气规范，以基本温度 25°C 计。 
若电源电压超过正向电压，需配备稳流电阻。

本处提供的电气规范，以基本温度25℃计。

琥珀色 LED 红色或绿色 LED 红/绿双色 LED

单色 LED

红色 琥珀色 绿色

峰值正向电流 IFM 50mA 50mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA 20mA

正向电压 VF 2.0V 2.1V 3.5V

反向峰值电压 VRM 5V 5V 5V

电流降低速度 ∆IF
超过 40°C

0.88mA/°C
超过 40°C

0.88mA/°C
超过 30°C

0.48mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

C D F

双色 LED

红色 绿色

峰值正向电流 IFM 50mA 30mA

持续正向电流 IF 20mA 20mA

正向电压 VF 2.0V 3.5V

反向峰值电压 VRM 5V 5V

电流降低速度 ∆IF
超过 40°C

0.88mA/°C
超过 30°C

0.48mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C

CF
颜色 颜色

注意
电子静电敏感装置

注意
电子静电敏感装置

LED 颜色与规格

盖帽类型与颜色

LC2 
(+)

L4 (-)

L3 (-)

LC1 
(+)

L2 (-)

L1 (-)

LC2 
(+)

L4 (-)
绿

L3 (-)
红

LC1 
(+)

L2 (-)
红

L1 (-)
绿

LC1 
(+)

L2 (-)

L1 (-)

(10.2)
.402

(12.0) Sq
 .472

(10.2)
.402

(12.0) Sq
 .472

发光型•直型PC端子

NP0115HG03LF-JF

S 固定管子封装
50 件/根
开关订货超过 50 件时，才提供固定  
管子形式的封装。该封装仅适用于开  
关主体。

隔离底板
数量任意。若 NP01 系列产品订购数量不足 50 件，开关用隔离底板封装封装。不需要代码。

无代
码

1.   NP01 按钮对电子静电十分敏感。为避免对 LED 造成损坏，  
  装置必须正确绝缘，防止静电的损害。
2.   盖帽一旦安装到开关主体上后，即无法拆除。 
3.   组装盖帽时，将开关主体的凸出部分装配到盖帽内侧的凹槽内。  
  （详见右图） 
4.  * 图示将采用激光蚀刻、丝网印刷或印轧工艺等方法印制于透镜上。 
    推荐采用环氧基的油墨产品。 
5.   安装到 PC 板或盖帽安装过程中，请勿用力过大。

   NKK可提供定制盖帽图例，欲知详情，请与工厂联系。

A

非发光型单色盖帽

B

C

H

黑色

白色

红色

灰色
材料
聚碳酸脂树脂 

AT3024 
12mm 方形盖帽

注意
电子静电敏感装置

盖帽类型和颜色（续）

典型开关尺寸图

封装

操作与贮存注意事项

(10.2)
.402

(12.0) Sq
 .472

(12.0)
.472

 Sq (12.5)
.492

(10.2)
.402

(0.3)
.012

Typ

(7.0)
.276

(3.3)
.130

(2.1)
.083

LC22L2L1

LC1 1 L3 L4

(2.0)
.079

Typ

(0.5)
.020

Typ

(2.0)
.079

Typ

(7.0)
.276

(1.0)
.039

Dia Typ
CL

LC11L3L4

L1L22LC2

(15.3)
.602

(11.85)
.467

(470.0)
18.504

凸出部分

凹槽

图例方向

LC22L2L1

LC1 1 L3 L4

LC2

OPEN 调整盖帽的朝向使图例位于如图所示位置，并使“LC2“位于开关本体的右下方。
订购带图例的开关将如图所示进行组装。

顶视图 底视图

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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通用规格 主要特点
　　光亮或超光亮LED（开关的一个组成部分）有红色、琥珀色、绿色、 
蓝色或白色可供选择，有全正面发光或点发光以及方形或矩形型号。 

　　由于将印刷电路板安装和短开关本体组合在一起、因而此系列开关 
可用于紧凑的应用中。

　　较小的面板后尺寸可用于紧凑空间的嵌入式安装。

　　嵌入动作触点机构可提供带声音反馈的灵敏操作； 
快速连接，快速断开的特点限制了电弧的产生并可延   
长电气寿命。 

　　与开关结构独立的锁定机构电路状态在视觉和 
触觉上显示。

　　环氧树脂密封处理端子可阻止熔融物、溶剂、 
以及其他污染物侵入。

　　可提供有相同节省空间的开关本体尺寸的瞬间式 
和交替动作电路。

　　与本开关相适配的指示灯可供选择。

实际尺寸

电气容量（电阻性负载） 
大功率 (银)： 5A 在 125/250V AC 或5A 在 30V DC

微小功率 (金)： 最大0.4VA在最高28V AC/DC  
 （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）
 注：请参阅附录中关于运行范围的更多说明。

其他额定参数
触点电阻： 银触点最大50毫欧；金触点最大100毫欧
绝缘电阻： 200兆欧以上在500V DC
绝缘强度： 触点之间最低1,000V AC至少1分钟；

 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
机械寿命： 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟

 对于交替动作式200,000次操作以上
电气寿命： 对于银的10,000次操作以上；

 对于带3A在125V AC的电阻性负载的银的100,000次操作以上
 对于金的200,000次以上

标称操作力： 单极：1.9N对于方形，1.9N对于矩形
 双极：2.55N对于方形，3.1N对于矩形

接触时间点： 接触前先断开
行程：  预行程.067” (1.7mm); 超行程.024” (0.6mm); 总行程.091” (2.3mm)  

材质和涂覆
外壳/槽板： 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0)

嵌入框架： 不锈钢
活动接触器： 磷青铜 

活动触点： 银合金或铜镀金
固定触点： 银合金或铜镀金
开关端子： 磷青铜镀银或金
灯泡端子： 黄铜镀银

基座： 玻璃纤维增强液晶聚合体 (UL94V-0)

环境数据
工作温度范围： -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关

-20°C到+70°C (-4°F到+158°F) 对于不发光开关
湿度： 96小时在40°C (104°F)时，湿度90～95%
振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时 
冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

安装
盖帽安装力： 最大7.55N (1.70 lbf)向下施加在盖帽上

焊接时间和温度： 波峰焊 (PC版本)：参阅附录概略图A. 
 手工焊接：参阅附录概略图A.

清洗： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。  

标准和认证
易燃性标准： UL94V-0规定的外壳/槽板和基座

UL认证： UL文件号 E44145 
所有单极和双极型号开关的认证条件均为5A在125/250V AC或0.014A在28V DC。
如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加“/U“。
如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加“/CUL“。

CSA认证： CSA文件号 023535-0-000 
所有单极和双极型号开关的认证条件均为5A在125V/250V AC或5A在30V DC或
最大0.4VA在最高28V AC/DC。
如需订购有CSA标记的开关，请在零件编号最后添加“/C“。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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盖帽类型和颜色

端子

01
焊片焊接*  
（对于嵌入式
安装）

03 直型PC端子

安装类型
印刷电路板安装

SK 方形

RK 矩形  

* 嵌入式安装

KK 方形

NK 矩形  

NBK 矩形带边隔离层 

* 标准带焊片焊接端子

电极

1 SPDT

2 DPDT

LEDs

安装类型和形状

端子

触点材质和额定参数

典型开关订购举例

1 SK G 03 5CUB

红色、明亮LED和红色镜头
带红色扩散体

SPDT ON-(ON) 电路

直型PC端子

额定值为0.4VA的金触点
 

方形带印刷电路板安装

CC

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON

交替操作
带锁定

触点和额定参数

W 银; 额定值为5A
在125/250V AC

G
金; 额定值为最大
0.4VA
在最高28V AC/DC

印刷电路板安装

SK 方形

单极 双极

矩形

单极 双极

嵌入式安装（焊片）

KK 方形
带内置槽板 NK 矩形

带内置槽板 NBK 矩形
带内置边隔离层

带焊片焊接端子的嵌入式安装是标准的组合。面板厚度：.039 ~ .126” (1.0 ~ 3.2mm)

银触点 大功率 5A在125V AC和250V W AC

金触点 微小功率 最大0.4VA在最高28V AC/DC 

W

G

01 03焊片焊接端子 直型PC端子

超光亮LED

6B 白

6F 绿

6G 蓝

仅方形可提供

光亮LED

5C 红

5D 琥珀

5F 绿

5

RK

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽在外壳上1.0mm (.039”)处。

(7.62) Typ
.300

(10.16)
 .400

CL

L -

L +

3

2

1

(2.54) Typ
 .100

 (1.2) Dia Typ
.047

6

5

4

(7.62)
.300

(10.16)
 .400

CL

L -

L +

3

2

1

(2.54) Typ
 .100

 (1.2) Dia Typ
.047

(5.08)
 .200

(10.16)
 .400

CL

L -

L +

3

2

1

(2.54) Typ
 .100

 (1.2) Dia Typ
.047

(5.08) Typ
 .200

(10.16)
 .400

CL

L -

L +

3

2

1

(2.54) Typ
 .100

 (1.2) Dia Typ
.047

6

5

4

(16.2) Sq
.638

(22.4)
.882

(16.2)
.638

(0.2)
.008

(5.0)
.197

(2.0)
.079

 (1.6)
.063

(0.8)
.032
厚度 = (0.5)
            .020

(0.2)
.008

(4.0)
.157

(1.0)
.039

厚度 = (0.5)
            .020

典型订购举例

UB15SKG035C-CC

用于超光亮LED的全正面发光

JB 透明镜头/白色散光片

AB 点发光黑色盖帽带白色窗口

仅用于方形；请参阅盖帽详情页

用于光亮LED的全正面发光

镜头/散光片颜色

CB 红/白 FF 绿/绿

CC 红/红 *FJ 绿/透明

*CJ 红/透明 JB 透明/白

DB 琥珀/白 JC 透明/红

DD 琥珀/琥珀 JD 透明/琥珀

*DJ 琥珀/透明 JF 透明/绿

FB 绿/白 *JJ 透明/透明

AB 带白色窗口的方形和矩形点发光黑
色盖帽

* 不与矩形盖帽一起提供

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下

注：  开关标有NC, NO, COM, L+ 和 L–。 
灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP UB15
*UB16

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

DP UB25
*UB26

ON
ON

(ON)
ON 1-3  4-6 1-2  4-5 DPDT    

(+) (-)

(+) (-)

4

6

1

3 2 5

COM COM

NC NCNO NO

1

3 2

COM

NONC

电极和电路

关于运行范围的完整说明请参见附录。

重要：

除特别注明外, 开关均无UL, cULus和  
CSA标志。  特殊型号开关和额定值在   
通用规格页上注明。

不发光

N 不发光

不发光盖帽颜色

A 黑 E 黄

B 白 F 绿

C 红 G 蓝

* 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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盖帽类型和颜色组合

典型开关尺寸

 单极和双极  方形·印刷电路板安装

 单极和双极 方形·嵌入式安装·内置槽板

 单极和双极 矩形·印刷电路板安装

用于光亮LED的全正面发光盖帽

可供选择的盖帽/窗口颜色：

镜头/散光片
矩形盖帽的可供颜色：

AT4074 
镜头

AT4117
镜头

AT4075 
扩散体

AT4118 
扩散体

镜头和散光片材质：聚碳酸酯      镜头涂覆：光滑      散光片涂覆：有纹理

 单极和双极 方形·嵌入式安装·内置槽板

 单极和双极 矩形·嵌入式安装·内置边隔离层

单极型号没有端子4，5和6。   UB15SKG035C-CB

单极型号没有端子4，5和6。   UB26RKG035D-DD

单极型号没有端子4，5和6。   UB25KKW015C-CB

单极型号没有端子4，5和6。   UB26NKW015F-FF

CB

CC

DB

DD

FB

FF

JB

JC

JD

JF

用于超光亮LED的全正面发光盖帽

JB

镜头/散光片 
方形盖帽的可供颜色：

AT4074 镜头和 AT4075 散光片
(尺寸如上所示) 

矩形镜头和散光片不与超光亮LED一起
提供。

镜头和散光片材质：聚碳酸酯      镜头涂覆：光滑      散光片涂覆：有纹理

单极型号没有端子4，5和6。   UB25NBKW015F-FB

(12.0) Sq
.472

(15.24) Sq
 .600

(0.5) Typ
.020

(4.0)
.157

(10.0)
.394

 (0.5)
.020

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

锁定位置

3

2

1

6

5

4

N.C. N.C.

N.O.
COM

N.O.
COM.

L  -

L  +

(7.62) Typ
.300

 (1.0) Typ
.039

(5.08) Typ
.200

(2.54) Typ
 .100

(0.5) Typ
.020

 (0.5)
.020

(4.0)
.157

(10.0)
.394

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

锁定位置

(15.24)
 .600

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(20.32)
 .800

(12.0) Sq
.472

(17.8) Sq
.701

(0.5) Typ
.020

(5.0)
.197

(10.0)
.394

(0.8)  x  (1.6) Typ
.032  x .063

 (1.4)
.055

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

锁定位置

L -

L +

N.C.N.C.

N.O.
COM

N.O.
COM (2.54) Typ

 .100

 (2.0) Typ
 .079

3 6

2 5

41

(5.08) Typ
 .200

(5.08) Typ
 .200

(15.8)
.622

3

2

1

6

5

4

N.C. N.C.

N.O.
COM

N.O.
COM.

L  -

L  +

(7.62) Typ
.300

(2.0) Typ
.079

(5.08) Typ
.200

(2.54) Typ
 .100

(22.0)
.866

(15.8)
.622

(0.5) Typ
.020

(5.0)
.197

(10.0)
.394

 (1.4)
.055

(0.8)  x  (1.6) Typ
.032  x .063

 (2.5)
 .098

 (1.0)
.039

锁定位置

(12.0)
.472

(17.8)
.701

(17.0)
.669

(24.0)
.945

(17.8)
 .701

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(24.0)
 .945

(0.5) Typ
.020

(3.9)
.154

(5.0)
.197

 (8.6)
 .339

(0.8)  x  (1.6) Typ
.032  x .063

3

2

1

6

5

4

N.C. N.C.

N.O.
COM

N.O.
COM.

L  -

L  +

(7.62) Typ
.300

(2.0) Typ
.079

(5.08) Typ
 .200

(2.54) Typ
 .100

(22.0)
 .866

(15.8)
.622

L -

L +

N.C.N.C.

N.O.
COM

N.O.
COM

(2.54) Typ
 .100

 (1.0) Typ
.039

3 6

2 5

41

(5.08) Typ
 .200

(5.08) Typ
 .200

(3.0)
.118

(12.0) Sq
 .472

 (0.5)
.020

(10.35) Sq
 .407

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(3.0)
.118

(15.35)
 .604(10.35)

 .407

 (0.5)
.020

LED颜色和规格

所示的电气规格是基本温度为25°C时的值。LED电路是独立的，需要一个外部电源。极性标记在开关的底部。如果源电压超过额
定电压，则需要一个稳流电阻。电阻值可以用附录部分所示的公式来计算。LED是开关的一个组成部分，不单独提供。

光亮 超光亮

颜色 红 琥珀 绿 白 绿 蓝 单位

正向峰值电流 IFM 30 30 25 25 25 25 mA

持续正向电流 IF 20 20 20 20 20 20 mA

正向电压 VF 1.85 2.0 2.1 3.8 3.8 3.8 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.40 0.42 0.46 0.47 0.47 0.47 mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50°C –25° ~ +50°C

5C 5D 5F 6F 6G
超亮LED对静电敏感

(+) (-)

6B
ATTENTION

ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

CB

CC

CJ

DB

DD

DJ

FB

FF

FJ

JB

JC

JD

JF

JJ

用于不发光开关的不透明盖帽

颜色编号： A  黑 B  白 C  红 D  琥珀 E  黄 F  绿 G  蓝 J  透明

材质：聚碳酸酯
涂覆：光滑

A

B E

F

可供盖帽颜色：

C

G

AT4116 
矩形

AT4073 
方形 (3.0)

.118

(12.0) Sq
.472

(17.0)
.669(12.0)

.472

(3.0)
.118

AB 黑色盖帽带半透明  
白色窗口用于LED显示

明亮和超亮LED的点发光盖帽

镜头/散光片 
方形盖帽的可供颜色：

材质：聚碳酸酯     涂覆：消光

AT4119方形
用于光亮和  
超光亮LED

(1.9)
.075 (3.1)

.122

(3.0)
.118

(17.0)
.669(12.0)

.472

(5.0)
.197

(12.0) Sq
 .472

(3.0)
.118

 (3.1)
.122

 (1.9)
.075

(5.0)
.197

AT4120矩形  
用于光亮LED

无编号 无灯泡

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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可选的附件可选的附件

2

3

1

2

3

1

AT4173 
方形防护装置/
嵌入式框架

打开180°
自动关闭

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度：
.039” ~ .126”
(1.0mm ~ 3.2mm)

建议的面板到印刷电路板的
范围：
.354” ~ .433”
(9.0mm ~ 11.0mm) 

用于方形印刷电路板型号的嵌入式安装的弹簧加载防护装置

用于方形嵌入型号的弹簧加载的防护装置

用于矩形印刷电路板型号的嵌入式安装的弹簧加载防护装置

用于矩形嵌入型号的弹簧加载防护装置

AT4174 
矩形防护装置/
嵌入式框架

打开180°
自动关闭

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度：
.039” ~ .126”
(1.0mm ~ 3.2mm)

建议的面板到印刷电路板的 
范围：
.354” ~ .433”
(9.0mm ~ 11.0mm) 

AT4171
方形防护装置

打开180°
自动关闭

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色GFR聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度：
.039” ~ .106” (1.0mm ~ 2.7mm)

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色GFR聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度：
.039” ~ .106” (1.0mm ~ 2.7mm)

防护装置

面板

开关

印刷电路板

安装

1 将开关安装到印刷
 电路板上。
2 将防护装置嵌入到
 面板上。
3 将这两种装配结合
 到一起。

安装

1 将开关安装到印刷
 电路板上。
2 将防护装置嵌入到
 面板上。
3 将这两种装配结合
 到一起。

防护装置

面板

开关

印刷电路板

(20.4)
 .803 (N)

(16.2) Sq
.638

(39.0) Min*
1.535

  (N) = 开关个数

AT4171

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(20.4)
.803

* 最小尺寸允许盖子打开到180度

(26.6)
1.047 (N)

(18.2)
.717

(39.0) Min*
1.535

  (N) = 开关个数    * 最小尺寸允许盖子打开到180度

AT4174

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(23.4)
.921

(26.6)
1.047

(26.6)
1.047 (N)

(16.2)
.638

(39.0) Min*
1.535

  (N) = 开关个数

AT4172

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(22.4)
.882

(26.6)
1.047

* 最小尺寸允许盖子打开到180度

(18.4)
.724

(20.4)
.803

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(6.0)
.236

(9.0)
.354

(15.64)
.616

(15.64)
.616

180°

(9.0) ~ (11.0)
.354 ~ .433

(20.4)
 .803 (N)

(18.2) Sq
 .717

(39.0) Min*
1.535

  (N) = 开关个数
* 最小尺寸允许盖子打开到180度

AT4173

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(20.4)
.803

(18.4)
.724

(20.4)
.803

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(7.5)
.295

装配后的
盖帽高度

(17.9)
.705

(14.2)
.559

(17.9)
.705

(7.1)
.280

180°

(24.6)
.969

(26.6)
1.047

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(6.0)
.236

(9.0)
.354

(20.54)
.809

(15.64)
.616

180°

(9.0) ~ (11.0)
.354 ~ .433

(24.6)
.969

(26.6)
1.047

(10.5)
.413

(20.5)
.807

(7.5)
.295

装配后的 
盖帽高度

(24.1)
.949

(20.4)
.803

(17.9)
.705

(7.1)
.280

180°

AT4172
矩形防护装置

打开180°
自动关闭

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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图例

可选的附件

防尘盖

AT4001
方形

材质：
PVC带聚乙烯垫圈
(PVC 在0°C (32°F)以下失去韧性) 建议的面板厚度：.039” ~ .098” (1.0mm ~ 2.5mm)

AT4011
矩形

胶片嵌件：透明聚酯，最大厚度4 mil

对于UB镜头和胶片嵌件建议的可印刷区域

方形盖帽  

矩形盖帽

镜头  

胶片嵌件

阴影区域为可印刷区域。

不和隔离层类型型号一起使用(安装编号NBK)

(15.0) Sq
.591

 (2.5)
.098

 (7.3)
.287

装配后的
盖帽高度

(24.0) Sq
 .945

(16.5)
.650

(16.5)
.650

(24.0)
.945

(22.7)
.894

(30.2)
1.189

RUN

镜头

胶片嵌件

散光片

UP 镜头

(15.48)
.609
(17.0)
.669

(0.76) Typ
 .030

(10.48)
.413

(12.0)
.472

(0.76) Typ
 .030

(10.48) Sq
  .413
(12.0) Sq
.472

(0.76) Typ
.030

(8.78)
.346

(10.3)
.406

(13.78)
.543
(15.3)
.602

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(0.76) Typ
.030

(8.78) Sq
 .346
(10.3) Sq
.406

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

推荐的方法：在透明镜头上进行激光蚀刻，在镜头上丝印或移印。 

在胶片嵌件上激光打印。

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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通用规格 主要特点
　　通过单色和双色，1或6元件LED，以及采用扁平、有斜面或有刻纹的 
盖帽，可获得多种发光效果。

　　在刻纹或扁平盖帽选择中的更替图例（专利申请中），与超亮双色
LED相结合。

　　由于将印刷电路板安装和短身组合在一起、因而此 
本系列开关可以用于紧凑空间应用中。

　　较小的面板后尺寸可用于紧凑空间的嵌入式安装。

　　嵌入动作触点机构可提供带声音反馈的灵敏操作； 
快速连接，快速断开的特点限制了电弧的产生并可延长 
电气寿命。

　　与开关结构独立的锁定机构可提高稳定性和可靠性 
以及在视觉和触觉上显示电路状态。

　　端子经过环氧密封处理，可阻止熔融物、溶剂、以 
及其他污染物侵入。

　　可提供拥有相同节省空间开关本体尺寸的瞬间式和 
交替动作电路

　　与本开关相适配的指示灯可供选择。

实际尺寸

电气容量（电阻性负载）
 大功率 (银)： 5A 在 125/250V AC 或5A 在 30V DC
 微小功率 (金)：  最大0.4VA在最高28V AC/DC 
  （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）
  注：请参阅附录中关于运行范围的更多说明。

其他额定参数
 触点电阻： 银触点最大50毫欧；金触点最大100毫欧
 绝缘电阻： 200兆欧以上在500V DC
 绝缘强度： 触点之间最低1,000V AC至少1分钟；
  触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
 机械寿命： 对于瞬间式1,000,000次操作以上
  对于交替动作式200,000次操作以上
 电气寿命： 对于银触点10,000次操作以上；
  对于金触点200,000次以上
 标称操作力： 单极：1.90N
  双极：2.55N
 接触时间点： 接触前先断开
 行程： 预行程.067” (1.7mm); 超行程.024” (0.6mm); 总行程.091” (2.3mm)

材质和涂覆
 外壳/槽板： 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0)
 嵌入框架： 不锈钢
 活动接触器： 磷青铜
 活动接触器： 银合金或铜镀金
 固定触点： 银合金或铜镀金
 开关端子： 磷青铜镀银或金
 灯泡端子： 黄铜镀锡
 基座： 玻璃纤维增强液晶聚合体 (UL94V-0)

环境数据
 工作温度范围： -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关
   -25°C到+70°C (-13°F到+158°F) 对于不发光开关
 湿度： 240小时在40°C (104°F)时，湿度90～95%
 振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时
 冲击： 50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）

安装
 盖帽安装力： 最大15.0N向下施加在盖帽上

处理
 焊接： 波峰焊 (PC版本)：请参阅附录中的概略图A。
  手工焊接：请参阅附录中的概略图A。
 清洗： 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证
 易燃性标准： 符合UL94V-0参数规定的外壳/槽板和基座
 UL认证： UL文件号 E44145 
  所有单极和双极型号的认证条件均为5A在125/250V AC或0.014A在28V DC。
  如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加”/U”。
  如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加”/CUL”。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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1 SK G 03 5CUB2 1JC5
端子

01
焊片焊接* 
（对于嵌入 
式安装）

03 直型PC端子

安装类型
印刷电路板安装

SK 方形

* 嵌入式安装

KK 方形

* 标准带焊片焊接端子

电极

1 SPDT

2 DPDT

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON

交替操作
带锁定

触点和额定参数

W 银; 额定值为5A
125/250V AC

G
金; 额定值为最大
0.4VA 
在最高28V AC/DC

更替图例

01 ON/OFF

02 START/STOP

04 OPEN/CLOSE

LEDS

有刻纹的盖帽镜头/散光片颜色

1JB 透明/白
有斜面的盖帽和颜色

2B 白

扁平盖帽镜头/散光片颜色

3JB 透明/白
刻纹盖帽带更替图例

4J 透明镜头

扁平盖帽带更替图例

5J 透明镜头

典型订购举例

UB215SKG035C-1JC

SPDT ON-(ON) 电路

额定值为0.4VA的金触点

方形带印刷电路板安装

直型PC端子

带透明镜头和红色散光片的红色
光亮LED和刻纹的盖帽

 典型开关 订购举例

光亮的LED

5C 红

5D 琥珀

5F 绿

超光亮双色LED

6CF 红/绿

超光亮LED 

6B 白

6F 绿

6G 蓝

有刻纹的盖帽镜头/散光片颜色

1JB 透明/白

1JC 透明/红

1JD 透明/琥珀

1JF 透明/绿
有斜面的盖帽和颜色

2B 白

2C 红

2D 琥珀

2F 绿

扁平盖帽镜头/散光片颜色

3JB 透明/白

3JC 透明/红

3JD 透明/琥珀

3JF 透明/绿

有刻纹的盖帽镜头/散光片颜色

1JB 透明/白
有斜面的盖帽和颜色

2B 白

扁平盖帽镜头/散光片颜色

3JB 透明/白

盖帽类型和颜色

重要：

除特别注明外, 开关均无UL和cULus
标志。特殊型号开关和额定值在通
用规格页上注明。

不发光

N 不发光

有刻纹的盖帽镜头/嵌件颜色

4JA 透明/黑 4JD 透明/琥珀

4JB 透明/白 4JF 透明/绿

4JC 透明/红

有斜面的盖帽和颜色

5A 黑 5D 琥珀

5B 白 5F 绿

5C 红

* 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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光亮LED和盖帽

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。  
LED电路是独立的，需要一个外部电源。极性标记在开关的底部。  

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。  
电阻值可以通过附录中的公式来计算。 

LED是开关的一个组成部分，不单独提供。

安装类型和形状

开关和灯泡端子

触点材质和额定参数

印刷电路板安装

SK 方形 SP，单色LED DP，单色LED SP，双色LED DP，双色LED

嵌入式安装（焊片）

KK 方形
带内置槽板

面板厚度 
.039 ~ .126”
(1.0 ~ 3.2mm)

银触点 大功率 5A在125V AC和250V W AC

金触点 微小功率 最大0.4VA在最高28V AC/DC 

关于运行范围的完整说明请参见附录。

W

G

01 03焊片焊接端子 直型PC端子

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下 注： 开关标有NO，NC，COM，L+ 和 L–。 

灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP UB215
*UB216

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

DP UB225
*UB226

ON
ON

(ON)
ON 1-3  4-6 1-2  4-5 DPDT    

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽在外壳上的位置为：
对于嵌入式型号为.059” (1.5mm)，对于印刷电路板型号为.276” (7.0mm)

(+) (-)

(+) (-)

4

6

1

3 2 5

COM COM

NC NCNO NO

1

3 2

COM

NONC

电极和电路

(17.4) Sq
.685

(5.08)
.200

(2.54) Typ
.100

(10.16)
.400

 (1.2) Dia Typ
.047CL

1

2

3

L (+)

L (–)

4

5

6

(5.08) Typ
.200

(5.08)
.200

(2.54)
.100

(2.54) Typ
.100

(10.16)
.400

 (1.2) Dia Typ
.047CL

1

2

3

LC+

L2- L1-

4

5

6

(5.08) Typ
.200

(5.08)
.200

(5.08)
.200

(2.54) Typ
.100

(10.16)
.400

 (1.2) Dia Typ
.047CL

1

2

3

L (+)

L (–)

LC+

L2- L1-

(5.08)
.200

(5.08)
.200

(2.54)
.100

(2.54) Typ
.100

(10.16)
.400

 (1.2) Dia Typ
.047CL

1

2

3

用于开关 
和明亮LED

用于超亮 
和双色LED

用于超亮 
和双色LED

(0.2)
.008

(4.0)
.157

(1.0)
.039

厚度 = (0.5)
          .020

(0.2)
.008

(4.0)
.157

(1.0)
.039

厚度 = (0.5)
          .020

用于开关 
和明亮LED

(0.2)
.008

(5.0)
.197

(2.0)
.079

 (1.6)
.063

(0.8)
.032
厚度 = (0.5)
          .020

(0.2)
.008

(4.0)
.157

(1.0)
.039

厚度 = (0.5)
          .020

JB

JC

JD

JF

1

B JB

JC

JD

JF

C

D

F

 材质：聚碳酸酯 涂覆：光滑

2 3AT3075  
有斜面

透明/白

透明/琥珀

透明/红

透明/绿

透明/白

透明/琥珀

透明/绿

透明/红

白

琥珀

绿

红

透明镜头

半透明的 
彩色散光片

半透明的
彩色盖帽

透明镜头

半透明的
彩色散光片

镜头/散光片可供颜色： 盖帽可供颜色： 镜头/散光片可供颜色：

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

(6.1)
.240

(15.0) Sq
 .591

AT3074 
有刻纹

AT3076  
扁平型

(+) (-)光亮的单元件单色LED

明亮LED的电气规格

颜色 红 琥珀 绿 单位

正向峰值电流 IFM 30 30 25 mA

持续正向电流 IF 20 20 20 mA

正向电压 VF 1.85 2.0 2.1 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.40 0.42 0.46 mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50° °C

5C 5D 5F

明亮LED的盖帽

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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AT3075B有斜面
白色盖帽

透明镜头

半透明的
白色散光片

半透明的 
白色盖帽

透明镜头

半透明的
白色散光片

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

(6.1)
.240

(15.0) Sq
 .591

AT3074JB有刻纹 
透明镜头/白色散光片

AT3076JB扁平型 
透明镜头/白色散光片

超亮双色LED的盖帽

 材质：聚碳酸酯 涂覆：光滑

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

(6.1)
.240

(15.0) Sq
 .591

超亮双色LED的盖帽

01 02 04

盖帽照明为更替的绿色/红色，图例字符为黑色。
关于其他更替图例，请与厂家联系。

图例的图示是滤光片上真实字符的近似表示。

ON OFF START STOP OPEN CLOSE

 绿 红 绿 红 绿 红 

OFFONNOFFOFFFFFOFFFFFOFFOFFONONNNOFFOFFFFFFFFFFOFFOFFNNONONOFFFFOOOOOOOOOOFFFFFFOFFFOFOFFOFOFOFOFOFO
(6.1)
.240

(15.0) Sq
 .591

CLOSE
OCLOCLOOCLOCLOOCLOCLOOOCCOCLOCCLOCLOCLOCLOCLOSELOSEPENOSEOSEENOSEOSEENCLOSECLOSEPENCLOSECLOSEPENCLOSECLOSEPENCLOSECLOSEPENCLOSCLOSLOSECLOSECLOSCLOCLO (5.6)

.220

(15.0) Sq
 .591

透明镜头

半透明的 
白色散光片

半透明的
白色盖帽

透明镜头

半透明的
白色散光片

透明镜头
更替图例滤光片

透明镜头
更替图例滤光片

1JB 2B 3JB

 材质：聚碳酸酯 涂覆：光滑

AT3075B有斜面 
白色盖帽

AT3074JB有刻纹 
透明镜头/白色散光片 

AT3076JB扁平型 
透明镜头/白色散光片1JB 2B 3JB

AT3069J带更替图例 
的刻纹盖帽4J AT3070J带更替图例的

扁平盖帽5J

 材质：聚碳酸酯  涂覆：光滑

超亮双色LED的更替帽

标准更替图例对

不发光开关的盖帽类型和颜色组合

(15.0) Sq
 .591

 (6.1)
.240

(5.6)
.220

(15.0) Sq
 .591

AT3073有刻纹4 AT3077有斜面5

JA

镜头/嵌件
可供选择的颜色：

JB

JC

JD

JF 材质：聚碳酸酯 
涂覆：光滑

A

盖帽
可供选择的颜色：

B

C

D

F

透明镜头

不透明
彩色嵌件

不透明
彩色盖帽

超亮LED和盖帽

(+) (-)超光亮的单元件单色LED

超亮LED的电气规格

超亮LED对静电敏感
颜色 白 绿 蓝 单位

正向峰值电流 IFM 25 25 25 mA

持续正向电流 IF 20 20 20 mA

正向电压 VF 3.6 3.5 3.6 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.40 0.40 0.40 mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50° °C

6B 6F 6GATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

透明/黑

透明/白

透明/红

透明/琥珀

透明/绿

黑

白

红

琥珀

绿
材质：聚碳酸酯 
涂覆：光滑

无编号 无灯泡

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。极性标记在开关的底部。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以通过附录中的公式来计算。

LED是开关的一个组成部分，不单独提供。

超亮双色LED和盖帽

超亮双色LED的电气规格

　　所示的电气规格是基本温度为25°C
时的值。 
LED电路是独立的，需要一个外部电源。
　　极性标记在开关的底部。如果源电压
超过额定电压，需要一个稳流电阻。电阻
值可以通过附录中的公式来计算。
　　LED是开关的一个组成部分，不单独
提供。

颜色 红/绿 单位

正向峰值电流 I FM 30/25  (25/22 for Amber) mA

持续正向电流 I F 20/20 mA

正向电压 VF 2.1/3.5 V

反向峰值电压 VRM 4/4 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.40/0.33 mA/°C

环境温度范围 –25° ~ +50° °C

6CF

LC (+)

L1 (-)
红

L2 (-)
绿

超光亮的 
单元件双色LED 同时点亮红色和绿色得到琥珀色，但不适用于更替图例。

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES
超亮
LED是
静电敏感的

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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180°

2

3

1

AT4170
打开180°
自动关闭

用于印刷电路板型号的嵌入式安装的弹簧加载防护装置

防护装置

面板

开关

印刷电路板

安装

1 将开关安装到印
 刷电路板上。

2 将防护装置嵌入
 到面板上。

3 将这两种装配结
 合到一起。

(13.5) ~ (15.8)
.531  ~ .622

(19.5)
.768

(21.5)
.846

(11.1)
.437

(21.7)
.854

(6.5)
.256

(13.5)
.531

(18.0)
.709

(15.64)
.616

(18.1)
.713

(15.64)
.616

(40.0) Min*
1.575

(18.8) Sq
.740

(21.5)
.846 (N)

  (N) = 开关个数
* 最小尺寸允许盖子打开到180度

AT4170

(21.7)
.854

(21.5)
.846

(15.24) Sq
 .600

(15.0) Sq
 .591

(4.0)
.157

锁定位置

 (0.5)
.020

(7.0)
.276

(10.0)
.394

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200

(6.1)
.240

 (1.5)
.059

2
N.C.

N.O.
COM

L +

L –
1

3

(5.08)
 .200

(5.08)
 .200

 (1.0) Typ
.039

 (1.0) Typ
.039

2

1

3

(5.08) Typ
 .200

N.C.

N.O.
COM

L +

L –

(5.08)
 .200

N.O.
COM

N.C.

 (1.0)
.039

5

4

6

典型开关尺寸

明亮和超亮LED直型PC端子

UB215SKG035C-1JC 明亮单色LED 超光亮的单色LED   单极  双极 

UB225SKG036CF-1JB 双色LED 侧视图  单极 双极 

 (1.0) Typ
.039

2

1

3

(5.08) Typ
 .200

N.C.

N.O.
COM

L C

L 1

(5.08)
 .200L 2

N.O.
COM

N.C.

 (1.0)
.039

(2.54)
 .100

5

4

6

(4.0)
.157

锁定位置

(6.1)
.240

 (0.5)
.020

(7.0)
.276

(10.0)
.394

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200  (1.0)

.039

 (1.5)
.059

(15.24) Sq
 .600

(15.0) Sq
 .591

2

1

3

(5.08)
 .200

 (1.0)
.039

N.C.

N.O.
COM

L C

L 1

(5.08)
 .200L 2

N.O.
COM

N.C.

 (1.0)
.039

(2.54)
 .100

(4.0)
.157

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200

双色LED直型PC端子

UB226KKW016F-1JF 单色LED 侧视图 单极 双极 

UB216KKW016CF-1JB 双色LED 侧视图  单极 双极 

(19.0) Sq
.748

(15.0) Sq
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.055
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 .100
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 .200
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2

1

3
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L C

L 1
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.200L 2

N.O.
COM
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(1.0)
.039
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.100

(19.0) Sq
.748
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 .591

锁定位置
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.118
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.055

(4.0)
.157
(5.0)
.197
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.610

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200

(0.8) x  (1.6) Typ
.032 x .063

(1.5)
.059

 (1.0) Typ
.039

2

1

3

(5.08) Typ
 .200

N.C.

N.O.
COM

L +

(5.08)
 .200

N.O.
COM

N.C.

5

4

6

L –

 (2.0) Typ
.079

 超亮LED的焊片

UB216KKW015F-1JF 单色LED 侧视图 单极 双极

(19.0) Sq
.748

(15.0) Sq
 .591

(5.08)
.200

5

4

6

2

1

3

(5.08)
.200

(2.0) Typ
.079

N.C.

N.O.
COM

L C

L 1

L 2

N.O.
COM

N.C.

(1.0)
.039

(2.54)
.100

锁定位置

(3.0)
.118

 (1.4)
.055

(5.0)
.197

(15.5)
.610

(0.5) Typ
.020

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200

(0.8) x  (1.6) Typ
.032 x .063

(1.5)
.059

2

1

3

(5.08)
 .200

N.C.

N.O.
COM

L +

(5.08)
 .200

L –

(2.0) Typ
.079

2

1

3

(5.08) Typ
 .200

N.C.

N.O.
COM

L +

(5.08)
.200

N.O.
COM

N.C.

5

4

6

L –

(2.0) Typ
.079

 双色LED的焊片

(1.0)
.039

2

1

3

(5.08)
 .200

N.C.

N.O.
COM

L +

(5.08)
.200

L –

(2.0)
.079

 明亮LED的焊片

可选的附件

建议的面板厚度：
.039” ~ .126”
(1.0mm ~ 3.2mm)

推荐的面板到印刷电路板的范围：
.531” ~ .622”
(13.5mm ~ 15.8mm) 

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色聚酰胺
盘簧：不锈钢

用于嵌入型号的防护装置
AT4141
打开90°
手动关闭

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色GFR聚酰胺

建议的面板厚度：
.039” ~ .106” (1.0mm ~ 2.7mm)

(19.5)
.768

(21.5)
.846

(11.1)
.437

(21.7)
.854

(6.5)
.256

装配后的 
盖帽高度

(19.1)
.752

(16.1)
.634

(19.1)
.752

(8.05)
 .317

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
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可选的附件

(21.0)
.827

中心位置末端位置

(20.07)
.790

 (1.2)
.047

(20.07)
.790

(24.28)
.956

(4.8)
.189

(4.1) Typ
.161

(13.3)
.524

 (1.2)
.047

用于嵌入式安装的隔离层

AT4143
末端

AT4144
中

材质：聚酰胺

多于1个开关的裁切：

A = .799” (20.3mm) x 开关个数 + 
.051” (1.3mm)

防尘盖

AT4145不和隔离层一起使用。

材质：
盖：透明PVC 

工作温度范围：0°C ~ +70°C
(32°F ~ 158°C).

垫圈：聚乙烯

 
建议面板厚度：
.039” ~ .098” (1.0mm ~ 2.5mm) 

(25.2) Sq
 .992

(17.7)
.697

(17.1)
.673

(17.7)
.697

(17.1)
.673(17.0) Sq

.669

装配后的
盖帽高度

 (6.4)
.252

(2.5)
.098

用于嵌入式型号的弹簧加载防护装置

AT4142
打开180°
自动关闭

材质：
盖子：透明聚碳酸酯
基座：黑色GFR聚酰胺
盘簧：不锈钢

建议的面板厚度：
.039” ~ .106” (1.0mm ~ 2.7mm)

(19.5)
.768

(21.5)
.846

(11.1)
.437

(21.7)
.854

(6.5)
.256

装配后的 
盖帽高度

(19.1)
.752

(16.1)
.634

(19.1)
.752

(8.05)
 .317 有斜面的盖帽

镜头  

胶片嵌件
或散光片

镜头  

胶片嵌件
或散光片

扁平盖帽 有刻纹的盖帽

ON 镜头

镜头

胶片嵌件

散光片

OFF

(11.5) Sq
.453

(9.98) Sq
 .393

(0.76) Typ
 .030

(13.4) Sq
 .528

(11.88) Sq
 .468

(0.76) Typ
 .030

(0.5) R
.020

(15.0) Sq
 .591

(13.5) Sq
 .531

(0.76) Typ
 .030

(13.4) Sq
.528

(11.88) Dia
 .468

(0.5) R
.020

(0.76) Typ
 .030

(14.48) Dia
  .570

(12.96) Dia
  .510

(0.76) Typ
 .030      

胶片嵌件：透明聚酯，最大厚度4 mil

图例

UB2镜头、胶片嵌件或散光片推荐的可印刷区域

建议的方法： 透明镜头采用激光蚀刻，镜头采用丝印或移印；  

在胶片嵌件上激光打印。

阴影区域为可印刷区域。

NKK开关可提供订制的盖帽图例。 详情请与厂家联系。

A

(17.4) Min
.685

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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通用规格 主要特点
　　带或不带电阻的白炽灯或多元素LED全正面或点发光。

　　除红色，琥珀色和绿色的光亮LED外，还有白色，绿色和蓝色超光亮LED
可供选择。

　　槽板和隔离层的组合是开关整体的一个组成部分，可防止意外操作。

　　盖帽内部的独特热塑性合成橡胶和外壳与内部外壳接合处的 
丁腈橡胶桶状套管，都用于内部机构的附加保护。

　　防尘，油的防溅入型面板密封型号满足IEC60529的IP65标准 
(与NEMA 4和13相似)。面板密封型号与外部O型圈一起提供。

　　嵌入动作触点经特别设计用于防震，延长寿命以及灵敏操作。

　　高密度设计使得面板后深度小于1英寸。

　　端子经过环氧密封处理，可阻止熔融物，灰尘，溶剂以及其他 
污染物侵入。 

　　锁定用于显示电路状态，而且操作平滑有并有的听觉和触觉的 
反馈。

　　与本开关相适配的指示灯可供选择。

实际尺寸

电气容量（电阻性负载）
 大功率 (银)： 3A在125V AC 或 3A在 250V AC 或3A 在30V DC 
 微小功率 (金)： 最大0.4VA在最高28V AC/DC
  （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）

 注：关于运行范围的更多说明请参见附录。

其他额定参数
 触点电阻：   银触点最大50毫欧；金触点最大100毫欧
 绝缘电阻：   200兆欧以上在500V DC
 绝缘强度：   触点之间最低1,000V AC至少1分钟；  
  触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
 机械寿命：   瞬间式电路1,000,000次操作以上
  持续电路200,000次操作以上
 电气寿命：   100,000次操作以上
 标称操作力：   单极：对于无密封型1.47N；对于密封型1.67N
  双极：对于无密封型2.75N；对于密封型2.94N
 接触时间点：   非短路（接触前先断开）
 行程：   预行程.059”(1.5mm); 超行程.059”(1.5mm); 总行程.118”(3.0mm) 

材质和涂覆
 外壳/槽板： 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0) 
 嵌入框架： 不锈钢
 基座： 邻苯二甲酸二烯丙酯树脂 (UL94V-0)
 活动接触器： 磷青铜镀银或金
 活动触点： 银合金镀银或黄铜镀金
 固定触点： 银合金或铜镀金
 开关端子： 磷青铜镀锡
 灯泡端子： 磷青铜镀锡

环境数据
 工作温度范围：   –25°C到+50°C (–13°F到+122°F) 对于发光开关
  –25°C到+70°C (–13°F到+158°F) 对于不发光开关
 湿度：   96小时在40°C (104°F) 时，湿度90～95% 
 振动：   用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、  
      并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
 冲击：   50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）
 密封：  对于面板密封型号符合IEC60529的IP65标准  

安装
 安装扭矩：   最大0.875Nm (6.95 lb•in)
 快速连接力：   最大24.5N向下施加在连接器上
 焊接时间和温度：   手工焊接：请参阅附录中的概略图A。 

标准和认证
 易燃性标准： 符合UL94V-0参数规定的外壳和基座
 UL认证： UL文件号 E44145 
  所有型号的认证条件均为3A在125/250V AC或0.4VA在最大28V AC/DC 
  如需订购有UL标记的开关，请在零件编号最后添加”/U”。
  如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加”/CUL”。
 CSA认证： CSA文件号 023535-0-000 
  所有焊片焊接型号的认证条件均为3A在125/250V AC或0.4VA在最高28V AC/DC；
  如需订购有CSA标记的开关，请在零件编号最后添加”/C”。

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 



系列YB短身按钮开关

www.nikkai.com.cn

系列YB 短身按钮开关

www.nikkai.com.cn D103D102

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
摇

头
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关

外壳

K 仅黑

形状
衬套安装

S 方形

C 圆形

R 矩形  

嵌入式安装

K 方形

M 圆形

N 矩形  

电极

1 SPDT

2 DPDT

1 C K 01YB

带透明镜头和白色嵌件的LED盖帽 
 
 
不带面板密封 
 

额定值为3安培的银触点 
 
 
焊片焊接/.110” (2.8mm)快速连接端子

绿色超光亮LED

圆形带衬套安装

黑色外壳

SPDT ON-(ON) 电路

电路

5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON

交替操作
带锁定

触点材质
和额定参数

W
银触点
额定值为3A 在125V AC

G
金触点
额定值为最大0.4VA 在
最高28V AC/DC

5

典型订购举例

YB15CKW01-6F-JB

灯泡

 典型开关 订购举例

6 F

点发光盖帽：镜头/嵌件颜色

BB 白/白

CB 红/白

EB 黄/白

FB 绿/白

GB 蓝/白

白炽灯

05 5伏特

12 12伏特
无

编号 不发光

JB

盖帽类型和颜色

LED盖帽：镜头/嵌件颜色

JB 透明/白

超光亮LED

6B 白

6F 绿

6G 蓝

LED盖帽：镜头/嵌件颜色

JB 透明/白

JC 透明/红

JD 透明/琥珀

JF 透明/绿

光亮LED

LED颜色 电阻

无编号 无电阻

05 5伏特

12 12伏特

24 24伏特

5C 红

5D 琥珀

5F 绿

W

面板密封
无

编号 不带面板密封

W
带面板密封
（仅衬套安装）

点发光盖帽：镜头/嵌件颜色

JA 透明/黑

JB 透明/白

JC 透明/红

JE 透明/黄

JF 透明/绿

用于点发光盖帽的LED

LED 颜色 正向电压

02 2伏特
(无电阻)

05 5伏特

12 12伏特

24 24伏特

1C 红

1D 琥珀

1F 绿

1CF 红/绿

用于全正面发光的双色LED

LED颜色 正向电压

02 2伏特
(无电阻)

2CF 红/绿 05 5伏特

12 12伏特

24 24伏特

LED盖帽：镜头/嵌件颜色

JB 透明/白

重要： 

除特别注明外, 开关均无UL, cULus和   
CSA标志。特殊型号开关和额定值在 
通用规格页上注明。

端子

01 焊片焊接/.110” (2.8mm) 
快速连接*

03 直型PC端子

* 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
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(15.0) Sq
.591

(12.2)
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(4.0)
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(21.0)
.827

(12.2)
.480

(4.0)
.157

(15.0)
.591

(15.0) Dia
.591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

面板密封

触点材质和额定参数

插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下 注： 开关标有NO，NC，COM，L+，L–。 

灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP YB15
*YB16

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

DP YB25
*YB26

ON
ON

(ON)
ON 1-3  4-6 1-2  4-5 DPDT    

无编号 不带面板密封

W

G

W

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽位置在内置槽板上.020” (0.5mm)处。

电极和电路

L (+) (-) L

L (+) (-) L

外壳

银触点

金触点

大功率 3A在125/250V AC  

微小功率: 最大0.4VA在最高28VAC/DC

K 黑 外壳只有黑色可供。一个整体的本体和槽板-隔离层有消光涂覆。

关于运行范围的完整说明请参阅附录章节。

带面板密封

仅衬套安装衬套安装 嵌入式安装

附送安装螺母和 
O型圈AT089。附送安装螺母。

焊片焊接/
.110” (2.8mm) 快速连接

S C 圆形方形 R 矩形 M N 矩形圆形K 方形

槽板-隔离层是开关整体的一个组成部分。

形状和安装类型

01

03

端子

电压 V 5V AC 12V AC

电流 I 115mA 60mA

MSCP .150 .150

耐久力  小时 平均7,000

环境温度范围 –25°C ~ +50°C

05 12

T-1 双引脚

AT611

白炽灯和单色盖帽

电气规格是在25°C的基本温度下确定的。灯泡电路与开关的操作是独立的。
关于灯泡的尺寸图请参阅附件和配件部分。

用于白帜灯和不发光开关的单色盖帽

镜头/嵌件
可供颜色：  

BB

CB

EB

FB

白/白

蓝/白

绿/白

黄/白

红/白

材质： 
镜头和嵌件：聚碳酸酯    密封/滤光片：热塑性合成橡胶

直型PC端子

 (7.3)
.288

环氧树脂密封

(2.0)
.079

 (1.2)
.047

(2.8)
.110

厚度 = (0.5)
          .020

环氧树脂密封

 (0.6) R
.024

(1.2)
.047

(2.8)
.110

(4.4)
.173

厚度 = (0.5)
 .020

单极 双极 14

25

6 3

CL

(3.7) Typ
.146

(4.85) Typ
 .191

 (1.6) Dia Typ
.063
(5.55) Typ
 .219

(3.0) Typ
.118

1

2

3

CL

(3.7) Typ
.146

(4.85) Typ
 .191

 (1.6) Dia Typ
.063

(5.55)
 .219

(3.0)
.118

AT3001
方形

AT3002
圆形

AT3003
矩形

4

6

1

3 2 5

(COM)

1

3 2

(COM)

半透明白色嵌件

半透明彩色镜头

白炽灯AT611

半透明白色密封/滤光片

衬套安装 嵌入式安装

GB

无编号 无灯泡

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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(-)
(+)

(5.0)
.197

(2.0)
.079

(15.0) Sq
.591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

 (8.8)
.346

(-)
(+)

(5.0)
.197

(2.0)
.079

(15.0) Dia
.591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

(8.8)
.346

(-)
(+)

(5.0)
.197

(2.0)
.079

(15.0)
.591

(21.0)
.827

(12.2)
.480

(4.0)
.157

 (8.8)
.346

光亮LED和LED盖帽带内置LED的点发光盖帽

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。LED电路是独立的，需要一个外部电源。单色LED在OFF状态下为彩色。
双色在OFF状态下为半透明白色。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。

电阻值可以通过附录中的公式来计算。

JA

JB

JC

JE

JF

无电阻 有电阻 有电阻 有电阻 单位

正向峰值电流 IFM 20 15 15 12 mA

持续正向电压 IF 15 12.5 12.5 10 mA

正向电压 VF 2.1 5 12 24 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.27 –––– –––– –––– mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

02 05 12 24
可供选择的颜色：

1C 1D 1F 1CF
红 琥珀 绿 红/绿

该点发光盖帽出厂前已装配好。

镜头/嵌件
可供颜色：  

透明/黑

透明/绿

透明/黄

透明/红

透明/白

AT3010
方形

AT3011
圆形

AT3012
矩形

不带电阻 2伏特 带电阻 5, 12, 24伏特

(+) (-)

单色 双色

(+) (-)

单色

(+) (-) (+) (-)

双色

当盖帽与开关分开订购时的  
零件编号示例:
AT3010F02JA 

用于带无电阻绿色2伏特LED的
方形点发光盖帽 

透明的镜头和黑色的嵌件 

彩色嵌件

透明镜头

密封

内置的LED 
（盖帽的组成部分）

JB

JC

JD

JF

镜头/嵌件
可供颜色：  

透明/绿

透明/琥珀

透明/红

透明/白

AT3005
圆形 无色透明镜头

AT634
5伏特
2元件
带电阻

AT634
12伏特
4元件
带电阻

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。  
电阻值可以通过附录中的公式来计算。

半透明彩色嵌件

半透明白色密封件/散光片

光亮 LEDs
AT628   AT634

用于光亮LED的盖帽

用于不带电阻的光亮LED的电气规格

单位

LED 颜色 红 琥珀 绿

正向峰值电流 IFM 40 40 40 mA

持续正向电压 IF 26 26 26 mA

正向电压 VF 1.9 2.0 2.0 V

反向峰值电压 VRM 4 4 4 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

无编号可供选择的
颜色： 5C 5D 5F红 琥珀 绿 无电阻

(+) (-)

光亮
AT628

T-1 双引脚

用于带电阻的光亮LED的电气规格

单位

正向峰值电流 IFM — — — mA

持续正向电压 IF 25 20 10 mA

正向电压 VF 5 12 24 V

反向峰值电压 VRM 4 8 16 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF –––– ––––   –––– mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

可供选择的
颜色： 5C 5D 5F红 琥珀 绿

光亮
AT634

T-11⁄4 双引脚

05 12 24

(-)(+) (+) (-)

(+)

(-)

AT634
24伏特
4元件
带电阻

材质： 
镜头和嵌件：聚碳酸酯 
密封：热塑性合成橡胶

材质： 
镜头和嵌件：聚碳酸酯    密封/滤光片：热塑性合成橡胶

(4.0)
.157

(12.2)
.480

(21.0)
.827(15.0)

 .591

AT3006
矩形

(15.0) Sq
 .591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

(15.0) Dia
.591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

AT3004
方形

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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(15.0) Sq
 .591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

(4.0)
.157

(12.2)
.480

(21.0)
.827(15.0)

 .591
(15.0) Dia
.591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

(15.0) Sq
 .591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

(4.0)
.157

(12.2)
.480

(21.0)
.827(15.0)

 .591
(15.0) Dia
.591

(12.2)
.480

(4.0)
.157

超光亮LED和LED盖帽

JB

镜头/嵌件
可供颜色：  

透明/白

AT3014
方形

AT3015
圆形

AT3016
矩形

用于超光亮LED的盖帽

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。  
电阻值可以通过附录中的公式来计算。

无色透明镜头

半透明白色嵌件

半透明白色密封件/散光片

超光亮 LEDs
AT625   AT631

AT632

双色LED的电气规格

双色LED在OFF状态下为半透明白色。 单位

正向峰值电流 IFM 60 60 20 12 mA

持续正向电流 IF 45 45 15 10 mA

正向电压 VF
2.1 5 12 24 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.80 –––– –––– –––– mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

双色LED和LED盖帽

02 05 12

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。

如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。  
电阻值可以通过附录中的公式来计算。

JB

24双色AT621

2CF

镜头/嵌件
可供颜色： 

透明/白

AT3004
方形

AT3005
圆形

AT3006
矩形

T-11⁄2 双引脚

红/绿

AT621 
双色LED
5伏特 
6元件带电阻

AT621 
双色LED
12 和 24伏特 
6元件带电阻

(+) (-)(+) (-)
(+) (-)

如所示用于红色；
相反的极性用于绿色

LED盖帽

无色透明镜头

透明的白色嵌件

半透明白色密封件/散光片

双色LED AT621

超光亮LED的电气规格

正向峰值电流 IFM 30 30 30 mA

持续正向电流 IF 20 20 20 mA

峰值电压 VF 3.6 3.5 3.6 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

颜色：

超光亮
AT625G 蓝
AT631B 白
AT632F 绿

T-1 双引脚

6B 6F 6G

单位白 绿 蓝

(+) (-)
ATTENTION

ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

材质： 
镜头和嵌件：聚碳酸酯    密封/滤光片：热塑性合成橡胶

材质： 
镜头和嵌件：聚碳酸酯    密封/滤光片：热塑性合成橡胶

AT621 
双色LED
2伏特 
6元件 
不带电阻

仅供产品选型使用

北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
 
 
 
 
北京顺途科技有限公司 
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(29.2)
 1.150

(5.2)
.205

(23.2)
.913

(5.9)
.232

(16.2)
.638

(45.0) Min*
1.772

(16.0) Dia
.630

(24.0) Min
 .945

* 最小尺寸允许盖子打开到180度

AT4175

(23.4)
.921

(23.9)
.941

(12.5)
.492

180°

(15.0) Dia
.591

(18.0) Dia
.709

 (5.3)
.209

(3.0)
.118

 (0.5)
.020

(10.9)
.429

 (7.3)
.288

(24.3)
.957

 (9.4)
.370 M15.8 P1  (1.2) x  (2.0) Typ

.047 x .079

 (0.5) Typ
.020

(2.8) Typ
.110

锁定位置 

(0.5)
.020

 (9.7)
.382

NC

L
- +

NO

N
O

COM

3 6

52

1 4

 (6.0)
.236
 (11.1)
.437

(3.7)
.146

(15.0) Sq
.591

(18.0) Sq
.709

(10.9)
.429

 (7.3)
.288

(24.3)
 .957

 (9.4)
.370 M15.8 P1  (1.2) x  (2.0) Typ

.047 x .079

 (0.5) Typ
.020

 (8.3)
.327

(2.8) Typ
.110

 (9.7)
.382

NC

L
- +

NO

N
O

COM

3 6

52

1 4

 (6.0)
.236
 (11.1)
.437

(3.7)
.146

典型开关尺寸

方形·衬套安装 单极和双极

矩形·嵌入式安装 单极和双极

圆形·面板密封 单极和双极

YB15SKW01-12-CB 单极型号没有端子4，5和6。  

YB26WCKW01-12-EB 单极型号没有端子4，5和6。   

YB15NKW01-5C-JC 单极型号没有端子4，5和6。   

面板厚度和裁切

衬套和面板密封安装 嵌入式安装

可选的附件

防尘/防溅入盖

防护装置
AT4072防护装置
打开90°     
手动关闭
 
 

材质：
盖：聚碳酸酯
基座：玻璃纤维 
增强聚碳酸酯

弹簧加载的防护装置

AT4175弹簧加载
防护装置
打开180°     
自动关闭

材质：
盖：聚碳酸酯
基座：玻璃纤维增强聚酰胺
盘簧：不锈钢

(21.0)
.827

(24.0)
.945

(15.0)
.591

(18.0)
.709

 (0.5) Typ
.020

(2.8) Typ
.110

 (1.2) x  (2.0) Typ
.047 x .079

 (8.3)
.327

 (7.3)
.288

(24.3)
 .957

 (9.7)
.382

NC

L
- +

NO

N
O

COM

3 6

52

1 4

 (6.0)
.236
 (11.1)
.437

(3.7)
.146

面板厚度
.020” ~ .197”
(0.5mm ~ 5.0mm)

面板厚度
.039” ~ .138”
(1.0mm ~ 3.5mm)

防尘盖和防护装置可以减少.047” (1.2mm)开关在面板后的深度。
带防尘盖或防护装置的面板厚度范围：

衬套安装
.020” ~ .150” (0.5mm ~ 3.8mm)

嵌入式安装
.020” ~ .091” (0.5mm ~ 2.3mm)

面板密封
.020” ~ .118” (0.5mm ~ 3.0mm)

(20.0) Dia
 .787

(16.0) Dia
.630

 (0.5)
.020

 (1.2)
.047

(11.4)
.449

装配后的
槽板高度

(23.9)
.941

(23.4)
.921

(12.0)
.472

(16.0) Dia
.630

 (1.2)
.047

 (6.6)
.260

(11.2)
.441

 (1.2)
.047

装配后的
盖帽高度

(23.9)
 .941

(22.9)
 .902

AT541

AT4115AT089

AT4115防尘盖用于嵌入式 
或衬套安装

AT4115防溅入盖和
AT541O型圈用于
衬套安装

材质：
盖：聚氯乙烯
基座：聚酰胺
O型圈：丁腈橡胶

 防尘盖 防溅入盖

注：面板密封型号附送AT089 O型圈。 AT541

AT4115

 嵌入式安装 面板密封

AT4115

(16.0)
.630

+ 0.2
– 0.0 Dia

 (1.2) R
.047

(16.0)
.630

+ 0.2
– 0.0 Dia

(12.5)
.492

(16.0) Dia
.630

仅供产品选型使用
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系列YB 短身按钮开关

www.nikkai.com.cnD112

D

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

装配操作指南

把柄槽

突出物

开关顶视图

开关
本体 零件号

负的灯泡插座

正的灯泡插座

插塞

小孔

(-)
(+)

槽

扁平

(-) (+)

扁平

(-) (+)

LED
AT628
AT634

LEDs
AT625G

AT631B  AT632F

LED
AT621带内置LED的点发

光盖帽

下列安装工具可供选购：AT106管钳子用于衬套安装 (过紧的安装螺母AT092
会损坏开关外壳) AT109盖帽拆卸装置；AT111照明工具。  

欲知详情和尺寸，请参阅附件与配件章节。

盖帽装配 灯泡插座上的LED极性和方向

扁平

(+)
(-)

图例

镜头

胶片嵌件

滤光片

密封

盖帽基座

ON

(15.0) Sq
.591

(13.48) Sq
 .531

(0.76) Typ
.030 (13.48) Dia

  .531
(15.0) Dia
.591

(0.76) Typ
.030

(21.0)
.827

(19.48)
.767

(0.76) Typ
.030

(13.48)
.531

(15.0)
.591

(0.76) Typ
.030

(12.2) Sq
.480

(10.68) Sq
 .420

(0.76) Typ
.030

(11.4)
.449

(9.88)
.389

(10.68)
.420

(12.2)
.480

(0.76) Typ
.030

(0.76) Typ
.030

(18.2)
.717

(16.68)
.657

(0.76) Typ
.030

(10.68)
.420

(12.2)
.480

(0.76) Typ
.030

ON

阴影区域为可印刷区域。

阴影区域为可印刷区域。

推荐的印刷方法：激光打印
胶片嵌件：透明的聚酯，厚度最大千分之四英寸

建议的方法：透明镜头采用激光蚀刻，镜头采用丝印或移印。
建议使用环氧基墨水。

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

YB镜头建议的可印刷区域

胶片嵌件建议的可印刷区域

仅供产品选型使用
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主要特点

实际尺寸

　　22mm按钮开关其面板上的高度只有1.8mm，在防溅入开关中为业界最短。

　　具有防尘和防溅面板密封保护，符合IEC60529 标准的IP65（类似于 
NEMA4和13）。

　　抗干扰19mm直径操作部。

　　开关主体尺寸短 .965” (24.5mm) 从而节省面板后的空间。

　　卓越的长程敲击和轻触式操作使人清晰明了地知晓 
电路状态。

　　有透明、红、绿、琥珀、金属银等多种颜色的盖帽  
可供选购，面板更加美观。

　　金属银色盖帽有亮环发光。

　　用多个LED颜色获得灿烂的发光效果。

　　槽板颜色有银色或黑色。

　　可供瞬间式和带锁定功能的交替动作。

　　通过嵌入动作触点结构可获得干脆的操作和清晰的电路状态。 
放电隔离层可避免交叉跨接现象。

　　组合焊片焊接和.110” 快速连接端子。端子采用环氧密封 
以防止熔融物、灰尘、溶剂和其他污染物侵入，并可使端子  
更加牢靠、提高接触稳定性。 

　　操作部上可印上客户定制图例或文字。

通用规格
电气容量（电阻性负载）

大功率 (银)： 3A在125V AC 或 3A在 250V AC 或3A 在30V DC 
微小功率 (金)： 最大0.4VA在最高28V AC/DC

 （适用范围0.1mA～0.1A在20mV～28V）

其他额定参数
触点电阻： 银触点最大50毫欧；金触点最大100毫欧
绝缘电阻：  200兆欧以上在500V DC
绝缘强度：  触点之间最低1,000V AC至少1分钟； 

 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
机械寿命： 瞬间式电路1,000,000次操作以上

 持续电路200,000次操作以上
电气寿命：  100,000次操作以上

标称操作力： 单极：1.5N
  双极：3.0N 

接触时间点：  非短路（接触前先断开）
行程：  预行程.059” (1.5mm); 超行程.059” (1.5mm); 总行程.118” (3.0mm)

材质和涂覆
槽板： 黑色：玻璃纤维增强聚酰胺(UL94V-0)；银色：聚碳酸酯
外壳： 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0) 
基座： 邻苯二甲酸二烯丙酯树脂 (UL94V-0)

活动接触器： 磷青铜镀银或金
活动触点： 磷青铜和银合金
固定触点： 银合金或铜镀金
开关端子： 磷青铜镀锡 
灯泡端子： 磷青铜镀锡 

环境数据
工作温度范围：  -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关

 -25°C到+70°C (-13°F到+158°F) 对于不发光开关
湿度：  96小时内在40°C (104°F) 时, 湿度90～95% 
振动： 用1.5mm峰-峰振幅遍历10～55Hz频率范围、并在1分钟内返回；3个直角方向2小时
冲击：  50G (490m/s2) 加速度（在6个直角方向上测试，每个方向上5次冲击）
密封： IEC60529标准的IP65 

安装
安装扭矩： 最大0.785Nm (6.95 lb•in)

焊接时间和温度： 手工焊接：最高390°C最多4秒钟 

标准和认证
易燃性标准： UL94V-0外壳，基座和黑色或金属银色槽板

UL认证： UL文件号 E44145 
 所有焊片型号的认证条件均为3A在125/250V AC、或0.4VA在最高28V AC/DC。
 如需订购有cULus标记的开关，请在零件编号最后添加“/CUL“。

仅供产品选型使用
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6 F JB

超光亮 LED

6B 白色

6F 绿色

6G 蓝色

光亮 LED

LED 颜色 Resistor

No 
Code

无电阻器
（无绿色）

05 5V

12 12V

24 24V

5C 红色

5D 琥珀色

5F 绿色

盖帽颜色

S 金属银色

JB 本色/白色

CB 红色/白色

EB 黄色/白色

FB 绿色/白色

非发光型

N 不带灯

盖帽类型和颜色镜头

 典型开关 订购举例

镜片/散光片颜色

JB 本色/白色

JS 金属银色盖帽/透明环

镜片/散光片颜色

JB 本色/白色

JS 金属银色盖帽/透明环

CB 红色/白色

EB 黄色/白色

FB 绿色/白色

LED 和盖帽颜色应相同。
黄色盖帽与琥珀色LED相匹配，以获得琥珀色
照明。编码JB和JS可与所有LED颜色相结合。

1 C K 01

带透明镜头和  
白色扩散体的LED盖帽

带面板密封

银触点 (3A 额定值) 

焊片/.110” (2.8mm) 快接端子

绿色超光亮 LED

黑色框架

圆形黑色外壳

SPDT ON-(ON)电路

5

典型订购举例

YB215CWCKW01-6F-JB

WC WYB2

电极

1 SPDT

2 DPDT

接触点

C 常开和常闭

外形

C 圆形

电路
5 ON (ON)

(   ) = 瞬间式

6 ON ON

替换动作
（带向下锁定）

面板密封
W 带面板密封

框架
K 黑色

S 金属银色

触点材质和额定参数

W
银色
额定值 3A @ 125V 交
流电

G
金色
最大 0.4A @ 最大 28 V
交流电/直流电

端子

01 焊片/.110”(2.8mm)
快速连接*

重要：
除特别注明外所提供的开关无
cULus标志。特殊型号开关和额
定值在通用规格页上注明。

* 线束和电缆组件仅在美洲提供

仅供产品选型使用
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插塞位置
(   ) = 瞬间式 连接的端子 投掷及其开关/灯泡示意图

电极 型号
正常 下 正常 下 注：开关标有NC, NO, COM, L+, L–。

       灯泡电路是独立的，需要一个外部电源。

SP YB215
YB216

ON
ON

(ON)
ON 1-3 1-2 SPDT            

DP YB225
YB226

ON
ON

(ON)
ON 1-3  4-6 1-2  4-5 DPDT    

L (+) (-) L

L (+) (-) L

银触点 

大功率: 3A在125/250V AC 

开关基座为绿色 

K 黑

W 面板密封

焊片焊接/
.110” (2.8mm) 快速连接

C 圆形

01
 (7.3)
.288

环氧树脂密封

(2.0)
.079

 (1.2)
.047

(2.8)
.110

厚度= (0.5)
           .020

S 金属银

C 常开和常闭

金触点 

微小功率: 0.4VA最大 在最高28V AC/DC 

开关基座为红色

4

6 NC 

1

3 NC 2 NO 5 NO

(COM)

1

3 NC 2 NO

(COM)

触点既可常开也可常闭。 2个O型圈提供了 
符合IEC60529标准
的IP65的面板密封。

电极和电路

触点 面板密封

形状 槽板

触点材质和额定参数

端子

W G

光亮和超光亮LEDS

AT634
5伏特
2元件
带电阻

AT634
12伏特
4元件
带电阻

带电阻的明亮绿色LED的电气规格

单位

正向峰值电流 IFM — — — mA

持续正向电压 IF 11 9.5 8.7 mA

正向电压 VF 5 12 24 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF — —   — mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

可供选择
的颜色： 5F 绿

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。LED电路是独立的，  
需要一个外部电源。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。

AT634和AT636的基座用于5V的是黑的，用于12V的是浅蓝的，用于24V的是灰的。

光亮
AT636

T-11⁄4 双引脚

(-)(+) (+) (-)

(+)

(-)

AT634
24-伏特
4元件
带电阻

带电阻的明亮红色和琥珀LED的电气规格

单位

正向峰值电流 IFM — — — mA

持续正向电压 IF 25 20 10 mA

正向电压 VF 5 12 24 V

反向峰值电压 VRM 4 8 16 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF — —   — mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

可供选择
的颜色： 5C 5D红 琥珀 05 12 24

05 12 24

用于不带电阻的光亮LED的电气规格

单位

LED 颜色 红 琥珀

正向峰值电流 IFM 40 40 mA

持续正向电压 IF 26 26 mA

正向电压 VF 1.9 2.0 V

反向峰值电压 VRM 4 4 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

无编号可供选择
的颜色： 5C 5D红 琥珀

(+) (-)

光亮
AT628

T-1 双引脚

无电阻

超亮绿色LED的电气规格

正向峰值电流 IFM 30 30 30 mA

持续正向电压 IF 20 20 20 mA

正向电压 VF 3.6 3.5 3.6 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 V

电流减小率 (超过25°C时) ∆IF 0.50 mA/°C

环境温度范围 –25 ~ +50 °C

颜色

超亮
AT625G蓝色
AT631B白色
AT632F绿色

T-1 双引脚

6B 6F 6G
单位白 绿 蓝

(+) (-)

(-)(+)

(-)(+)

5V

12V & 24V

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

光亮
AT634

T-11⁄4 双引脚

仅供产品选型使用
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系列YB222mm面板密封按钮开关系列YB2 22mm面板密封按钮开关
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 .748
(19.0) Dia

(13.1)
.516

(4.2)
.165

VF

I FR +

–

E

阳极

阴极

R  =
E – VF

IF
其中： R

E
VF
IF

= 电阻值（欧姆）
= 源电压（V）
= 正向电压（V）
= 正向电流（V）

CB

EB

FB

可供选用的镜头/扩散体颜色：

绿色/白色

*黄色/白色

红色/白色

镜头和扩散体的材质：聚碳酸酯 

盖帽和盖帽颜色

明亮LED的  
AT3017盖帽

超亮LED的  
AT3018盖帽

不发光开关的  
AT3019盖帽

JB 透明/白色 S 金属银色 

典型开关尺寸

 单极 双极

YB215CWCKW01-6F-JB

面板厚度和裁切

面板厚度
.020” ~ .197”
(0.5mm ~ 5.0mm)

(33.6)
1.323

(7.3)
.288

(1.8)
.071

M16 P1

(2.8)
.110

Typ

(0.5)
.020

Typ

 (1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079

(3.7)
.146

(9.7)
.382

(3.0)
.118

(5.55)
.219

1
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3
NC

COM

NO NO

L

-  +

(3.7)
.146

(9.7)
.382

(6.0)
.236
(11.1)
.437
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并排安装

可供选用的镜头/扩散体颜色： 可供选用的盖帽颜色：

 注：AT3017盖帽  
       没有发光也能使用。.748

(19.0) Dia

(13.1)
.516

(4.2)
.165

.748
(19.0) Dia

(13.1)
.516

(4.2)
.165

用于LED的稳流电阻的计算

如果源电压高于灯泡或LED的额定电压， 
则需要将一个稳流电阻与灯泡串联。   
该电路图和公式用于计算所需稳流电阻的值。

(25.0)
.984

(19.0)
.748

Dia

Dia

(25.4) Min
 1.00

(10.5)
.413

 (1.7) Typ
.067

(22.0)
.866

Dia Typ+ 0.3
– 0.0(25.4) Min

 1.00

*黄色盖帽 
与琥珀色LED 
配对获得琥珀色 
发光。

JB 透明/白色

.748
(19.0) Dia

(13.1)
.516

(4.2)
.165

明亮或超亮LED的  
带发光环的AT3020盖帽 

可供选用的盖帽颜色：

JS 金属银色带透明环

材质  
镜头：聚碳酸酯
嵌件：聚酯

1. 卸去滚花
 安装螺母。

2. 从外壳上卸去槽板和
红色O型圈。在这个模
块中有两个O型圈：
一个是红色，一个是
橙色。

4. 将操作部两侧的 
凸片（B）与外壳内部 
的突出物（A）对齐， 
将操作部向下可靠地 
压入到嵌入位置。

5. 将在步骤2中卸下的 
红色O型圈安装到 
槽板内底部。 

6. 将槽板内的凸片与外壳上的键槽对齐，将槽板装回到 
原来的位置。 

7. 在装上面板之前，请确
认橙色O型圈位于槽板背
后。将槽板上的键槽与面
板上的凸片对齐，将开关
一直推入到面板上装好。 

8. 在面板后面装上安装螺母并拧紧。务必使槽板和操作部
恰当地结合，并使槽板与面板之间没有空隙。不要拧得
过紧。安装扭矩：0.785Nm（6.95 lb•in）最大。有可
选的管钳子AT106。 

AT106管钳子

3. 安装LED

LED 
AT634和AT636

LED AT628

LED AT625G、
AT631B、
AT632F

将LED上的D-扁平面与开关上的零件
编号对齐使极性正确，并将LED插入
基座。 

将LED上的D-扁平面与开关上的零件
编号对齐使极性正确，并将LED插入
基座。 

滚花  
安装螺母

红色O型圈槽板 

零件编号这一侧

阴极插座（-）

阳极插座（+）

(+)
(–)

(+)
(–)

D-扁平

(+) (–)

D-扁平

阳极（+）阴极（-）

操作部

B

外壳

A

LED中的较大的金属零件表示阴极（-）。
将LED对齐使极性正确，并将LED 
插入基座。 

红色O型圈

槽板 

外壳

红色
O型圈

键槽

凸片

槽板

橙色
O型圈

键槽

凸片面板

槽板
的背面 槽板

操作部

滚花
安装螺母

面板

槽板

组装说明

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

仅供产品选型使用
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系列YB2 22mm面板密封按钮开关
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推荐的方法：在透明盖帽上进行激光蚀刻，在盖帽上丝印或移印。

建议使用环氧基墨水。

阴影区域是盖帽的可印刷区域
AT3017、AT3018和AT3019

(17.48) Dia
  .688
(19.0) Dia
 .748

(0.76) Typ
 .030

LED 为对静电灵敏的装置。当安装运输 LED 时,请使用防静电工作站以防止损坏 LED。

运输及注意事项

图例

(19.0) Dia
 .748

(1.56) Typ
.062

(15.88) Dia
  .625

阴影区域是盖帽的可印刷区域
AT3020（带用于发光的透明环）

ATTENTION
ELECTROSTATIC

SENSITIVE DEVICES

NKK开关可提供订制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

+(0.08) .0031
 – (0.1)  .0039(17.4)

.685

(15.88)
 .625

(0.76) Typ
.030

(16.3)
.642

(14.78)
.582

  (0.1)
.0039

+/– (1.2)               Typ
.047

(0.6) R Typ
.024

+(0.08) .0031
 – (0.1)  .0039

作为薄膜嵌件印刷区域的阴影区域

胶片材质和厚度： 
透明聚酯，最大千分之4英寸。

推荐的印刷方法： 
丝印，建议使用环氧基墨水

仅供产品选型使用
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