
特点 

型号说明 

温度单位 摄氏 

华氏 F 

摄氏 华氏 温度传感器 

各输入传感器的 

温度范围 

输入传感器 

控制输出 

电源电压 

控制方式 

外形尺寸 

系列 

输出 

驱动电压输出 SSR 

控制 控制兼用 

插头型 

模拟设置型温度调节器 

配套插座                  单独销售。

使用前请先仔细阅读操作手册上的“安全注意事项” 

指针式    温度控制器，表盘设定温度

内置CPU，显著提高控制性能

采用最新    参数计算方法

可选         控制，    控制 
 

使用外部拨码开关

通过产品内置的自整定功能实现    控制

传感器断线指示功能

通过表盘设定可使输出保持关闭状态

偏差     ：红色，黄色  输出     ：红色 

通过偏差指示灯便于确认控制状态
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模拟型PID温控器

光纤传感器

（B）

光电传感器

（A）

接近开关

（D）

门传感器/
区域传感器

（C）

旋转编码器

（F）

压力传感器

（E）

温度控制器

（H）

配线/配件

（G）

计数器

（J）

SSR/
功率控制器

（I）

电压/电流
面板表

（L）

计时器

（K）

转速/线速
脉冲表

（M）

传感器控制器/
开关电源

（O）

显示单元

（N）

触摸屏

（Q）

步进电机/
驱动器/
运动控制器

（P）

其他

（S）

远程网络设备

（R）
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规格 

系                列 

电    源    电    压 

围 允 许 电 压 变 动 范 

消    耗    功    率

显    示    方    式

设    置    方    式

设    置    精    度

热   电   偶

控制 

控制

输  入
规  格

控  制
方  式

控  制
输  出

辅    助    功    能

耐       电       压 

耐       振       动 

继电器 
寿  命 

机        械 

电        气 

绝    缘    阻    抗 

抗       干       扰 

记    忆    保    持 

度 使 用 环 境 温 

保    存    温    度 

使 用 环 境 湿 度 

重                量

电源电压的 

以下 

偏差 绿色 红色 显示 输出 红色 显示 

前面表盘设置 

常温 

控制灵敏度 固定 

每线允许阻抗    以下 

控制周期 继电器输出   秒      驱动电压输出  秒 

偏差指示功能  异常动作指示功能

分钟 输入端子与电源端子间

周期 分钟 振幅 各方向  小时

万次以上 次 

万次以上 次 

以上

由干扰模拟器产生的方波干扰 脉冲宽度             相  相

约   年 使用不挥发半导体存储器

未结冰状态 

未结冰状态 

未结露状态 

约 约 约

常温以外 以下的型号 以上的型号 

上述重量未包含外包装

接线图

铂电阻 线式 热电偶 

继电器输出 

传感器

电源 

继电器输出 

电源 

传感器 

热   电   阻
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接线图

铂电阻 线式 热电偶 

继电器输出 

电源 

传感器 

外形尺寸图 

支架 面板开孔尺寸 

面板开孔尺寸 支架 

支架 面板开孔尺寸 

单位 

单位 

单位 

以上 

以上 

以上 

以上 

以上 

以上 
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模拟型PID温控器

光纤传感器

（B）

光电传感器

（A）

接近开关

（D）

门传感器/
区域传感器

（C）

旋转编码器

（F）

压力传感器

（E）

温度控制器

（H）

配线/配件

（G）

计数器

（J）

SSR/
功率控制器

（I）

电压/电流
面板表

（L）

计时器

（K）

转速/线速
脉冲表

（M）

传感器控制器/
开关电源

（O）

显示单元

（N）

触摸屏

（Q）

步进电机/
驱动器/
运动控制器

（P）

其他

（S）

远程网络设备

（R）
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各部分说明

偏差指示灯 

以设定温度    为基准，当测得温度    存在一定偏差时，指示灯亮。

偏差指示灯 绿色 红色

测得温度 偏差指示 测得温度 偏差指示

输入传感器断线

超过最大输入范围

SV+   ＜PV＜SV+

指示灯闪烁    秒周期 

指示灯闪烁    秒周期 

指示灯亮 

指示灯亮 未达到最小输入范围

指示灯亮 

指示灯亮 

指示灯亮 

指示灯闪烁    秒周期 

上述表格同时适用于    为单位时。

产品接通电源后，所有指示灯点亮2秒钟后，开始正常工作。

设置温度     表盘

输入传感器类型

温度单位

温度范围

控制输出指示灯 

控制方式选择开关 

端子

指设置目标温度     用的表盘，当更改设定温度2秒后起效。

指当前测得温度的输入传感器类型。

以下是各型号相应输入传感器类型与范围：

输入传感器类型 编号 输入范围 输入范围 

热  电  偶 

测 温 阻 抗 
热  电  阻

各型号可在相应的传感器输入范围设置温度。

指设定温度     与当前温度     的温度单位       。

指设定温度     的温度范围。

控制输出 继电器输出 SSR输出 为    时灯亮。 

 
通过选择开关可以选择    控制功能 左侧 或         控制功能 右侧 。

外部连接用端子。详细内容请参考接线图。

PV＞SV+

SV-   ＜PV＜SV+

SV-     ＜PV＜SV-

PV＜SV-
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安装方法 
系列 其他系列 

把产品安装在面板上后，如图所示，用工具把支架按箭头
方向推，使其固定在面板上。

功能说明

输出功能SSR 

温度控制器

系列

模块

系列 

SSR 驱动电压输出
负载 

电源 电源

控制功能

控制功能 

功能 

温度 

控 
制 
输 
出 控制灵敏度

逆动作 

控制时控制灵敏度（滞后）固定为

控制与比例控制的控制周期—继电器输出型：  秒，    输出型： 秒。

在控制动作中，可通过将设置温度表盘调节至最小设定范围以下的OFF位置，将停止控制输出。
通过该功能，无需断电即可使输出保持在OFF状态，便于调试。

执行      功能使输出保持在OFF状态时，偏差指示灯上      绿色  ，以1秒为周期闪烁。

比较当前温度     与设定温度     ，使控制输出        来控制温度的功能。
当测得温度     比设定温度      低时，输出为    ，给加热器提供电源，
当测得温度     比设定温度      高时，输出为     ，切断加热器电源。

控制是在通电后自动执行自整定功能，并在到达设定温度后计算出PID参数，退出自整定状态，开始正常控制。

若接通电源后，温度设定表盘处于     位置，或当前温度    高于设定温度    ，将无法执行自整定功能，若自整定
过程中出现温度急剧变化等情况时，将产生自整定错误，此时将自动设置为比例    控制，控制比例带将固定为
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模拟型PID温控器

光纤传感器

（B）

光电传感器

（A）

接近开关

（D）

门传感器/
区域传感器

（C）

旋转编码器

（F）

压力传感器

（E）

温度控制器

（H）

配线/配件

（G）

计数器

（J）

SSR/
功率控制器

（I）

电压/电流
面板表

（L）

计时器

（K）

转速/线速
脉冲表

（M）

传感器控制器/
开关电源

（O）

显示单元

（N）

触摸屏

（Q）

步进电机/
驱动器/
运动控制器

（P）

其他

（S）

远程网络设备

（R）

Autonics代理商全国统一热线4006-022-002  www.shuntu.net 在线查询 www.omron1.cn 

010-68008 911北京0755-83656701深圳 Autonics@ymail.com 0510-81157933江苏省 无锡 现货 

 

 

 

 

 



注意事项

振
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