
A i c u r e  s e r i e s

外形尺寸
ANUP50

(单位：mm in)不包括突出部

ANUP50 控制器

辐射端形状

无镜头

带AS和
BS镜头时 

光纤束直径： 
5 mm 0.197 in

光纤束直径： 
3.5 mm 0.138 in

光纤束直径： 
8 mm 0.315 in

10 0.39430 1.181 25 0.984 10 0.394 22 0.866 18 0.709

30 1.181 41 1.614 41 1.61425 0.984

1000 mm 39.37 in

(最小弯曲半径：50mm1.969 in)

中心部材质：石英
包层部材质：石英

SUS软管

热线遮断滤镜组件 镜头组件

SUS接头

光导纤维组件

辐射中心
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产品编号一览表

产品名称 产品编号紫外线灯泡 紫外线照射 允许的光纤分支数 电源

200W汞氙灯泡
紫外线自动控制，

电子控制式遮光体
1～4个分支

90～264V AC

50/60 Hz 280VA
ANUP50ANUP50控制器

光纤束直径 分支数 产品编号

ANUP5031

ANUP5032

ANUP5033

ANUP5034

ANUP5051

ANUP5052

ANUP5053

ANUP5054

ANUP5081

1 分支

2 分支

3 分支

4 分支

1 分支

2 分支

3 分支

4 分支

1 分支

φ3.5 mm φ0.138 in

φ5 mm φ0.197 in

φ8 mm φ0.315 in

控制器

光导纤维组件

* 有关φ8 mm φ0.315 in光纤组件的镜头，请另行垂询本公司。

产品名称 规格 产品编号

ANUP5001AS

ANUP5001BS

ANUP5001F

ANUP5001SG

ANUPS204

ANUPS50H2

短聚光镜头

长聚光镜头

反射型

紫外线护目镜

ANUP50用

ANUP50用

镜头*

热线遮断滤镜

护目镜

灯泡

灯泡导线

附件

灯泡方式SPOT型

10
0.394

140

201

5.512

7.913

f59
φ2.323

f7
φ0.276

f8
φ0.315

f8
φ0.315

f9
φ0.354

f9
φ0.354

f10
φ0.394

f10
φ0.394

f14
f0.551

f14
φ0.551

f14
φ0.551

f14
φ0.551

f5
φ0.197

f7
φ0.276

f3.5
φ0.138

f10
φ0.394

f16
φ0.630

f18
φ0.709

f8
φ0.315

中心强度

φ0.138

φ0.157

φ0.236

φ0.433

φ0.610

φ0.787

φ1.299

φ1.654

φ3.5

φ4.0

φ6.0

φ11.0

φ15.5

φ20.0

φ33.0

φ42.0

2300 mW/cm2

1340 mW/cm2

800 mW/cm2

510 mW/cm2

250 mW/cm2

140 mW/cm2

50 mW/cm2

30 mW/cm2

φ0.197

中心强度

中心强度 中心强度 中心强度

φ0.079

φ0.157

φ0.256

φ0.256

φ0.354

φ0.433

φ0.571

φ0.866

φ1.063

φ5.0

φ2.0

φ4.0

φ6.5

φ6.5

φ9.0

φ11.0

φ14.5

φ22.0

φ27.0

6730 mW/cm2

1990 mW/cm2

3560 mW/cm2

1750 mW/cm2

1070 mW/cm2

650 mW/cm2

340 mW/cm2

200 mW/cm2

70 mW/cm2

40 mW/cm2

φ0.295

中心强度

φ0.256

φ0.197

φ0.118

φ0.138

φ0.236

φ0.315

φ0.374

φ0.689

φ0.827

φ7.5

φ6.5

φ5.0

φ3.0

φ3.5

φ6.0

φ8.0

φ9.5

φ17.5

φ21.0

980 mW/cm2

890 mW/cm2

1700 mW/cm2

3250 mW/cm2

2720 mW/cm2

1840 mW/cm2

890 mW/cm2

510 mW/cm2

160 mW/cm2

100 mW/cm2

φ0.217

φ0.118

φ0.098

φ0.177

φ0.217

φ0.236

φ0.295

φ0.354

φ0.512

φ0.591

φ5.5

φ3.0

φ2.5

φ4.5

φ5.5

φ6.0

φ7.5

φ9.0

φ13.0

φ15.0

3040 mW/cm2

570 mW/cm2

3900 mW/cm2

1820 mW/cm2

1050 mW/cm2

690 mW/cm2

360 mW/cm2

220 mW/cm2

80 mW/cm2

50 mW/cm2

φ0.177

φ0.098

φ0.197

φ0.335

φ0.413

φ0.512

φ0.709

φ0.886

φ1.437

φ1.732

φ4.5

φ2.5

φ5.0

φ8.5

φ10.5

φ13.0

φ18.0

φ22.5

φ36.5

φ44.0

2730 mW/cm2

3990 mW/cm2

1220 mW/cm2

480 mW/cm2

230 mW/cm2

140 mW/cm2

60 mW/cm2

30 mW/cm2

10 mW/cm2

10 mW/cm2

φ0.335

φ0.276

φ0.276

φ0.157

φ0.157

φ0.138

φ0.256

φ0.295

φ0.453

φ0.551

φ8.5

φ7.0

φ7.0

φ4.0

φ4.0

φ3.5

φ6.5

φ7.5

φ11.5

φ14.0

270 mW/cm2

220 mW/cm2

510 mW/cm2

1520 mW/cm2

2470 mW/cm2

2020 mW/cm2

900 mW/cm2

520 mW/cm2

170 mW/cm2

100 mW/cm2
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照射区域(mm in)

照射距离 照射距离 照射距离
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光纤束直径：5mm 0.197 in，直型
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光纤束直径：3.5 mm 0.138 in，直型

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径
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151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

ANUP5051(无镜头) ANUP5051AS(带AS镜头) ANUP5051BS(带BS镜头)

ANUP5031(无镜头) ANUP5051AS(带AS镜头) ANUP5051BS(带BS镜头)

高能效、稳定的
紫外线照射性能

灯泡方式SPOT型

紫外线硬化装置

Aicure UP50

印刷：上海高藤包装有限公司
地址：上海市浦东新区航头镇储祥路66号 广告
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使用纤细型紫外线传
感器，可在实际位置
对紫外线强度进行相
对测量*。此外，该传
感器还可自动将紫外
线强度调整至当前水
平。传感器厚度仅为
5mm，接近于工件，
因此无需将系统从生
产线上取下即可测量
紫外线的强度，从而
便于进行高精度设定
和同轴条件优化。此
外，还可对紫外线强
度进行实时监测和调

整，从而提升粘结与固定的可靠性。

短聚光镜头

AS镜头

长聚光镜头

BS镜头
纤细型AS和
BS镜头组件 

光导纤维

双镜头组件型号配备两个镜头，一个用于短聚光，另一个用于长
聚光，可涵盖大范围的应用场合与照射对象。

兼具短聚光和长聚光功能的
双镜头组件型号

灯泡的平均寿命为3000小时(保证
寿命为2000小时*)。更换灯泡时执
行单触操作即可实现，而无需进行
光轴调整。

该功能根据灯泡的总照射时间，增大施加于灯泡上的电功率，用
于补正紫外线强度的降低，从而在灯泡寿命结束之前一直维持稳
定的紫外线照射强度。

具有紫外线自动控制功能，
用于自动补正紫外线强度在照射功能OFF(遮光体关

闭)的情况下，使用经济模
式最多可削减15%的待机
功耗，从而降低运行成本
(电费)。大范围兼容100～
240V AC的电压，全球适
用。

经济模式可降低功耗

具备节能模式，
在照射关闭的情况下，
最多可削减15%的功耗。
同时具有高精度的
自整定功能。

典型特性

0
0

20

40

H-ON

灯泡点亮时间(H)

相
对

强
度

H-OFF

V-ONV-OFF

60

80

100

1000 2000 3000

垂直ON：垂直点亮，自动控制ON
垂直OFF：垂直点亮，自动控制OFF
水平ON：水平点亮，自动控制ON
水平OFF：水平点亮，自动控制OFF

A i c u r e  U P 5 0A i c u r e  U P 5 0

高能效的紫外线照射 稳定的紫外线照射性能

稳定的紫外线照射性能

长寿命、快装灯泡

便于安装

规格

Aicure产品编号

电源

灯泡

ANUP50

90～264V AC 50/60 Hz 280VA

ANUPS204

200W汞氙灯泡，预置快装方式

*平均寿命3000小时：与初期紫外线强度的比率——
立放时80%以上，卧放时70%以上(自动控制功能OFF时)

*保证寿命：2000小时

灯泡产品编号

通过数字化设定进行紫外线强度调节(0～100%，以0.5%为单位)

紫外线自动控制

可编程的照射过程(10个图形，每个图形10段)

外部信号控制：点亮/熄灭灯泡、手动打开/关闭遮光体、启动可
编程模式照射、启动定时控制照射和执行校准

基于手动或定时控制操作的电子控制式遮光体

采用薄膜开关的数字化设定

打开/关闭遮光体(定时/手动)、点亮灯泡

点亮灯泡、稳定灯泡亮度、打开遮光体、输出出错信号和提示
灯泡寿命

165 × 201 × 325 mm 6.496 × 7.913 × 12.795 in (不包括突起部)

约8kg

紫外线照射

遮光体

设定

外部信号

外形尺寸

重量

输入

输出

有关光导纤维组件和其它选购件的说明，请参考第4页。

有关紫外线强度的分布数据，请参考第5页。

*与初期紫外线强度的比率——
立放时80%以上，卧放时70%以上

对于热敏工件，尤其推荐使用该滤镜。可根据工件的类型，通过
安装热反射滤镜的方式，降低照射组件的温升。

典型特性

5 10 15 20 25 300
照射时间(秒)

温
度

(℃
 °

F
)

无滤镜

ANUP5001F
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40.9 (+16.2)

36.2 (+12.2)
105.62 (+61.16)

97.16 (+53.96)
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40

45

68

77
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104

113

·照射工件：Al (30  × t0.5 mm 1.181  × t0.020 in)
·照射距离：30 mm 1.181 in
·照射强度：400 W/cm2

·光导纤维：ANUP3052 + ANUP50001BS

ANUP5001F热线遮断滤镜可防止
照射组件温度升高。

可编程照射功能
该功能可防止硬化歪斜现象，从而实现高质量、

高精度的粘结。

可编程模式

该功能可根据树脂和硬化物的应用场合，对照射过程进行编程以
控制照射功率和时间，从而尽量减小硬化收缩量，实现高质量、
高精度的粘结。除了以恒定强度连续进行照射的简单照射模式之
外，还可设定最多10个图形、每个图形最多分为10段。这些图形
中包括强度随时间变化的递升模式和以指定间隔进行照射的间隔
模式。

时间

图形“0”

紫
外

线
照

射
强

度

时间

图形“9”

第
1段

第
1段

第
10

段

第
2段

第
3段

第
5段

第
7段

间
隔

(关
闭

)

间
隔

(关
闭

) ⋯

典型特性
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研发并采用本公司独一无二的专用滤镜，可实现有效的短波长照
射，从而快速消除硬化过程中产生的表面粘性。此外，还可缩短
照射时间，从而降低工件的温升。

快速消除表面粘性

UP50

松下独创显著提升粘结与固定的可靠性

纤细型紫外线传感器(选购件)
紫外线传感器用于测量照射强度，从而实现高精度自整定。

*紫外线强度可作为相对值测量。

5mm

照射功率可在0～100%的范围内以0.5%为单位进行精细设定。
实际的紫外线照射强度与显示值大致成正比，使得设定作业更为
容易和精确。

数字化设定使得不同操作人员之间的
设定值可保持一致性。

UP50的波长分布(典型特性)与本公司的现有型号ANUP5204完全
相同。替换用灯泡ANUPS204也与ANUP5204的替换用灯泡完全
相同。

与ANUP5204具有互换性

本装置可采用立放或卧放方式，其
中立放方式占地面积小，卧放方式
可实现多台装置叠放。

有立放和卧放方式供选择 

(立放)

NEW

紫外线自动控制功能ON时的功耗

功
耗

(V
A

)

灯泡点亮时间(H)

280

238

0 1000 2000 3000

照射功能ON时
(遮光体打开)

照射功能OFF时
(遮光体关闭)

最多
削减
15%

削减
10%削减

5%
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中心强度

φ0.217

φ0.197

φ0.295

φ0.453

φ5.5

φ5.0

φ7.5

φ11.5

2210 mW/cm2

1900 mW/cm2

1050 mW/cm2

580 mW/cm2

日本

大连
韩国

北京

成都 上海

台湾
深圳

广州

香港

新加坡

雅加达

马来西亚

沈阳

曼谷

附件

1 2 3 4

ANUP5051 ANUP5052 ANUP5053 ANUP5054

ANUP5032ANUP5031 ANUP5033 ANUP5034

分支数

形状

光纤束直径：
3.5mm 0.138 in
(辐射端) 

光纤束直径：
5mm 0.197 in
(辐射端)

光纤束直径：
8mm 0.315 in
(辐射端)

ANUP5081

产品编号

ANUP5001AS

ANUP5001BS

ANUP5001F

ANUP5001SG

ANUPS204

ANUPS50H2

ANUJ3800

ANUJ38110

ANUJ38102

规格

短聚光镜头

长聚光镜头

反射型

紫外线护目镜

ANUP50用

ANUP50用

纤细型(厚度：5mm 0.197 in)

长度：10m 32.808 ft

长度：2m 6.562 ft

产品名称

镜头*

热线遮断滤镜

护目镜

灯泡

灯泡导线

紫外线传感器

紫外线传感器延长电缆

本公司在全球多个国家和地区设有当地销售公司，用以支持客户
全球运营活动的展开。请访问本公司网站，以了解本公司的全球
销售网络。 

光导纤维组件

选购件 强度特性曲线(典型例)

全球范围供货

*有关φ8mm光纤组件的镜头，请另行垂询本公司。φ0.315 in 

照射距离

0

1000

2000

3000

照射区域(mm)

15 mm 0.591 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

20 mm 0.787 in

40

30

20

15

1.575

1.181

0.787

0.591

ANUP5081(无镜头)

光纤束直径：8mm 0.315 in，直型

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

http://device.panasonic.cn/ac/c/salesnetwork/index.jsp

φ5 × 1 分支

φ5 × 2 分支

φ5 × 3 分支

φ5 × 4 分支

φ3.5 × 1 分支

φ3.5 × 2 分支

φ3.5 × 3 分支

φ3.5 × 4 分支

[光纤组件分支数与紫外线强度比率之间的粗略关系表]
(照射距离：15mm 0.591 in，φ1 mm φ0.039 in传感器)

光纤组件
紫外线比率

无镜头

100%

75%

55%

50%

100%

80%

62%

57%

带镜头

100%

65%

53%

45%

100%

75%

60%

50%

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径
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使用纤细型紫外线传
感器，可在实际位置
对紫外线强度进行相
对测量*。此外，该传
感器还可自动将紫外
线强度调整至当前水
平。传感器厚度仅为
5mm，接近于工件，
因此无需将系统从生
产线上取下即可测量
紫外线的强度，从而
便于进行高精度设定
和同轴条件优化。此
外，还可对紫外线强
度进行实时监测和调

整，从而提升粘结与固定的可靠性。

短聚光镜头

AS镜头

长聚光镜头

BS镜头
纤细型AS和
BS镜头组件 

光导纤维

双镜头组件型号配备两个镜头，一个用于短聚光，另一个用于长
聚光，可涵盖大范围的应用场合与照射对象。

兼具短聚光和长聚光功能的
双镜头组件型号

灯泡的平均寿命为3000小时(保证
寿命为2000小时*)。更换灯泡时执
行单触操作即可实现，而无需进行
光轴调整。

该功能根据灯泡的总照射时间，增大施加于灯泡上的电功率，用
于补正紫外线强度的降低，从而在灯泡寿命结束之前一直维持稳
定的紫外线照射强度。

具有紫外线自动控制功能，
用于自动补正紫外线强度在照射功能OFF(遮光体关

闭)的情况下，使用经济模
式最多可削减15%的待机
功耗，从而降低运行成本
(电费)。大范围兼容100～
240V AC的电压，全球适
用。

经济模式可降低功耗

具备节能模式，
在照射关闭的情况下，
最多可削减15%的功耗。
同时具有高精度的
自整定功能。

典型特性

0
0

20

40

H-ON

灯泡点亮时间(H)

相
对

强
度

H-OFF

V-ONV-OFF

60

80

100

1000 2000 3000

垂直ON：垂直点亮，自动控制ON
垂直OFF：垂直点亮，自动控制OFF
水平ON：水平点亮，自动控制ON
水平OFF：水平点亮，自动控制OFF
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高能效的紫外线照射 稳定的紫外线照射性能

稳定的紫外线照射性能

长寿命、快装灯泡

便于安装

规格

Aicure产品编号

电源

灯泡

ANUP50

90～264V AC 50/60 Hz 280VA

ANUPS204

200W汞氙灯泡，预置快装方式

*平均寿命3000小时：与初期紫外线强度的比率——
立放时80%以上，卧放时70%以上(自动控制功能OFF时)

*保证寿命：2000小时

灯泡产品编号

通过数字化设定进行紫外线强度调节(0～100%，以0.5%为单位)

紫外线自动控制

可编程的照射过程(10个图形，每个图形10段)

外部信号控制：点亮/熄灭灯泡、手动打开/关闭遮光体、启动可
编程模式照射、启动定时控制照射和执行校准

基于手动或定时控制操作的电子控制式遮光体

采用薄膜开关的数字化设定

打开/关闭遮光体(定时/手动)、点亮灯泡

点亮灯泡、稳定灯泡亮度、打开遮光体、输出出错信号和提示
灯泡寿命

165 × 201 × 325 mm 6.496 × 7.913 × 12.795 in (不包括突起部)

约8kg

紫外线照射

遮光体

设定

外部信号

外形尺寸

重量

输入

输出

有关光导纤维组件和其它选购件的说明，请参考第4页。

有关紫外线强度的分布数据，请参考第5页。

*与初期紫外线强度的比率——
立放时80%以上，卧放时70%以上

对于热敏工件，尤其推荐使用该滤镜。可根据工件的类型，通过
安装热反射滤镜的方式，降低照射组件的温升。

典型特性

5 10 15 20 25 300
照射时间(秒)

温
度

(℃
 °

F
)

无滤镜

ANUP5001F

20

25

30

40.9 (+16.2)

36.2 (+12.2)
105.62 (+61.16)

97.16 (+53.96)

24.0

35

40

45

68

77

86

95

104

113

·照射工件：Al (30  × t0.5 mm 1.181  × t0.020 in)
·照射距离：30 mm 1.181 in
·照射强度：400 W/cm2

·光导纤维：ANUP3052 + ANUP50001BS

ANUP5001F热线遮断滤镜可防止
照射组件温度升高。

可编程照射功能
该功能可防止硬化歪斜现象，从而实现高质量、

高精度的粘结。

可编程模式

该功能可根据树脂和硬化物的应用场合，对照射过程进行编程以
控制照射功率和时间，从而尽量减小硬化收缩量，实现高质量、
高精度的粘结。除了以恒定强度连续进行照射的简单照射模式之
外，还可设定最多10个图形、每个图形最多分为10段。这些图形
中包括强度随时间变化的递升模式和以指定间隔进行照射的间隔
模式。
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典型特性

波长(nm)
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对

光
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射

强
度

200
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研发并采用本公司独一无二的专用滤镜，可实现有效的短波长照
射，从而快速消除硬化过程中产生的表面粘性。此外，还可缩短
照射时间，从而降低工件的温升。

快速消除表面粘性

UP50

松下独创显著提升粘结与固定的可靠性

纤细型紫外线传感器(选购件)
紫外线传感器用于测量照射强度，从而实现高精度自整定。

*紫外线强度可作为相对值测量。

5mm

照射功率可在0～100%的范围内以0.5%为单位进行精细设定。
实际的紫外线照射强度与显示值大致成正比，使得设定作业更为
容易和精确。

数字化设定使得不同操作人员之间的
设定值可保持一致性。

UP50的波长分布(典型特性)与本公司的现有型号ANUP5204完全
相同。替换用灯泡ANUPS204也与ANUP5204的替换用灯泡完全
相同。

与ANUP5204具有互换性

本装置可采用立放或卧放方式，其
中立放方式占地面积小，卧放方式
可实现多台装置叠放。

有立放和卧放方式供选择 

(立放)

NEW

紫外线自动控制功能ON时的功耗

功
耗

(V
A

)

灯泡点亮时间(H)

280

238

0 1000 2000 3000

照射功能ON时
(遮光体打开)

照射功能OFF时
(遮光体关闭)

最多
削减
15%

削减
10%削减

5%
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中心强度

φ0.217

φ0.197

φ0.295

φ0.453

φ5.5

φ5.0

φ7.5

φ11.5

2210 mW/cm2

1900 mW/cm2

1050 mW/cm2

580 mW/cm2

日本

大连
韩国

北京

成都 上海

台湾
深圳

广州

香港

新加坡

雅加达

马来西亚

沈阳

曼谷

附件

1 2 3 4

ANUP5051 ANUP5052 ANUP5053 ANUP5054

ANUP5032ANUP5031 ANUP5033 ANUP5034

分支数

形状

光纤束直径：
3.5mm 0.138 in
(辐射端) 

光纤束直径：
5mm 0.197 in
(辐射端)

光纤束直径：
8mm 0.315 in
(辐射端)

ANUP5081

产品编号

ANUP5001AS

ANUP5001BS

ANUP5001F

ANUP5001SG

ANUPS204

ANUPS50H2

ANUJ3800

ANUJ38110

ANUJ38102

规格

短聚光镜头

长聚光镜头

反射型

紫外线护目镜

ANUP50用

ANUP50用

纤细型(厚度：5mm 0.197 in)

长度：10m 32.808 ft

长度：2m 6.562 ft

产品名称

镜头*

热线遮断滤镜

护目镜

灯泡

灯泡导线

紫外线传感器

紫外线传感器延长电缆

本公司在全球多个国家和地区设有当地销售公司，用以支持客户
全球运营活动的展开。请访问本公司网站，以了解本公司的全球
销售网络。 

光导纤维组件

选购件 强度特性曲线(典型例)

全球范围供货

*有关φ8mm光纤组件的镜头，请另行垂询本公司。φ0.315 in 

照射距离

0

1000

2000

3000

照射区域(mm)

15 mm 0.591 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

20 mm 0.787 in

40

30

20

15

1.575

1.181

0.787

0.591

ANUP5081(无镜头)

光纤束直径：8mm 0.315 in，直型

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

http://device.panasonic.cn/ac/c/salesnetwork/index.jsp

φ5 × 1 分支

φ5 × 2 分支

φ5 × 3 分支

φ5 × 4 分支

φ3.5 × 1 分支

φ3.5 × 2 分支

φ3.5 × 3 分支

φ3.5 × 4 分支

[光纤组件分支数与紫外线强度比率之间的粗略关系表]
(照射距离：15mm 0.591 in，φ1 mm φ0.039 in传感器)

光纤组件
紫外线比率

无镜头

100%

75%

55%

50%

100%

80%

62%

57%

带镜头

100%

65%

53%

45%

100%

75%

60%

50%

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径
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使用纤细型紫外线传
感器，可在实际位置
对紫外线强度进行相
对测量*。此外，该传
感器还可自动将紫外
线强度调整至当前水
平。传感器厚度仅为
5mm，接近于工件，
因此无需将系统从生
产线上取下即可测量
紫外线的强度，从而
便于进行高精度设定
和同轴条件优化。此
外，还可对紫外线强
度进行实时监测和调

整，从而提升粘结与固定的可靠性。

短聚光镜头

AS镜头

长聚光镜头

BS镜头
纤细型AS和
BS镜头组件 

光导纤维

双镜头组件型号配备两个镜头，一个用于短聚光，另一个用于长
聚光，可涵盖大范围的应用场合与照射对象。

兼具短聚光和长聚光功能的
双镜头组件型号

灯泡的平均寿命为3000小时(保证
寿命为2000小时*)。更换灯泡时执
行单触操作即可实现，而无需进行
光轴调整。

该功能根据灯泡的总照射时间，增大施加于灯泡上的电功率，用
于补正紫外线强度的降低，从而在灯泡寿命结束之前一直维持稳
定的紫外线照射强度。

具有紫外线自动控制功能，
用于自动补正紫外线强度在照射功能OFF(遮光体关

闭)的情况下，使用经济模
式最多可削减15%的待机
功耗，从而降低运行成本
(电费)。大范围兼容100～
240V AC的电压，全球适
用。

经济模式可降低功耗

具备节能模式，
在照射关闭的情况下，
最多可削减15%的功耗。
同时具有高精度的
自整定功能。

典型特性

0
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H-ON

灯泡点亮时间(H)

相
对

强
度

H-OFF

V-ONV-OFF

60

80

100

1000 2000 3000

垂直ON：垂直点亮，自动控制ON
垂直OFF：垂直点亮，自动控制OFF
水平ON：水平点亮，自动控制ON
水平OFF：水平点亮，自动控制OFF
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高能效的紫外线照射 稳定的紫外线照射性能

稳定的紫外线照射性能

长寿命、快装灯泡

便于安装

规格

Aicure产品编号

电源

灯泡

ANUP50

90～264V AC 50/60 Hz 280VA

ANUPS204

200W汞氙灯泡，预置快装方式

*平均寿命3000小时：与初期紫外线强度的比率——
立放时80%以上，卧放时70%以上(自动控制功能OFF时)

*保证寿命：2000小时

灯泡产品编号

通过数字化设定进行紫外线强度调节(0～100%，以0.5%为单位)

紫外线自动控制

可编程的照射过程(10个图形，每个图形10段)

外部信号控制：点亮/熄灭灯泡、手动打开/关闭遮光体、启动可
编程模式照射、启动定时控制照射和执行校准

基于手动或定时控制操作的电子控制式遮光体

采用薄膜开关的数字化设定

打开/关闭遮光体(定时/手动)、点亮灯泡

点亮灯泡、稳定灯泡亮度、打开遮光体、输出出错信号和提示
灯泡寿命

165 × 201 × 325 mm 6.496 × 7.913 × 12.795 in (不包括突起部)

约8kg

紫外线照射

遮光体

设定

外部信号

外形尺寸

重量

输入

输出

有关光导纤维组件和其它选购件的说明，请参考第4页。

有关紫外线强度的分布数据，请参考第5页。

*与初期紫外线强度的比率——
立放时80%以上，卧放时70%以上

对于热敏工件，尤其推荐使用该滤镜。可根据工件的类型，通过
安装热反射滤镜的方式，降低照射组件的温升。

典型特性

5 10 15 20 25 300
照射时间(秒)

温
度

(℃
 °

F
)

无滤镜

ANUP5001F

20

25

30

40.9 (+16.2)

36.2 (+12.2)
105.62 (+61.16)

97.16 (+53.96)

24.0

35

40

45
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·照射工件：Al (30  × t0.5 mm 1.181  × t0.020 in)
·照射距离：30 mm 1.181 in
·照射强度：400 W/cm2

·光导纤维：ANUP3052 + ANUP50001BS

ANUP5001F热线遮断滤镜可防止
照射组件温度升高。

可编程照射功能
该功能可防止硬化歪斜现象，从而实现高质量、

高精度的粘结。

可编程模式

该功能可根据树脂和硬化物的应用场合，对照射过程进行编程以
控制照射功率和时间，从而尽量减小硬化收缩量，实现高质量、
高精度的粘结。除了以恒定强度连续进行照射的简单照射模式之
外，还可设定最多10个图形、每个图形最多分为10段。这些图形
中包括强度随时间变化的递升模式和以指定间隔进行照射的间隔
模式。
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典型特性
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研发并采用本公司独一无二的专用滤镜，可实现有效的短波长照
射，从而快速消除硬化过程中产生的表面粘性。此外，还可缩短
照射时间，从而降低工件的温升。

快速消除表面粘性

UP50

松下独创显著提升粘结与固定的可靠性

纤细型紫外线传感器(选购件)
紫外线传感器用于测量照射强度，从而实现高精度自整定。

*紫外线强度可作为相对值测量。

5mm

照射功率可在0～100%的范围内以0.5%为单位进行精细设定。
实际的紫外线照射强度与显示值大致成正比，使得设定作业更为
容易和精确。

数字化设定使得不同操作人员之间的
设定值可保持一致性。

UP50的波长分布(典型特性)与本公司的现有型号ANUP5204完全
相同。替换用灯泡ANUPS204也与ANUP5204的替换用灯泡完全
相同。

与ANUP5204具有互换性

本装置可采用立放或卧放方式，其
中立放方式占地面积小，卧放方式
可实现多台装置叠放。

有立放和卧放方式供选择 

(立放)

NEW

紫外线自动控制功能ON时的功耗

功
耗

(V
A

)

灯泡点亮时间(H)

280

238

0 1000 2000 3000

照射功能ON时
(遮光体打开)

照射功能OFF时
(遮光体关闭)

最多
削减
15%

削减
10%削减

5%
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中心强度

φ0.217

φ0.197

φ0.295

φ0.453

φ5.5

φ5.0

φ7.5

φ11.5

2210 mW/cm2

1900 mW/cm2

1050 mW/cm2

580 mW/cm2

日本

大连
韩国

北京

成都 上海

台湾
深圳

广州

香港

新加坡

雅加达

马来西亚

沈阳

曼谷

附件

1 2 3 4

ANUP5051 ANUP5052 ANUP5053 ANUP5054

ANUP5032ANUP5031 ANUP5033 ANUP5034

分支数

形状

光纤束直径：
3.5mm 0.138 in
(辐射端) 

光纤束直径：
5mm 0.197 in
(辐射端)

光纤束直径：
8mm 0.315 in
(辐射端)

ANUP5081

产品编号

ANUP5001AS

ANUP5001BS

ANUP5001F

ANUP5001SG

ANUPS204

ANUPS50H2

ANUJ3800

ANUJ38110

ANUJ38102

规格

短聚光镜头

长聚光镜头

反射型

紫外线护目镜

ANUP50用

ANUP50用

纤细型(厚度：5mm 0.197 in)

长度：10m 32.808 ft

长度：2m 6.562 ft

产品名称

镜头*

热线遮断滤镜

护目镜

灯泡

灯泡导线

紫外线传感器

紫外线传感器延长电缆

本公司在全球多个国家和地区设有当地销售公司，用以支持客户
全球运营活动的展开。请访问本公司网站，以了解本公司的全球
销售网络。 

光导纤维组件

选购件 强度特性曲线(典型例)

全球范围供货

*有关φ8mm光纤组件的镜头，请另行垂询本公司。φ0.315 in 

照射距离

0

1000

2000

3000

照射区域(mm)

15 mm 0.591 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

20 mm 0.787 in

40

30

20

15

1.575

1.181

0.787

0.591

ANUP5081(无镜头)

光纤束直径：8mm 0.315 in，直型

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

http://device.panasonic.cn/ac/c/salesnetwork/index.jsp

φ5 × 1 分支

φ5 × 2 分支

φ5 × 3 分支

φ5 × 4 分支

φ3.5 × 1 分支

φ3.5 × 2 分支

φ3.5 × 3 分支

φ3.5 × 4 分支

[光纤组件分支数与紫外线强度比率之间的粗略关系表]
(照射距离：15mm 0.591 in，φ1 mm φ0.039 in传感器)

光纤组件
紫外线比率

无镜头

100%

75%

55%

50%

100%

80%

62%

57%

带镜头

100%

65%

53%

45%

100%

75%

60%

50%

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径
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A i c u r e  s e r i e s

外形尺寸
ANUP50

(单位：mm in)不包括突出部

ANUP50 控制器

辐射端形状

无镜头

带AS和
BS镜头时 

光纤束直径： 
5 mm 0.197 in

光纤束直径： 
3.5 mm 0.138 in

光纤束直径： 
8 mm 0.315 in

10 0.39430 1.181 25 0.984 10 0.394 22 0.866 18 0.709

30 1.181 41 1.614 41 1.61425 0.984

1000 mm 39.37 in

(最小弯曲半径：50mm1.969 in)

中心部材质：石英
包层部材质：石英

SUS软管

热线遮断滤镜组件 镜头组件

SUS接头

光导纤维组件

辐射中心

6.496

5.118

165

130

12.795
29

0.433
30

1.142 1.181

0.9841.181

325 11

2530

产品编号一览表

产品名称 产品编号紫外线灯泡 紫外线照射 允许的光纤分支数 电源

200W汞氙灯泡
紫外线自动控制，

电子控制式遮光体
1～4个分支

90～264V AC

50/60 Hz 280VA
ANUP50ANUP50控制器

光纤束直径 分支数 产品编号

ANUP5031

ANUP5032

ANUP5033

ANUP5034

ANUP5051

ANUP5052

ANUP5053

ANUP5054

ANUP5081

1 分支

2 分支

3 分支

4 分支

1 分支

2 分支

3 分支

4 分支

1 分支

φ3.5 mm φ0.138 in

φ5 mm φ0.197 in

φ8 mm φ0.315 in

控制器

光导纤维组件

* 有关φ8 mm φ0.315 in光纤组件的镜头，请另行垂询本公司。

产品名称 规格 产品编号

ANUP5001AS

ANUP5001BS

ANUP5001F

ANUP5001SG

ANUPS204

ANUPS50H2

短聚光镜头

长聚光镜头

反射型

紫外线护目镜

ANUP50用

ANUP50用

镜头*

热线遮断滤镜

护目镜

灯泡

灯泡导线

附件

灯泡方式SPOT型

10
0.394

140

201

5.512

7.913

f59
φ2.323

f7
φ0.276

f8
φ0.315

f8
φ0.315

f9
φ0.354

f9
φ0.354

f10
φ0.394

f10
φ0.394

f14
f0.551

f14
φ0.551

f14
φ0.551

f14
φ0.551

f5
φ0.197

f7
φ0.276

f3.5
φ0.138

f10
φ0.394

f16
φ0.630

f18
φ0.709

f8
φ0.315

中心强度

φ0.138

φ0.157

φ0.236

φ0.433

φ0.610

φ0.787

φ1.299

φ1.654

φ3.5

φ4.0

φ6.0

φ11.0

φ15.5

φ20.0

φ33.0

φ42.0

2300 mW/cm2

1340 mW/cm2

800 mW/cm2

510 mW/cm2

250 mW/cm2

140 mW/cm2

50 mW/cm2

30 mW/cm2

φ0.197

中心强度

中心强度 中心强度 中心强度

φ0.079

φ0.157

φ0.256

φ0.256

φ0.354

φ0.433

φ0.571

φ0.866

φ1.063

φ5.0

φ2.0

φ4.0

φ6.5

φ6.5

φ9.0

φ11.0

φ14.5

φ22.0

φ27.0

6730 mW/cm2

1990 mW/cm2

3560 mW/cm2

1750 mW/cm2

1070 mW/cm2

650 mW/cm2

340 mW/cm2

200 mW/cm2

70 mW/cm2

40 mW/cm2

φ0.295

中心强度

φ0.256

φ0.197

φ0.118

φ0.138

φ0.236

φ0.315

φ0.374

φ0.689

φ0.827

φ7.5

φ6.5

φ5.0

φ3.0

φ3.5

φ6.0

φ8.0

φ9.5

φ17.5

φ21.0

980 mW/cm2

890 mW/cm2

1700 mW/cm2

3250 mW/cm2

2720 mW/cm2

1840 mW/cm2

890 mW/cm2

510 mW/cm2

160 mW/cm2

100 mW/cm2

φ0.217

φ0.118

φ0.098

φ0.177

φ0.217

φ0.236

φ0.295

φ0.354

φ0.512

φ0.591

φ5.5

φ3.0

φ2.5

φ4.5

φ5.5

φ6.0

φ7.5

φ9.0

φ13.0

φ15.0

3040 mW/cm2

570 mW/cm2

3900 mW/cm2

1820 mW/cm2

1050 mW/cm2

690 mW/cm2

360 mW/cm2

220 mW/cm2

80 mW/cm2

50 mW/cm2

φ0.177

φ0.098

φ0.197

φ0.335

φ0.413

φ0.512

φ0.709

φ0.886

φ1.437

φ1.732

φ4.5

φ2.5

φ5.0

φ8.5

φ10.5

φ13.0

φ18.0

φ22.5

φ36.5

φ44.0

2730 mW/cm2

3990 mW/cm2

1220 mW/cm2

480 mW/cm2

230 mW/cm2

140 mW/cm2

60 mW/cm2

30 mW/cm2

10 mW/cm2

10 mW/cm2

φ0.335

φ0.276

φ0.276

φ0.157

φ0.157

φ0.138

φ0.256

φ0.295

φ0.453

φ0.551

φ8.5

φ7.0

φ7.0

φ4.0

φ4.0

φ3.5

φ6.5

φ7.5

φ11.5

φ14.0

270 mW/cm2

220 mW/cm2

510 mW/cm2

1520 mW/cm2

2470 mW/cm2

2020 mW/cm2

900 mW/cm2

520 mW/cm2

170 mW/cm2

100 mW/cm2
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照射区域(mm in)

照射距离 照射距离 照射距离
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80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

照射区域(mm in)

10 mm 0.394 in

15 mm 0.591 in

5 mm 0.197 in

20 mm 0.787 in

25 mm 0.984 in

25 mm 0.984 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

照射区域(mm in)

照射区域(mm in)

照射距离 照射距离 照射距离

照射区域(mm in) 照射区域(mm in)

20 mm 0.787 in

25 mm 0.984 in

15 mm 0.591 in

10 mm 0.394 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

50 mm 1.969 in

5 mm 0.197 in

80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in
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0.984
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3.937

3.150

1.969

1.575

1.181

0.984

0.787

0.591

0.394

0.197

光纤束直径：5mm 0.197 in，直型
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50 mm 1.969 in80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

光纤束直径：3.5 mm 0.138 in，直型

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径
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151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

ANUP5051(无镜头) ANUP5051AS(带AS镜头) ANUP5051BS(带BS镜头)

ANUP5031(无镜头) ANUP5051AS(带AS镜头) ANUP5051BS(带BS镜头)

高能效、稳定的
紫外线照射性能

灯泡方式SPOT型

紫外线硬化装置

Aicure UP50

印刷：上海高藤包装有限公司
地址：上海市浦东新区航头镇储祥路66号 广告

敬请垂询

免费电话 800-820-3096  免费传真 800-820-3097  URL device.panasonic.cn/ac

北 京 第 二 分 公 司: 北京市朝阳区建国路79号 华贸中心2号写字楼6F 电话: 010-59255988
上 海 第 二 分 公 司: 上海市淮海中路8号 兰生大厦26F 电话: 021-23227777 
广 州 第 二 分 公 司: 广州市环市东路371-375号 广州世界贸易中心大厦南塔1001室 电话: 020-87130888
大 连 第 二 分 公 司: 大连市西岗区中山路147号 森茂大厦24F 电话: 0411-39608822
沈阳中山路分公司: 沈阳市和平区中山路83号 海悦城市广场1820室 电话: 024-31884848
成 都 第 二 分 公 司: 成都市人民南路二段18号 川信大厦15F A-2座  电话: 028-8619950
深 圳 第 二 分 公 司: 深圳市福田区深南中路3032号 田面城市大厦19F D、E单元 电话: 0755-82344802 
天 津 第 二 分 公 司: 天津市和平区南京路75号 天津国际大厦2310室 电话: 022-23113131
江 苏 分 公 司: 江苏省南京市白下区中山南路一号南京中心37F 电话: 025-85288086
杭 州 第 三 分 公 司: 杭州市下城区延安路511号 元通大厦506室 电话: 0571-85171900
青 岛 联 络 处: 青岛市市南区福州南路8号 中天恒大厦90A室 电话: 0532-80900626
厦 门 联 络 处: 厦门市湖里区长浩路18号翔鹭厦门国际大酒店 商务区二楼211室 电话: 0592-5666586

控制机器  客户服务中心 

松下电器(中国)有限公司
地址:  北京市朝阳区景华南街5号

远洋·光华国际C座6层
邮编:  100025

松下电器(中国)有限公司
元器件公司 控制机器营业本部

CC-UP50-B-02  201201-2YCH
All Rights Reserved © 2012 COPYRIGHT Panasonic Corporation of China
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A i c u r e  s e r i e s

外形尺寸
ANUP50

(单位：mm in)不包括突出部

ANUP50 控制器

辐射端形状

无镜头

带AS和
BS镜头时 

光纤束直径： 
5 mm 0.197 in

光纤束直径： 
3.5 mm 0.138 in

光纤束直径： 
8 mm 0.315 in

10 0.39430 1.181 25 0.984 10 0.394 22 0.866 18 0.709

30 1.181 41 1.614 41 1.61425 0.984

1000 mm 39.37 in

(最小弯曲半径：50mm1.969 in)

中心部材质：石英
包层部材质：石英

SUS软管

热线遮断滤镜组件 镜头组件

SUS接头

光导纤维组件

辐射中心

6.496

5.118

165

130

12.795
29

0.433
30

1.142 1.181

0.9841.181

325 11

2530

产品编号一览表

产品名称 产品编号紫外线灯泡 紫外线照射 允许的光纤分支数 电源

200W汞氙灯泡
紫外线自动控制，

电子控制式遮光体
1～4个分支

90～264V AC

50/60 Hz 280VA
ANUP50ANUP50控制器

光纤束直径 分支数 产品编号

ANUP5031

ANUP5032

ANUP5033

ANUP5034

ANUP5051

ANUP5052

ANUP5053

ANUP5054

ANUP5081

1 分支

2 分支

3 分支

4 分支

1 分支

2 分支

3 分支

4 分支

1 分支

φ3.5 mm φ0.138 in

φ5 mm φ0.197 in

φ8 mm φ0.315 in

控制器

光导纤维组件

* 有关φ8 mm φ0.315 in光纤组件的镜头，请另行垂询本公司。

产品名称 规格 产品编号

ANUP5001AS

ANUP5001BS

ANUP5001F

ANUP5001SG

ANUPS204

ANUPS50H2

短聚光镜头

长聚光镜头

反射型

紫外线护目镜

ANUP50用

ANUP50用

镜头*

热线遮断滤镜

护目镜

灯泡

灯泡导线

附件

灯泡方式SPOT型

10
0.394

140

201

5.512

7.913

f59
φ2.323

f7
φ0.276

f8
φ0.315

f8
φ0.315

f9
φ0.354

f9
φ0.354

f10
φ0.394

f10
φ0.394

f14
f0.551

f14
φ0.551

f14
φ0.551

f14
φ0.551

f5
φ0.197

f7
φ0.276

f3.5
φ0.138

f10
φ0.394

f16
φ0.630

f18
φ0.709

f8
φ0.315

中心强度

φ0.138

φ0.157

φ0.236

φ0.433

φ0.610

φ0.787

φ1.299

φ1.654

φ3.5

φ4.0

φ6.0

φ11.0

φ15.5

φ20.0

φ33.0

φ42.0

2300 mW/cm2

1340 mW/cm2

800 mW/cm2

510 mW/cm2

250 mW/cm2

140 mW/cm2

50 mW/cm2

30 mW/cm2

φ0.197

中心强度

中心强度 中心强度 中心强度

φ0.079

φ0.157

φ0.256

φ0.256

φ0.354

φ0.433

φ0.571

φ0.866

φ1.063

φ5.0

φ2.0

φ4.0

φ6.5

φ6.5

φ9.0

φ11.0

φ14.5

φ22.0

φ27.0

6730 mW/cm2

1990 mW/cm2

3560 mW/cm2

1750 mW/cm2

1070 mW/cm2

650 mW/cm2

340 mW/cm2

200 mW/cm2

70 mW/cm2

40 mW/cm2

φ0.295

中心强度

φ0.256

φ0.197

φ0.118

φ0.138

φ0.236

φ0.315

φ0.374

φ0.689

φ0.827

φ7.5

φ6.5

φ5.0

φ3.0

φ3.5

φ6.0

φ8.0

φ9.5

φ17.5

φ21.0

980 mW/cm2

890 mW/cm2

1700 mW/cm2

3250 mW/cm2

2720 mW/cm2

1840 mW/cm2

890 mW/cm2

510 mW/cm2

160 mW/cm2

100 mW/cm2

φ0.217

φ0.118

φ0.098

φ0.177

φ0.217

φ0.236

φ0.295

φ0.354

φ0.512

φ0.591

φ5.5

φ3.0

φ2.5

φ4.5

φ5.5

φ6.0

φ7.5

φ9.0

φ13.0

φ15.0

3040 mW/cm2

570 mW/cm2

3900 mW/cm2

1820 mW/cm2

1050 mW/cm2

690 mW/cm2

360 mW/cm2

220 mW/cm2

80 mW/cm2

50 mW/cm2

φ0.177

φ0.098

φ0.197

φ0.335

φ0.413

φ0.512

φ0.709

φ0.886

φ1.437

φ1.732

φ4.5

φ2.5

φ5.0

φ8.5

φ10.5

φ13.0

φ18.0

φ22.5

φ36.5

φ44.0

2730 mW/cm2

3990 mW/cm2

1220 mW/cm2

480 mW/cm2

230 mW/cm2

140 mW/cm2

60 mW/cm2

30 mW/cm2

10 mW/cm2

10 mW/cm2

φ0.335

φ0.276

φ0.276

φ0.157

φ0.157

φ0.138

φ0.256

φ0.295

φ0.453

φ0.551

φ8.5

φ7.0

φ7.0

φ4.0

φ4.0

φ3.5

φ6.5

φ7.5

φ11.5

φ14.0

270 mW/cm2

220 mW/cm2

510 mW/cm2

1520 mW/cm2

2470 mW/cm2

2020 mW/cm2

900 mW/cm2

520 mW/cm2

170 mW/cm2

100 mW/cm2

A i c u r e  U P 5 0

照射区域(mm in)

照射距离 照射距离 照射距离

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

照射区域(mm in)

10 mm 0.394 in

15 mm 0.591 in

5 mm 0.197 in

20 mm 0.787 in

25 mm 0.984 in

25 mm 0.984 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

照射区域(mm in)

照射区域(mm in)

照射距离 照射距离 照射距离

照射区域(mm in) 照射区域(mm in)

20 mm 0.787 in

25 mm 0.984 in

15 mm 0.591 in

10 mm 0.394 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

50 mm 1.969 in

5 mm 0.197 in

80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

100

80

50

40

30

25

20

15

10

5

3.937

3.150

1.969

1.575

1.181

0.984

0.787

0.591

0.394

0.197

100

80

50

40

30

25

20

15

10

5

3.937

3.150

1.969

1.575

1.181

0.984

0.787

0.591

0.394

0.197

光纤束直径：5mm 0.197 in，直型

0

1000

2000

3000

4000

5000

5 mm 0.197 in

10 mm 0.394 in

15 mm 0.591 in

20 mm 0.787 in

25 mm 0.984 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

50 mm 1.969 in

20 mm 0.787 in

15 mm 0.591 in

25 mm 0.984 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

50 mm 1.969 in

25 mm 0.984 in
30 mm 1.181 in
20 mm 0.787 in

20 mm 0.787 in

10 mm 0.394 in

40 mm 1.575 in

5 mm 0.197 in

50 mm 1.969 in

80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

15 mm 0.591 in

10 mm 0.394 in

20 mm 0.787 in
5 mm 0.197 in

25 mm 0.984 in

30 mm 1.181 in

40 mm 1.575 in

50 mm 1.969 in80 mm 3.150 in

100 mm 3.937 in

光纤束直径：3.5 mm 0.138 in，直型

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径

: 照射强度为中心强度70%处的照射直径

照
射

距
离

(m
m
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紫
外
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强

度
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m
2 )

照
射
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m

 in
)

紫
外

线
强

度
(m

W
/c

m
2 )

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

151050-5-10-15
0.5910.3940.1970-0.197-0.394-0.591

ANUP5051(无镜头) ANUP5051AS(带AS镜头) ANUP5051BS(带BS镜头)

ANUP5031(无镜头) ANUP5051AS(带AS镜头) ANUP5051BS(带BS镜头)

高能效、稳定的
紫外线照射性能

灯泡方式SPOT型

紫外线硬化装置

Aicure UP50

印刷：上海高藤包装有限公司
地址：上海市浦东新区航头镇储祥路66号 广告

敬请垂询

免费电话 800-820-3096  免费传真 800-820-3097  URL device.panasonic.cn/ac

北 京 第 二 分 公 司: 北京市朝阳区建国路79号 华贸中心2号写字楼6F 电话: 010-59255988
上 海 第 二 分 公 司: 上海市淮海中路8号 兰生大厦26F 电话: 021-23227777 
广 州 第 二 分 公 司: 广州市环市东路371-375号 广州世界贸易中心大厦南塔1001室 电话: 020-87130888
大 连 第 二 分 公 司: 大连市西岗区中山路147号 森茂大厦24F 电话: 0411-39608822
沈阳中山路分公司: 沈阳市和平区中山路83号 海悦城市广场1820室 电话: 024-31884848
成 都 第 二 分 公 司: 成都市人民南路二段18号 川信大厦15F A-2座  电话: 028-8619950
深 圳 第 二 分 公 司: 深圳市福田区深南中路3032号 田面城市大厦19F D、E单元 电话: 0755-82344802 
天 津 第 二 分 公 司: 天津市和平区南京路75号 天津国际大厦2310室 电话: 022-23113131
江 苏 分 公 司: 江苏省南京市白下区中山南路一号南京中心37F 电话: 025-85288086
杭 州 第 三 分 公 司: 杭州市下城区延安路511号 元通大厦506室 电话: 0571-85171900
青 岛 联 络 处: 青岛市市南区福州南路8号 中天恒大厦90A室 电话: 0532-80900626
厦 门 联 络 处: 厦门市湖里区长浩路18号翔鹭厦门国际大酒店 商务区二楼211室 电话: 0592-5666586

控制机器  客户服务中心 

松下电器(中国)有限公司
地址:  北京市朝阳区景华南街5号

远洋·光华国际C座6层
邮编:  100025

松下电器(中国)有限公司
元器件公司 控制机器营业本部
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2012.01 device.panasonic.cn/ac5

All Rights Reserved © 2012 COPYRIGHT Panasonic Corporation of China

松下一级代理商 全国统一热线 4006-022-002  Panasonic代理商  

www.shuntu.net 神视SUNX在线查询 www.omrons.com 松下电工PLC 松下变频器 传感器 

北京68008 911  广东 深圳 0755-83656701  江苏 无锡0510-81157933 松下现货  
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