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timer/time relay〓Autonics产品说明书〓

特 点: 

● 外型尺寸 W48×H48mm Digital LCD Timer 

● 具备集合6种动作方式和16种时间范围。 

● 大的电源范围: AC100-240V 50/60Hz；DC12-24V 

● 0.05秒～100小时广泛的控制时间。 

● 通过简单操作设定时间，时间范围和输出动作模式。 

● 可识别动作显示灯，容易确认其动作

动作方式: 时间设定 

输出动作: 上电延时，闪烁，间隔 

计时动作: POWER ON START 

端子:  8针插头 

电源电压: 12VDC   

设置范围: 0.05~0.5 sec, 0.1~1 sec, 0.5~5 sec, 1~10 sec, 

          0.05~0.5 min, 0.1~1 min, 0.5~5 min, 1~10 min, 

           0.05~0.5 hour, 0.1~1 hour, 0.5~5 hour, 1~10 hour, 5~50 hour, 10~100 hour 

控制输出:  定时SPDT(1c): 2; 或瞬时SPDT(1c): 1+定时SPDT(1c): 1，取决于输出操作模式 

CE认证UL 

附件:  支架 

环境温度: -10~55℃, 存储时:-25~65℃ 

环境湿度: 35~85%RH 

重量: 约134g (约87g) 

※8针插座: PG-08, PS-08(N)

AT8N ;  100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC   

AT8N-1; 12VDC 

AT8N-2 ;  24VAC~ 50/60Hz, 24VDC 
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